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Funcionamiento 
1. Quitar la tapa frontal y apuntar en la dirección deseada.
2. Soltar la clavija de seguridad.
3. Apuntar hacia arriba. Se produce retroceso (culatazo)
4. Gire el mango de disparo a la izquierda o derecha para disparar.
5. Si se produce fallo de encendido, mantener la unidad en posición de disparo durante al

menos 60 segundos, a continuación desechar el equipo fuera del barco.

Información Técnica 
Código Referencia IMPA Peso 

Bruto Max. 
4,4kg 

Peso Bruto 
Max. Cohete 

472g. 

Longitud Altura Diámetro 

320201-30 
320296-04 

#9160400 
#9502000 

331351 33cm 31,3cm 20,5cm 

Fabricante 
Referencia Cohete 

Resistencia rotura de la línea 
Medidas de la caja 

Vida útil 

Homologaciones 

Comet Marine Distress Signals (Alemania) 
9162700 
> 2 Kn.
37x27x27 cms. (14,57x10,63x10,63 ins)
Envase más cabo: 9 años | Cohete: 3.5 años | Los cohetes
caducados o utilizados pueden ser reemplazados.
Conforme a SOLAS 74 y enmiendas, Resolución IMO 81(70)
y 96/98/EC. MED, BGV 425.007: BAM-P2-0059, 0589-P2-
0046, USCG. | DGTM & MM

Almacenamiento: Esta compacta unidad debe ser preferiblemente almacenada en un lugar 
resistente al agua y a temperatura ambiente pero de fácil acceso en caso de emergencia. 
El equipo de 4 unidades normalmente se lleva a bordo colocado en posiciones estratégicas. 

• Expulsa proyectil – no apuntar a personas • No activar en espacios cerrados
• Mantener fuera del alcance de los niños • Sólo para situaciones de emergencia • No utilizar si
está dañado • No desmontar • Mantener alejado de fuentes de calor • No utilizar una vez
caducado

Productos Relacionados 

Cohetes aparato Lanzacabos
Código 320201-10 

Lanzacabos sin cohete
Código 320201-15 

Encuentranos en 

Tienda Online wwww.gandarachile.cl | Sursales : Antofagasta⎮Valparaíso⎮San Antonio⎮Talcahuano⎮Puerto Montt⎮Punta Arenas 
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COHETES 
CON 
PARACAIDAS 

Rocket Parachute Flares 

Descripción 

El Cohete Rojo con Paracaídas de Comet/Wescom es conforme a la normativa SOLAS 74 y sus 
enmiendas. Diseñado para soportar la exposición a condiciones atmosféricas extremas y 
asegurar su fiabilidad incluso después de haber sido sumergido en agua, el hilo de encendido 
y su mango mejorado aseguran un fácil manejo. El cohete libera una bengala roja sujeta a un 
paracaídas a 300 m (1000 pies), que arde durante 40 segundos con 30.000 candelas. 

Funcionamiento 

Sujetar la señal firmemente por el mango antideslizante. Desenroscar el tapón rojo de la 
base. No apuntar hacia personas u objetos. 
2. Sujetar el cohete verticalmente por encima de la cabeza sin apuntar al cuerpo.
3. Asegurarse de que las manos no bloquean la salida superior. Para disparar, estirar
enérgicamente de la bolita roja.

Encuentranos en 

Tienda Online wwww.gandarachile.cl | Sursales : Antofagasta⎮Valparaíso⎮San Antonio⎮Talcahuano⎮Puerto Montt⎮Punta Arenas 
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Información Técnica 

Código Producto 320220-00 y 320296-00 
Fabricante Comet Marine Distress Signals (Alemania) 
Referencia #9163100 y #9506370 

IMPA 331361 
Longitud 287 mm. (11,3 ins) 

Diámetro del mango 38 mm (1,5 ins) 
Diámetro 32 mm. (1,25 ins) 

Peso bruto máx. 245 g. ( 8,23 oz) 
Intensidad lumínica 30.000 candelas. 

Color y tiempo de la luz Rojo 40 segundos. 

  Vigencia 3.5 años

Ignición Altitud Encendido por cuerda 300 m (985 pies). 
Homologaciones SOLAS 74 y enmiendas, Resolución IMO 96/98/EC. MED, 

BGV 425.005: BAM-P2-0059, 0589-P2- 0046, USCG | 

DGTM & MM 

• Preferentemente debe ser almacenada en un envase especialmente diseñado
para ello (Polybottle) o en un lugar seco y de fácil acceso a temperatura
ambiente • Expulsa proyectil – no apuntar a personas • No activar en espacios
cerrados • Mantener fuera del alcance de los niños • Sólo para situaciones de
emergencia No utilizar si está dañado • No desmontar • Mantener alejado de
fuentes de calor • No utilizar una vez caducado

Productos Relacionados 

Bengalas de Mano 
Código 320245-00 

Balde contenedor 10 litros para Pirotecnia 
Código 168117-00 

Bombas de Humo 
Código 320295-01 

Man Over Board (Señal Ala Puente) 
Código 320280-00 

Encuentranos en 

Tienda Online wwww.gandarachile.cl | Sursales : Antofagasta⎮Valparaíso⎮San Antonio⎮Talcahuano⎮Puerto Montt⎮Punta Arenas 
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BENGALAS DE
MANO 

Hand Flares 

Descripción 

La Bengala MK8 es conforme a la normativa SOLAS 74 y sus enmiendas. Diseñada para soportar 
la exposición a condiciones atmosféricas extremas y asegurar su fiabilidad incluso después de 
haber sido sumergida en agua. Dispone de un mango telescópico con sujeción mejorada, 
haciéndola muy compacto para el almacenamiento. Fácilmente extensible para un manejo 
seguro y encendido por hilo. Produce una llama caliente roja durante 60 segundos con 15000 
candelas. 
Prestaciones ; Para uso de día y noche la Bengala Roja Comet es una señal de emergencia de 
corto alcance para señalizar posición. Pueden ser llevadas en el puente de los barcos y seis 
deben ser colocadas en botes y balsas salvavidas. La bengala también puede ser utilizada en 
otros barcos comerciales o de recreo. 

Funcionamiento 

1. Estirar del extremo rojo hasta que el tubo telescópico esté totalmente extendido.
2. Desenroscar el tapón rojo y apuntar hacia afuera.
3. Estirar enérgicamente de la bola roja.
4. Mantener la señal a sotavento con el brazo extendido. El tapón saldrá despedido con un

retardo de 2 segundos.

Encuentranos en 
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Información Técnica 

Código Producto 320245-00 y 320296-01

Fabricante Comet Marine Distress Signals (Alemania)
Referencia #9162800 y #9529000

IMPA 331364

Longitud 175 mm. (6,9 ins)
Longitud Extendida 280 mm (11 ins)

Diámetro 28 mm. (1,1 ins)

Peso bruto máx. 176 g. ( 6,2 oz)

Intensidad lumínica 15.000 candelas
Ignición

Color de la luz
Encendido por cuerda
Rojo

Vigencia 3.5 años
Tiempo de luz

Homologaciones
60 segundos
Conforme a SOLAS 74 y enmiendas, Resolución MSC.
81(70) Parte 1, (MED) 96/98/EC, BGV 426.004, BAM-P1-

0594, 0589-P1-0617, USCG | DGTM & MM

Almacenamiento: Preferentemente debe ser almacenada en un envase especialmente 
diseñado para ello (Polybottle) o en un lugar seco 
y de fácil acceso a temperatura ambiente. 
• Produce llama roja caliente – no apuntar a personas • No activar en espacios cerrados
• Mantener fuera del alcance de los niños • Sólo para situaciones de emergencia
• No utilizar si está dañada• No desmontar• Mantener alejado de fuentes de calor 
• No utilizar una vez caducada. 

Productos Relacionados 

Bombas de Humo 
Código 320295-01 

Balde contenedor 10 litros para Pirotecnia 
Código 168117-00 

Cohetes con Paracaídas 
Código 320220-00 

Man Over Board (Señal Ala Puente) 
Código 320280-00 

Encuentranos en 

Tienda Online wwww.gandarachile.cl | Sursales : Antofagasta⎮Valparaíso⎮San Antonio⎮Talcahuano⎮Puerto Montt⎮Punta Arenas 
9

Catálogo



Pagina 1/2 

MAN OVER 
BOARD (SEÑAL 
ALA PUENTE)
LIGHT-SMOKE SIGNAL

Descripción 
Esta señal de Luz y Humo para salvavidas produce un denso humo naranja durante 
15 minutos y consta con dos luces LED independientes con encendido por inversión 
que exceden ampliamente los requerimientos de SOLAS, tanto en potencia lumínica 
como en duración. Los barcos deben llevar 2 señales, una colocada en cada lado de 
la cubierta, con su enganche unido por una cuerda a un aro salvavidas de 4 kg. Esta 
señal se usa para marcar la posición de un hombre al agua de día o de noche. Se 
puede activar automáticamente al lanzar el salvavidas al que está enganchada o se 
puede activar manualmente. 

Prestaciones 
Señal de noche y día unido a un aro salvavidas de 4 kg usada en caso de 
emergencia para marcar la posición de un hombre al agua. 
Suministra 15 minutos de denso humo naranja. 
Excede por mucho los requerimientos SOLAS de 2 horas a 2 candelas, tanto en 
intensidad lumínica como en duración. 
De uso seguro en agua cubierta con petróleo o gasolina. 
Baterías de litio selladas- No necesitan recambio anual. 
Unidades de luz LED enroscadas, de encendido por inversión. 
Uso automático o manual. 
Enganche universal de acero inoxidable. Normalmente colocados en los laterales 
de la cubierta de los barcos. 
Altura permitida de montaje: 56 m – pero en los ensayos del fabricante han 
soportado caídas al agua desde 100 metros de altura (SOLAS sólo requiere 30 m). 
Ideal para su uso en barcos o plataformas con altos francobordos. 

Encuentranos en 

Tienda Online wwww.gandarachile.cl | Sursales : Antofagasta⎮Valparaíso⎮San Antonio⎮Talcahuano⎮Puerto Montt⎮Punta Arenas 
Teléfono 56-32-2996900 Fax:56-32-2996901 E-MAIL: admin@gandarachile.cl. 
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Funcionamiento 
1. Señal y salvavidas deben ser colocados en el borde de la cubierta preparados para su uso.
2. Soltar la clavija de cierre y al caer el salvavidas, automáticamente desplegará la señal.
3. También se puede arrojar el salvavidas al agua manualmente.

Información Técnica 

Código Referencia IMPA Peso Peso 
(incluido enganche) 
3,85 kg. (8,5 lb) 

Altura Diámetro 
320280-00 
320296-05 

#9181600 
#9537800 

331371 3,3 kg. 375mm 183mm 

Fabricante 
Duración Humo 
Color de la Luz 
Duración de Luz 

Lámparas 
Vigencia 

 Rango temperatura 
Uso 

Homologaciones 

Comet Marine Distress Signals (Alemania) 
15 minutos mínimo 
Blanca 
2 candelas durante 2 horas 
2x3.6v 2.0A 
3.5 años 
-30°C hasta +65°C
Usar con un salvavidas de 4 kg. (8,82 lb) • Cuerda de enganche al
salvavidas de 4 m (13 fts) de longitud y 9.5 mm (0,37 ins) diámetro
Conforme con SOLAS 74 y enmiendas. Resolución IMO 81 (70),
parte 1. MED: Light & Smoke Signal – BGV 422.012, Señales de
humo- BGV 422.011. BAM-P1-0596, 0589-P1-0619. | DGTM & MM

Almacenamiento: Esta compacta unidad debe ser preferiblemente almacenada en posición 
vertical, montado con su enganche de acero inoxidable en nuestro embalaje original. 
Colocación a bordo: Normalmente son necesarias dos unidades. Se deben colocar 
verticalmente en posición invertida y unidas a un salvavidas. Normalmente se colocan a 
ambos lados del puente y deben tener una caída limpia y sin obstáculos hasta el agua 
• Produce humo denso-no inhalar • No activar en espacios cerrados • Mantener fuera del
alcance de los niños • Sólo para situaciones de emergencia • No utilizar si está dañado • No
desmontar • Mantener alejado de fuentes de calor • No utilizar una vez caducado

Productos Relacionados 

Boyarín Luminoso Daniamant L90 
Código 320292-00 

Salvavidas Circular 4.3k HY5555-4 SOLAS 
Código 320112-34 

Encuéntranos en 

Tienda Online wwww.gandarachile.cl | Sursales : Antofagasta⎮Valparaíso⎮San Antonio⎮Talcahuano⎮Puerto Montt⎮Punta Arenas Teléfo 
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BOMBAS DE
HUMO 
Buoyant Smoke Signals

Descripción 

El Bote de Humo Naranja de Comet/Wescom es una señal diurna de emergencia compacta, 
diseñada para ser sencilla y segura de manejar. Permite una efectiva señalización de posición 
durante las operaciones de rescate y puede ser utilizada para indicar la dirección del viento, 
produciendo denso humo naranja durante un mínimo de 3 minutos. 
El Bote de Humo Comet/Wescom es una señal diurna de emergencia compacta diseñada para 
ser almacenada en balsas o botes salvavidas. SOLAS demanda 2 señales de humo por 
balsa/bote. Dentro de sus principales prestaciones encontramos: 

Señalización de posición durante las operaciones de rescate. 
Indica la dirección del viento. 
Uso seguro sobre agua con aceite o petróleo. 
Conforme a SOLAS 74 y sus modificaciones. 
Perfecto también para embarcaciones de recreo. 

Funcionamiento 

1. Retirar la tapa de plástico. No apuntar hacia el cuerpo.
2. Tirar fuertemente de la anilla. Asegurarse de que la mano no bloquee la salida de humo.
3. Lanzar el bote de humo inmediatamente. El humo comenzará a salir 2 segundos después de

retirar la anilla.

Encuentranos en 

Tienda Online wwww.gandarachile.cl | Sursales : Antofagasta⎮Valparaíso⎮San Antonio⎮Talcahuano⎮Puerto Montt⎮Punta Arenas 
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Información Técnica 

Código Producto 320295-01 y 320296-02 
Fabricante Comet Marine Distress Signals (Alemania) 
Referencia #9192000 y #9537000 

IMPA 331381 
Altura 114 mm. (4,5 ins) 

Diámetro 82 mm. (3,2 ins) 
Peso bruto máx. 370 g. ( 13,05 oz) 
Duración Humo 3 minutos mínimo 

Ignición Encendido por percusión con 2 segundos demora seguridad 
Homologaciones Conforme a SOLAS 74 y modificaciones, Res. MSC 81 (70). 

Vigencia 3.5 años
Certificaciones  CE 0589, BAM-P1-0191, 0589-P1-0324, BGV MED 

423.008, USCG 160.122/21/0, 160.022/21/0,USCG | DGTM & MM 

Almacenamiento: Esta unidad compacta debe ser almacenada a temperatura ambiente 
en una caja resistente al agua que permita fácil acceso en caso de emergencia o en un 
recipiente robusto especialmente diseñado. 
• Produce humo denso. No inhalar • No activar en espacios cerrados • Mantener fuera del
alcance de los niños • Sólo para situaciones de emergencia • No utilizar si está dañado •
No desmontar • Mantener alejado de fuentes de calor • No utilizar una vez caducado.
Eliminación e Inertización • Contacte con nosotros como Entidad Autorizada para la
eliminación e inertización de pirotecnia caducada según la legislación vigente

Productos Relacionados 

Bengalas de Mano
Código 320245-00 

Balde contenedor 10 litros para Pirotecnia 
Código 168117-00 

Cohetes con Paracaídas
Código 320220-00 

Man over Board (Señal Ala Puente) 
Código 320280-00 
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320110-25
Sigma 170N #71094
>150 Newtons 
Manual  & Automático  Pastilla y Cilindro Co2 33grm
Lalizas® (Grecia)
DGTM & MM , CE ISO 12402-3

 

Código Producto
Modelo 

Flotabilidad
Sistema

Fabricante 
Homologaciones

 

Chaleco salvavidas para ser usado en sectores cercanos a la cosa, donde
existen posibilidades de que el rescate sea rápido. Su uso es limitado a
embarcaciones menores.
El chaleco automático SIGMA proporciona una protección óptima, permitiendo
una libertad de movimiento. Incorpora una cámara de inflado y un tubo de
inflación oral. Para su inflado automático cuenta con un cilindro de gas CO2 que
está dentro de la cámara para mayor protección. La inflación es automática al
contacto con el agua por medio de una pastilla que está dentro de una bobina y
acoplada al cilindro de gas.

CHALECO
SALVAVIDAS TIPO II
INFLABLE 
AUTOMATICO
SIGMA170N
(PASTILLA)

Encuentranos en 

Tienda Online  wwww.gandarachile.cl | Sursales :  Antofagasta⎮Valparaíso⎮San Antonio⎮Talcahuano⎮Puerto Montt⎮Punta Arenas 
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Información Técnica
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Doble costura de la cámara de aire para doble seguridad.
Mecanismo de disparo automático ultra confiable que está
especialmente diseñado para no activarse involuntariamente
cuando existan condiciones climáticas adversas.
Compatible con todos los principales proveedores de botellas de
CO2 ( hilo Ø½")
Mantiene la posición de flotación correcta en el agua (boca arriba)
170 Newtons de flotabilidad cuando está completamente inflado.
Correas totalmente ajustables.
Anillos en D de acero inoxidable de alta resistencia para la
conexión de una línea de seguridad en modelos específicos.
Incluye Silbato (70010, certificado ISO 12402-7 & 8) 

Tienda Online wwww.gandarachile.cl | Sursales :  Antofagasta⎮Valparaíso⎮San Antonio⎮Talcahuano⎮Puerto Montt⎮Punta Arenas 

Encuentranos en 

Pagina 2/2

Teléfono  56-32-2996900 Fax:56-32-2996901 E-MAIL: admin@gandarachile.cl.

Características

Productos Relacionados

Botellín Co2 33grm 
Código : 320101-01

Kit repuesto Pastilla/Botellín Co2 33grm 
Código : 320101-02

Luces para chaleco salvavidas Mod. YDL-20
Código : 320293-80

Pito plástico color Naranja (Huayan)
Código : 320170-00

Funda protectora para chaleco automático 
Código : 320110-27 
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Chaleco salvavidas para ser usado en sectores cercanos a la cosa, donde
existen posibilidades de que el rescate sea rápido. Su uso es limitado a
embarcaciones menores.
El chaleco automático SIGMA proporciona una protección óptima,
permitiendo una libertad de movimiento. Incorpora una cámara de inflado y
un tubo de inflación oral. Para su inflado automático cuenta con un cilindro de
gas CO2 que está dentro de la cámara para mayor protección. La inflación es
automática al contacto con el agua por medio de una pastilla que está dentro
de una bobina y acoplada al cilindro de gas.

CHALECO
SALVAVIDAS TIPO II
INFLABLE
AUTOMATICO
SIGMA WORK 170N
(PASTILLA)

Encuentranos en 
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Información Técnica

Código Producto
Modelo 

Flotabilidad
Sistema

Fabricante 
Homologaciones

 

320110-21
Sigma Work 170N #72154
>150 Newtons 
 Manual  & Automático Pastilla y Cilindro Co2 33grm 
Lalizas® (Grecia) 
DGTM & MM , CE ISO 12402-3
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Doble costura de la cámara de aire para doble seguridad.
Mecanismo de disparo automático ultra confiable que está
especialmente diseñado para no activarse involuntariamente
cuando existan condiciones climáticas adversas.
Compatible con todos los principales proveedores de botellas de
CO2 ( hilo Ø½")
Cubierta protectora color naranjo exterior de alta resistencia
diseñado para trabajo pesado y comercial.
Mantiene la posición de flotación correcta en el agua (boca arriba)
170 Newtons de flotabilidad cuando está completamente inflado.
Incluye Silbato (70010, certificado ISO 12402-7 & 8) 

Tienda Online wwww.gandarachile.cl | Sursales :  Antofagasta⎮Valparaíso⎮San Antonio⎮Talcahuano⎮Puerto Montt⎮Punta Arenas 

Encuentranos en 

Pagina 2/2

Teléfono  56-32-2996900 Fax:56-32-2996901 E-MAIL: admin@gandarachile.cl.

Características

Productos Relacionados

Botellín Co2 33grm 
Código : 320101-01

Luces para chaleco salvavidas Mod. YDL-20
Código : 320293-80

Pito plástico color Naranja (Huayan)
Código : 320170-00

Funda protectora para chaleco automático 
Código : 320110-27 
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320110-30
Sigma 170N #720811
Lalizas® ( Grecia ) 
>150 Newtons 
Automático; Valvula Hammar MA1 y Cilindro Co2  de 33grm
DGTM & MM , CE ISO 12402-3

 

Código Producto
Modelo

Fabricante
Flotabilidad

Sistema 
Homologaciones

 

Chaleco salvavidas para ser usado en sectores cercanos a la costa, donde
existen posibilidades de que el rescate sea rápido. Su uso es limitado a
embarcaciones menores.
El chaleco automático SIGMA proporciona una protección óptima, permitiendo
una libertad de movimiento. Incorpora una cámara de inflado y un tubo de
inflación oral. Para su inflado automático cuenta con un cilindro de gas CO2 que
está dentro de la cámara para mayor protección. La inflación es automática al
contacto con el agua por medio de una válvula hidrostática (Hammar MA-1)  que
está dentro de una bobina y acoplada al cilindro de gas.

CHALECO
SALVAVIDAS TIPO II
INFLABLE AUT.
SIGMA170N
(HAMMAR)

Encuentranos en 
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Doble costura de la cámara de aire para doble seguridad.
Mecanismo de disparo automático ultra confiable que está
especialmente diseñado para no activarse involuntariamente
cuando existan condiciones climáticas adversas.
Está equipado con un tubo de inflado oral con válvula de retención.
Compatible con todos los principales proveedores de botellas de
CO2 ( hilo Ø½")
Mantiene la posición de flotación correcta en el agua (boca arriba)
170 Newtons de flotabilidad cuando está completamente inflado.
Correas totalmente ajustables incluida correa de entrepiernas con
clip de seguridad (Clip crotch strap) 
Anillos en D de acero inoxidable de alta resistencia para la conexión
de una línea de seguridad en modelos específicos.
Incluye hebilla de acero inoxidable y arnés de seguridad.
Incluye Silbato (70010, certificado ISO 12402-7 & 8) 
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Características

Productos Relacionados

Botellín Co2 33grm 
Código : 320101-01

Kit repuesto Hammar MA-1/Botellín Co2 33grm 
Código : 320110-20

Luces para chaleco salvavidas Mod. YDL-20
Código : 320293-80

Pito plástico color Naranja (Huayan)
Código : 320170-00

Funda protectora para chaleco automático 
Código : 320110-27 
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Los chalecos salvavidas inflables Lalizas Lamda 275N siguen las últimas especificaciones SOLAS
para la máxima seguridad, mientras están a bordo. Cuentan con cámaras gemelas para doble
seguridad y cada cámara se puede inflar a través de su cabezal de operación automático
individual Lalizas (20260, certificado por ISO 12402-7), que también admite la activación manual.
La cámara hinchable, fabricada en tejido High Visibility Yellow, está plegada en una funda con
cierre de velcro y su tubo de inflado incorpora las nuevas válvulas limitadoras de presión rojas
Lalizas (20611, certificadas según ISO 12402-7).
 Todos los modelos están equipados con cintas reflectantes, un silbato , un lazo de elevación y
una línea amarilla para facilitar el rescate. Estos chalecos salvavidas son fáciles de usar, brindan
la máxima seguridad gracias a su capacidad de inflado rápido, incluso a temperaturas muy bajas
y están disponibles en un tamaño de adulto, que se puede ajustar fácilmente a pasajeros con un
tamaño de pecho de hasta 175 cm o más, con el uso del alargador de cinturón Lalizas (71161).
 Su diseño liviano los hace ideales para su uso en barcos de pasajeros, embarcaciones
comerciales, yates, embarcaciones pesqueras y en todos los barcos donde el espacio de
almacenamiento es limitado.

CHALECO
SALVAVIDAS TIPO II
INFLABLE
AUTOMATICO 
LAMDA 275N
(PASTILLA)

Encuentranos en 
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Código Producto
Modelo

IMPA 
Flotabilidad

Sistema
Fabricante 

Homologaciones
 

320112-75
Lamda 275N #71216
330140,330141, 330142, 330166
>290 Newtons 
Manual  & Automático c/doble cámara Pastilla & Cilindro Co2 60grm
Lalizas Hellas S.A. (Grecia) 
DGTM & MM | ISO:12402-7, ISO:12402-8 | MSC 201 (81), MSC 207
(81), MSC 200 (80), MSC 226 (82), MSC 323 (89) |SOLAS/MED (1463)

 

Información Técnica
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Doble costura de las cámaras de aire para doble seguridad.
Disparo manual y  automático de doble cámara (Twin Chambers)
con cilindro CO2 60grm.
Mantiene la posición de flotación correcta en el agua (boca arriba)
+290 Newtons de flotabilidad cuando está completamente
inflado.
Hebillas de acero inoxidables & Correas totalmente ajustables.
Materias primas testeadas y aprobadas según ISO:12402-7,
ISO:12402-8
Incluye Silbato  (70010, certificado ISO 12402-7 & 8) 
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Características

Productos Relacionados

Botellín Co2 33grm 
Código : 320101-01

Kit repuesto Pastilla/Botellín Co2 33grm 
Código : 320101-02

Luces para chaleco salvavidas Mod. YDL-20
Código : 320293-80

Funda protectora para chaleco automático 
Código : 320110-27 

Instrucciones

Desabroche la hebilla de enclavamiento de acero inoxidable.
Use el chaleco salvavidas como usaría una chaqueta.
Abroche las hebillas.
Apriete el cinturón.
Si el modelo del chaleco salvavidas tiene una correa en la entrepierna, siga los pasos a
continuación: 

Para ponerse el chaleco salvavidas, siga los pasos a continuación: Saque el chaleco
salvavidas de la bolsa de almacenamiento. 

1.
2.
3.
4.
5.

a) Pase la correa entre las piernas y abroche la hebilla.
b) Ajuste la correa.
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Encuentranos en 

Chaleco con cuello , disponible en color  naranja internacional según normas
ANS(/)SEA. 
Gruesa y resistente cubierta de poliéster (87%) y PU impermeabilizado (13%)
Con cinta Reflectante SOLAS de 2” de ancho en el frente y espalda. 
Teñido liso mas filtro inhibidor de rayos UV
Herrajes de acero inoxidable, correas de polipropileno gruesas que resisten
el deterioro producido por el sol.

El Chaleco salvavidas Oceánico Tipo I es apto para ser usado en mar abierto,
donde el rescate puede demorarse. No tiene limitaciones de usos y puede ser
empleado en todo tipo de naves, se recomienda el uso de silbato de
salvamento en caso de emergencia.
Diseñado con la máxima flotabilidad para poder rescatar y enderezar
rápidamente a los usuarios. 

CHALECO
SALVAVIDAS
TIPO I
OCEANICO

Tienda Online  wwww.gandarachile.cl | Sursales :  Antofagasta⎮Valparaíso⎮San Antonio⎮Talcahuano⎮Puerto Montt⎮Punta Arenas 

Descripción

Pagina 1/2

Características

Teléfono  56-32-2996900 Fax:56-32-2996901 E-MAIL: admin@gandarachile.cl.
23

Catálogo



Luces para chaleco salvavidas Mod. YDL-20
Código : 320293-80
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Código  Gandara
Marca

Modelo
Peso ( Base Volumen)

Flotabilidad 
Homologaciones

Certificado por

320110-22
Aquaplas® 
Oceánico Tipo I
0,6kgm 
>50N (110kg)
DGTM & MM | O-71/022
USM | LTV-34-50

Productos Relacionados

Pito plástico color Naranja (Huayan)
Código : 320170-00

Salvavidas circular 4.3kg SOLAS
Código 320112-34

Boyarín Luminoso L90 Daniamant 
Código 320292-0
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Encuentranos en 

Chaleco sin cuello , disponibles en color rojo y  naranja internacional. 
Tela Exterior Oxford 300D con protección UV. 
Cinta Reflectante SOLAS de 2” de ancho que cubre 400 cm2 del total del
chaleco. 
Cuenta con cierre y correas de polipropileno tejido ultra compacto de 25 y
38 mm de ancho, la primera ubicada en la parte pectoral y dos restantes en
la parte abdominal, con tres hebillas tipo Tip-Top de plástico. Incluye correa
de ajuste entre piernas.

Chaleco salvavidas para ser usado en sectores cercanos a la costa, donde
existen posibilidades de que el rescate sea rápido. Su uso es limitado a
embarcaciones menores.
Este dispositivo de seguridad es recomendado para faenas salmoneras,
pesqueras, navieras, portuarias, deportivas, etc.

CHALECO
SALVAVIDAS
TIPO II
COSTERO
NORMAL
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Código  Color Rojo
Código Color Naranjo

Fabricante
Modelo 

Peso ( Base Volumen)
Tela 

 
Flotabilidad 

Homologaciones
Certificado por

Medidas
(aproximadas)

320111-01 
320111-02  
Jiangsu Huayan Marine Equipment Co., Ltd.
GAN TII
0,460kgm 
Oxford 300D (Impermeable, Protección UV -
Antiácido - Resistente al roce) 
73N (140kg) 
DGTM & MM | O-71/022
USM | LTV-09-24
Largo Frontal 48/49cm
Largo Espalda 52cm 
Ancho Total 52cm

Luces para chaleco salvavidas Mod. YDL-20
Código : 320293-80

Pito plástico color Naranja (Huayan)
Código : 320170-00

Productos Relacionados
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Encuentranos en 

Chaleco sin cuello , Disponible en  color rojo y  naranja internacional. 
Tela Exterior Oxford 300D con protección UV. 
Cinta Reflectante SOLAS de 2” de ancho que cubre 400 cm2 del total del
chaleco. 
Ajuste Frontal con cinturón de polipropileno y hebillas de ajuste tipo Tip
Top 
Certificado DGTM & MM 

Chaleco salvavidas para ser usado en sectores cercanos a la costa, donde
existen posibilidades de que el rescate sea rápido. Su uso es limitado a
embarcaciones menores.
Este dispositivo de seguridad es recomendado para faenas salmoneras,
pesqueras, navieras, portuarias, deportivas, etc.

CHALECO
SALVAVIDAS
TIPO II
COSTERO
SALMONERO

Tienda Online  wwww.gandarachile.cl | Sursales :  Antofagasta⎮Valparaíso⎮San Antonio⎮Talcahuano⎮Puerto Montt⎮Punta Arenas 

Descripción

Pagina 1/2

Características

Teléfono  56-32-2996900 Fax:56-32-2996901 E-MAIL: admin@gandarachile.cl.
27

Catálogo



Tienda Online wwww.gandarachile.cl | Sursales :  Antofagasta⎮Valparaíso⎮San Antonio⎮Talcahuano⎮Puerto Montt⎮Punta Arenas 

Encuentranos en 

Pagina 2/2

Información Técnica

Teléfono  56-32-2996900 Fax:56-32-2996901 E-MAIL: admin@gandarachile.cl.

Código Color Naranjo
Código Color Rojo

Fabricante
Modelo 

Peso (Base Volumen) 
Tela

 
Flotabilidad

Homologaciones
Certificado por

Medidas 

320110-02
320110-03
Jiangsu Huayan Marine Equipment Co., Ltd.
GAN TII SAL
0,475kgm 
Oxford 300D (Impermeable, Protección UV -
Antiácido - Resistente al roce) 
73N (140kg) 
DGTM & MM | O-71/022
USM | LTV-09-24
Largo Frontal 42cm
Largo Espalda 52cm 
Ancho Total 52cm 

Luces para chaleco salvavidas Mod. YDL-20
Código : 320293-80

Pito plástico color Naranja (Huayan)
Código : 320170-00

Productos Relacionados
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Encuentranos en 

Tela interior hipoalergénica. 
Ceñimiento elástico en parte trasera de espalda 
Cierre Eclair Central para seguridad adicional  de ajuste y alta flotación.
Diseño seguro y cuello de alta flotación lo que permite enderezar
rápidamente a su niño después de una caída accidental en el agua.
Variedad de colores ( consultar disponibilidad )
Aprobado DGTM & MM 

El Chaleco salvavidas infantil posee múltiples detalles de seguridad para su
niño, tales como la suavidad del arnés de fibra poliéster, cojinete flotante
con cintas reflectantes 3M de alta visibilidad , etc. 
Disponible en modelos X-Mini, Mini & Junior desde los 12 kg hasta los 40Kg.
Solo recomendado para ser usado en sectores cercanos a la costa, donde
existen posibilidades de que el rescate sea rápido. Su uso es limitado a
embarcaciones menores.

CHALECO
SALVAVIDAS
COSTERO 
TIPO III-A 
PARA NIÑOS 
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Luces para chaleco salvavidas Mod. YDL-20
Código : 320293-80
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Marca
Articulo

Colores disponibles
Homologaciones
N° Identificación

Boguimix® 
Dolphin c/cuello
Rojo/Blanco | Naranjo/Negro | Verde Fluor/Azul 
DGTM & MM 
MNCHTIIIA102102018CL

Productos Relacionados

Pito plástico color Naranja (Huayan)
Código : 320170-00

Salvavidas circular 4.3kg SOLAS
Código 320112-34

Chaleco Salvavidas Oceánico Tipo I 
Código 320110-22

Código

320110-06
320110-07
320111-08

Modelo

X-MINI
MINI

JUNIOR

Talla en Kilos
 ( app )

12-20 kg 
20-30 kg
30-40 kg

Medidas (cm) 

A B C

47
50
56

30
40
42

11
14
16
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Proporciona protección contra el calor, chispas, llamas y productos
químicos suaves.
Ajuste fácil / Diseño fácil de usar
Tejido resistente & ligero. 
No afecta el funcionamiento, el comportamiento y el rendimiento en el agua
del chaleco salvavidas protegido.

La funda protectora de la marca Lalizas es compatible con casi todos los
modelos de chalecos automáticos de la misma marca. 
Características: 

Código Producto
Modelo

Fabricante 
Compatible con 

 

320110-27 
 #71211
Lalizas
Sigma 71096, 71097, 72154, 72560, 72561,
72081 & 720811
Lamda Lifejackets 71107, 71216, 72114 & 72115
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Kit repuesto Pastilla/Botellín Co2
33grm 
Código : 320101-02

Luces para chaleco salvavidas
Mod. YDL-20
Código : 320293-80

Productos Relacionados

Chaleco Automático Tipo II Sigma 170N
(Hammar) #720811
Código 320110-30  

Chaleco Automático Tipo II Sigma
170N (Pastilla) #71094
Código 320110-25

Chaleco Automático Tipo II Sigma Work
170N (Pastilla) #72154
Código 320110-21

Chaleco Automático Tipo II Lamda 275N
(Pastilla) #71216
Código 320112-75
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Código Producto
Modelo 

Compatibilidad
 

Fabricante 
 

320110-20
71741
Sigma 170N, Alpha 150N, Lamda
150N, Delta 150N
Lalizas Hellas S.A. (Grecia) 

Kit para reemplazo utilizado en chalecos salvavidas automáticos marca Lalizas.
Incluye:  Válvula Hidrostática Hammar MA-1 Cilindro de gas Co² de 33 grm

KIT HAMMAR MA-1
& BOTELLIN CO²
PARA CHALECOS 
AUTOMATICOS 

Encuentranos en 
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Botellín Co2 33grm 
Código : 320101-01

Luces para chaleco salvavidas Mod. YDL-20
Código : 320293-80

Chaleco Inflable tipo II Sigma 170N Pastilla
Código : 320170-00

Chaleco Inflable tipo II Sigma 170N ( HAMMAR)  
Código : 320110-30

Productos Relacionados
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Código Producto
Modelo 

Compatibilidad
 

Fabricante 
 

320101-02
20190 | JS1
Sigma 170N, Alpha 150N, Lamda
150N, Delta 150N
Lalizas Hellas S.A. (Grecia) 

Kit  JS1 para reemplazo utilizado en chalecos salvavidas automáticos marca Lalizas.
Incluye: Cilindro de gas CO2 de 33 gr. e Inflador de disparo automático.

KIT PASTILLA 
BOTELLIN CO²
PARA CHALECOS 
AUTOMATICOS 

Encuentranos en 
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Botellín Co2 33grm 
Código : 320101-01

Luces para chaleco salvavidas Mod. YDL-20
Código : 320293-80

Chaleco Inflable tipo II Sigma 170N Pastilla
Código : 320170-00

Funda protectora para chaleco automático 
Código : 320110-27 

Productos Relacionados
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Código Producto
Modelo

Fabricante 
Relleno

Conexión
Compatibilidad

320101-01
00348
Lalizas Hellas S.A. (Grecia) 
Co² 33grm
Hilo Ø½" 
Sigma 170N, Alpha 150N, Lamda 150N, Delta 150N

Botellín de Co² 33grm de reemplazo utilizado en chalecos salvavidas
automáticos marca Lalizas.

BOTELLIN
DE REPUESTO 
CO² 33GR

Encuentranos en 
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Luces para chaleco salvavidas Mod. YDL-20
Código : 320293-80

Chaleco Inflable tipo II Sigma 170N Pastilla
Código : 320170-00

Chaleco Inflable tipo II Sigma 170N ( HAMMAR)  
Código : 320110-30

Productos Relacionados

Kit repuesto Hammar MA-1/Botellín Co2 33grm 
Código : 320110-20
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Encuentranos en 

SALVAVIDAS 
CIRCULAR
(LIFE BUOY)
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Disponible con certificación DGTM y MM  | SOLAS 1974
Cubierta : HDPE
Relleno: Espuma rígida de Poliuretano
Altura de caída: 80 metros

Aro Salvavidas con 4 líneas reflectantes de gran durabilidad, resistente al sol
y otros agentes climáticos. Sirve como ayuda de flotabilidad y medio de
señalización y de recuperación en caso de que una persona caiga al agua.
Este dispositivo de rescate debe ser llevado por toda embarcación y
artefacto naval como parte de su equipo de seguridad y salvamento, se
utiliza en el área industrial, comercial, turística, deportiva u otra. Debe estar
en lugares estratégicos y muy a mano para su uso inmediato durante una
emergencia. Algunos van unidos a flotadores y/o luces en caso de arrojarlo
al mar durante la navegación nocturna.
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Información Técnica

320112-30
320112-31
320112-32
320112-34
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Códigos 

Calzo metálico para aro salvavidas
Código 320112-33  

Boyarín Luminoso HYQD20 con calzo 
Código 320294-00

Productos Relacionados

Luces para chaleco salvavidas Mod. YDL-
20
Código : 320293-80

Modelo

HY5555
DY5555-4
HY5555-4
HY5555-4

 

2,5KG
4,3KG
2,5KG
4,3KG

Peso Flote Ø Interior
(mm)

142N
142N
142N
142N

Certificación Ø Exterior
(mm)

445
465
445
465

713
754
713
754

DGTM y MM
DGTM y MM 
DGTM y MM | SOLAS
DGTM y MM | SOLAS

IMPA

330159
330160

Linea de vida ( Rabiza ) 6mm x 30metros 
Código 330974-00 
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Soporte metálico de tres puntos para Aro Salvavidas. Fabricado en material de
acero inoxidable, con recubrimiento anticorrosivo, se utiliza como soporte para
aros circulares de 2,5 kg.

CALZO 
METALICO 
PARA ARO
SALVAVIDAS 

Encuentranos en 
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320112-33
Jiangsu Huayan Marine Eq.Co., Ltd.
30105004
Altura total  67 cm | Largo 57cm
Acero Inoxidable
2,0 Kg.

Código Gandara
Fabricante

Referencia Fabrica
Medidas
Material

Peso
 

Descripción

Productos Relacionados Salvavidas circular HY5555 2,5kg 
Código 320112-30
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La luz para chaleco YDL-20 es un elemento de salvataje de uso rápido y fácil de ajustar, ya que se
instala con dos movimientos simples en la correa del chaleco salvavidas. Con tamaño compacto y
luz LED posee un circuito de corriente constante, su encendido es activado por el agua. Posee
batería de Litio CR2 con una duración de 8 hrs. Fabricado con polietileno de alta densidad.
Es de gran utilidad durante un rescate, ya que facilita la visión a distancia o en la oscuridad de una
posible víctima.

LUZ PARA
CHALECO
SALVAVIDAS 
YDL-20 LITIO 

Encuentranos en 
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Descripción

Pagina 1/1

Teléfono  56-32-2996900 Fax:56-32-2996901 E-MAIL: admin@gandarachile.cl.

Información Técnica

320293-80
Jiangsu Huayan Marine Equipment Co., Ltd.
YDL-20
330143
> 0.75cd 
Conforme a SOLAS 74 y enmiendas, resolución MSC.81(70), MSC.
200(80) MSC 226(82), ISO 24408 (2005)| EC | CCS | DGTM & MM

Código Gandara
Fabricante

Referencia Fabrica
IMPA

 Intensidad Lumínica
Homologaciones  

Instrucciones
Abrir abrazadera (desbloqueo).
Abrazar correa frontal del chaleco salvavidas.
Bloquear firmemente abrazadera, asegurándose que rodee completamente la correa.
Encendido automático .

40
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VENTA.WEB@GANDARACHILE.CL
+569 716 45 584
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Encuentranos en 

TRAJE
ALUMINIZADO
PARA
INCENDIO

Tienda Online  wwww.gandarachile.cl | Sursales :  Antofagasta⎮Valparaíso⎮San Antonio⎮Talcahuano⎮Puerto Montt⎮Punta Arenas 

Traje para combate de incendio de aproximación cumple con la norma
ISO 15538: 2001 nivel 1.
Cumple con normativa SOLAS 1974 
El traje aluminizado se compone de:

Este traje está diseñado para actuar como aislante de altas temperaturas,
siendo su función principal proteger a su usuario mediante el reflejo del
calor radiante. Es importante no manejar ni tener contacto directo con las
superficies calientes. Este implemento protege de las altas temperaturas
generadas en la proximidad de incendios terrestres (ISO 15538:2001), en
aviones y/o en embarcaciones e instalaciones marítimas, así como también
en lugares con temperaturas extremas, como faenas metalúrgicas entre
otros.

Descripción

Pagina 1/2

Características

Teléfono  56-32-2996900 Fax:56-32-2996901 E-MAIL: admin@gandarachile.cl.

Capuchón: casco con protección hasta el cuello, que posee un visor panorámico.
Chaqueta y pantalones o cubre pantalones con aislamiento para vapor.
Guantes.
Botas o Polainas.

1.
2.
3.
4.
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Manta Anti-flama 1.8 x 1.2mtr  
Código 330950

Información Técnica

330903-99
Fabricante

Modelo
Material Exterior

Resistencia térmica
Certificados & Estándar

Jiangsu Huayan Marine Equipment Co., Ltd.
DNXF
Tejido de fibra aramida aluminizado.
40 Kw/m² 
SOLAS 1974, MSC.36 (63) ,MSC.97(73),
MSC.98(73) & ISO 15538:2001|EC Notified
Body No; 0338 | CCS 

Tienda Online wwww.gandarachile.cl | Sursales :  Antofagasta⎮Valparaíso⎮San Antonio⎮Talcahuano⎮Puerto Montt⎮Punta Arenas 

Encuentranos en 

Instrucciones

Pagina 2/2

Teléfono  56-32-2996900 Fax:56-32-2996901 E-MAIL: admin@gandarachile.cl.

M
Código 

Usar Ropa cómoda y ligera debajo del traje.
El traje deberá ser supervisado por otra persona.
Colocar las polainas sobre las botas de seguridad o de agua, jamás sobre
zapatos.
Poner pantalones ajustando tirantes y correas.
Colocar Chaqueta y abrochar. Cerrar cuello y mangas ajustadas con
cierres de velcro o correas.
Colocar y ajustar casco y guantes.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

Productos Relacionados

Talla
165-185

Altura (cm) IMPA
330901/11/21

 

SCBA Equipo respiración autónomo 
Código : 320320-06

Hacha Bombero mango Largo
Código : 320121-12

Traje Combate Incendio SOLAS  
Código 330904-00/01
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Saco térmico impermeable utilizado para protegerse contra el frío; permite reducir la
pérdida de calor y, a su vez, ayuda a evitar o retrasar una posible hipotermia. Su tallaje
universal le permite ser usada por cualquier persona con un chaleco salvavidas.
Este elemento de salvataje es recomendado para el uso de embarcaciones pequeñas,
como balsas y botes salvavidas o de rescate, para deportes náuticos, pesca artesanal, entre
otros. Su material exterior cuenta con una capacidad de resistencia al agua hasta 2 mts de
profundidad, además posee una conductividad térmica menor a 0.25w/( m x k ). 

AYUDA 
TERMICA
HYB-2

Encuentranos en 
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Descripción

Pagina 1/2

Teléfono  56-32-2996900 Fax:56-32-2996901 E-MAIL: admin@gandarachile.cl.

Información Técnica

Código Gandara
Fabricante

Modelo
IMPA

Tamaño
Material

Homologaciones
 

320101-90
Jiangsu Huayan Marine Equipment
HYB-2
330175
210mm  x 150mm }
Tela de seda de poliamida,  papel de aluminio y poliéster
DGTM & MM |CCS|EC | Según SOLAS 74 y Resolución OMI
MSC.81 (70), Resolución OMI MSC.48(66)
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Encuentranos en 

Pagina 2/2

Teléfono  56-32-2996900 Fax:56-32-2996901 E-MAIL: admin@gandarachile.cl.

Características

Productos Relacionados

Está  fabricada de un material impermeable que tiene una conductancia térmica de no
más de 7800W (m2.K) 
Puede cubrir todo el cuerpo ( a excepción de la cara) para personas de todos los tamaños
incluso llevando chaleco salvavidas,
La ayuda de protección térmica puede funcionar correctamente en un rango de
temperatura del aire de -30 ℃ a + 20 ℃
Permita que el usuario se lo quite en el agua en no más de 2 minutos.
Se puede desempacar y ponerse fácilmente sin ayuda  en lugares confinados como una 
 embarcación de supervivencia o bote de rescate.
El diseño  y evaluación de la ayuda Térmica HYB-2  se basa en la Res. MSC 48 (66) de la
OMI enmendada 

Instrucciones

Sacar de la funda.
Adaptar y abrir cierre.
Entrar en el saco y comenzar a subir.
Subir el cierre hasta el límite de la cara.

1.
2.
3.
4.

Salvavidas Circular 4.3kg SOLAS 
Código 320112-34

Traje Mullion de flotación Térmico 
Código : 221223-00

Balsa Salvavidas modelo KHA SOLAS Traje Inmersión HYF-2 
Código : 330173-01/02/04
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Encuentranos en 

TRAJE MULLION 
DE FLOTACION
TERMICO 
1MHA 

Tienda Online  wwww.gandarachile.cl | Sursales :  Antofagasta⎮Valparaíso⎮San Antonio⎮Talcahuano⎮Puerto Montt⎮Punta Arenas 

Tejido exterior totalmente impermeable + costuras selladas.
Correas Anti-flushing  en brazos y piernas
Cinta reflectante en la parte superior, brazos, muñecas y tobillos.
Capucha doblada en la zona del cuello
Cierre frontal debajo de solapa impermeable doble con cierre táctil y cierre
2 bolsillos de parche en el pecho con solapa impermeable
2 bolsillos inferiores en la cadera con calentador de manos de vellón
Sellos de muñeca de neopreno ajustables en el interior.
1 bolsillo interior

El traje térmico de flotación Mullion 1MHA  es un traje de flotación térmico
que está diseñado para usarse como traje de trabajo constante para
mantener al usuario abrigado y seco durante las actividades normales y
para brindar protección térmica en caso de inmersión accidental, prolongar
la vida y ayudar al rescate. Probado según ISO 15027: Clase D para 1 hora
de protección térmica en agua fría <5°C, evitando el riesgo de golpe de frio 
 y ayudando a flotar gracias a su boyantes no menor de 50 Newtons (EN 393
/ EN ISO 12402-5)

Descripción

Pagina 1/2

Características

Teléfono  56-32-2996900 Fax:56-32-2996901 E-MAIL: admin@gandarachile.cl.
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50-70 kgs
70-80 kgs
80-90 kgs

90-110 kgs
> 110 kgs

 
 

164-182
164-182
170-188
170-188
176-194

 
 

Información Técnica

222217-67
222217-68
222217-69
222217-70

Modelo 
Fabricante 

Flotabilidad 
Homologaciones

Mullion 1MHA
Sioen ( Bélgica) 
> 50 Newtons ( 72-78Newtons ) 
EN ISO 15027-1 : 2012 Class D
EN ISO 12402-5: 2006+A1:2010 ;
EN ISO 12402-6: 2006+A1:2010
EN 343 : 2003 + A1 : 2007 Class 3-1

Medida Masa Kg Altura (cm)

Tienda Online wwww.gandarachile.cl | Sursales :  Antofagasta⎮Valparaíso⎮San Antonio⎮Talcahuano⎮Puerto Montt⎮Punta Arenas 

Encuentranos en 

Parámetros 

Pagina 2/2

Teléfono  56-32-2996900 Fax:56-32-2996901 E-MAIL: admin@gandarachile.cl.

S
M
L

XL

Códigos Producto

Pecho (cm)
S
M
L

XL
XXL

Cintura (cm)
88-96

96-104
104-112
112-120
120-128

 

76-84
84-92

92-100
100-108
108-116

 

Chaleco Automático Tipo II Sigma 170N
(Hammar) #720811 Código 320110-30  

Ayuda Térmica  
Código 320101-90

Productos Relacionados

Luces para chaleco salvavidas Mod. YDL-20 
 Código : 320293-80

Traje de flotación térmica North Sea 1MHC 
 Códigos : 221223-00/01/02/03/04
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Encuentranos en 

TRAJE MULLION 
NORTH SEA 
1MHCA 

Tienda Online  wwww.gandarachile.cl | Sursales :  Antofagasta⎮Valparaíso⎮San Antonio⎮Talcahuano⎮Puerto Montt⎮Punta Arenas 

Tejido exterior totalmente impermeable + costuras selladas.
Correas Anti-flushing  en brazos y piernas
Cinta reflectante en la parte superior, brazos, muñecas y tobillos.
Capucha doblada en la zona del cuello
Cierre frontal debajo de solapa impermeable doble con cierre táctil y
cierre
2 bolsillos de parche en el pecho con solapa impermeable
2 bolsillos inferiores en la cadera con calentador de manos de vellón
Sellos de muñeca de neopreno ajustables en el interior.
1 bolsillo interior

El traje Mullion North Sea 1MHC  es un traje de flotación térmico que está
diseñado para usarse como traje de trabajo constante para mantener al
usuario abrigado y seco durante las actividades normales y para brindar
protección térmica en caso de inmersión accidental, prolongar la vida y
ayudar al rescate. Probado según ISO 15027: Clase D para 1 hora de
protección térmica en agua fría <5°C, evitando el riesgo de golpe de frio  y
ayudando a flotar gracias a su boyantes no menor de 50 Newtons (EN 393 /
EN ISO 12402-5)

Descripción

Pagina 1/2

Características

Teléfono  56-32-2996900 Fax:56-32-2996901 E-MAIL: admin@gandarachile.cl.
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50-70 kgs
70-80 kgs
80-90 kgs

90-110 kgs
> 110 kgs

 
 

164-182
164-182
170-188
170-188
176-194

 
 

Información Técnica

221223-00
221223-01
221223-02
221223-03
221223-04

 
Modelo 

Fabricante 
Flotabilidad 

Homologaciones

Mullion North Sea 1MHC
Sioen ( Bélgica) 
> 50 Newtons ( 72-78Newtons ) 
EN ISO 15027-1 : 2012 Class D
EN ISO 12402-5: 2006+A1:2010 ;
EN ISO 12402-6: 2006+A1:2010
EN 343 : 2003 + A1 : 2007 Class 3-1

Medida Masa Kg Altura (cm)
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Encuentranos en 

Parámetros 

Pagina 2/2

Teléfono  56-32-29996900 Fax:56-32-2996901 E-MAIL: admin@gandarachile.cl.

S
M
L

XL
XXL

Códigos Producto

Pecho (cm)
S
M
L

XL
XXL

Cintura (cm)
88-96

96-104
104-112
112-120
120-128

 

76-84
84-92

92-100
100-108
108-116

 

Chaleco Automático Tipo II Sigma 170N
(Hammar) #720811
Código 320110-30  

Chaleco Automático Tipo II Sigma 170N (Pastilla)
#71094
Código 320110-25

Chaleco Automático Tipo II Sigma Work 170N
(Pastilla) #72154
Código 320110-21

Productos Relacionados

Luces para chaleco salvavidas Mod. YDL-
20
Código : 320293-80
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Encuentranos en 

TRAJE
COMBATE
INCENDIOS 
SOLAS 

Tienda Online  wwww.gandarachile.cl | Sursales :  Antofagasta⎮Valparaíso⎮San Antonio⎮Talcahuano⎮Puerto Montt⎮Punta Arenas 

Prenda resistente al fuego con barrera aislante térmica de aramida de dos capas.
Respirable. 
Chaqueta con cuello alto que otorga protección adicional en el cuello además del casco.
Cierre de cremallera frontal bajo solapa.
Cinta reflectante triple ajuste resistente a las llamas en el pecho, la espalda, brazos y
piernas para una visibilidad óptima día y noche.
Color C38 Naranja.  

Descripción

Pagina 1/2

Características

Teléfono  56-32-2996900 Fax:56-32-2996901 E-MAIL: admin@gandarachile.cl.

Traje de bomberos de dos piezas especialmente diseñado para la lucha contra incendios en el
sector marítimo e industrial.
El set contiene; Chaqueta, Pantalón, Botas, Guantes y Casco todo en un practico bolso para
facilitar su traslado.  

Material Respirable COMPLEX 531:
Tejido Exterior: Aramida
Interior : FR Algodón-Aramida

1.
2.
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80-90 kgs
90-110 kgs

176-205
176-205

Información Técnica

330904-00
330904-01

Fabricante
Homologaciones

Sioen (Bélgica)
SOLAS: 2010
EN 469: 2005+A1:2006/Xf2 Xr2 Y1 Z2

Medidas Peso Kg Altura (cm)
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Encuentranos en 

Pagina 2/2

Teléfono  56-32-2996900 Fax:56-32-2996901 E-MAIL: admin@gandarachile.cl.

Pecho (cm)

L
XL

Cintura (cm)

112-136
136-144

110-124
124-132

Productos Relacionados

Códigos

Hacha Bombero mango Largo
Código : 320121-12

Traje Aluminizado Incendio
Código : 330903-99

SCBA Equipo respiración autónomo 
Código : 320320-06

Chaqueta de intervención de bombero (1MMF)
aprobado según SOLAS y EN 469
Pantalón de intervención de bombero (1MPF)
aprobado según SOLAS y EN 469
Casco de bomberos (2MZP)                           
 aprobado según SOLAS y EN 443
Guantes de fuego de cuero (2MZO)            
 aprobado según SOLAS y EN 659
Botas de fuego (2MZN)                                  
 aprobado según SOLAS y EN ISO 20345 / EN15090
Bolsa de almacenamiento para bomberos (139Z)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Hacha Bombero 29cm 
Código : 320121-29
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Encuentranos en 

TRAJE DE
INMERSION
HYF-2 
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Incluye Luz con batería de litio mod. YD12 , Silbato & Lubricante de
cierre de 4grm.
Este elemento de salvataje está confeccionado de neopreno y cinta
reflectante SOLAS (IMO.A.658) 
Gracias a su resistencia térmica, la temperatura de un cuerpo no deberá
descender más de 2°C cuando se sumerge en aguas quietas entre los
0°C y 2°C por 6 horas.
Cumple con normas internacionales y nacionales incluida DGTM Y MM, 
 SOLAS , EC entre otras. 

Traje seco de protección térmica hecho de CR Neopreno  especialmente
diseñado para proteger a una persona de hipotermia manteniendo el calor
corporal al estar inmerso en agua fría.
Esta diseñado para ser utilizado sin chaleco salvavidas, debido a su
flotabilidad de 150N. 

Descripción

Pagina 1/2

Características

Teléfono  56-32-2996900 Fax:56-32-2996901 E-MAIL: admin@gandarachile.cl.
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Información Técnica

330173-04
330172-01
330173-02

Modelo 
Fabricante 
Flotabilidad

Perdida Flotabilidad
Material

Peso
Certificados & Estándar

HYF-2
Jiangsu Huayan Marine Equipment Co., Ltd.
≥150Newtons
 >5% en 24 horas
Neopreno CR  de 5mm
≥5 Kg
DNV-GL  |EC |CCS | MED |DGTM Y MM 
 SOLAS 1974 , LSA as amended MSC.81(70) 
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Encuentranos en 

Instrucciones

Pagina 2/2
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M
L

XL

Códigos 

Colocar encima de la ropa seca.
Subir cierre y cerrar velcro del cuello.
Sumergirse lentamente.
No sumergir rostro.

1.
2.
3.
4.

Ayuda Térmica 
Código 320101-90

Botiquín Solas para Balsas y botes salvavidas 
Código 320110-25

Silbato Plástico 
Código 320170-00

Productos Relacionados

Luces para chaleco salvavidas Mod. YDL-20
Código : 320293-80

Tallas
150-170
170-190
190-210

Altura (cm) IMPA
330169-95
330169-95
330169-95
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Encuentranos en 

TRAJE DE
AGUA FISHER 
GUY COTTEN
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El traje de agua Fisher de Guy Cotten®  es un traje impermeable de 2 piezas Chaqueta y
Jardinera diseñada para proteger de la inclemencias del tiempo en especial  precipitaciones en 
 forma de lluvia o nieve, niebla, rocío y humedad en el suelo. Ideal para la pesca artesanal ,
deportiva, agricultura, industria , limpieza u otras actividades que requieran este tipo de
protección. Posee  tejido FISHER, que es flexible y con gran recubrimiento que proporciona alta
resistencia contra los aceites, grasas y desgaste. 

Descripción

Pagina 1/2

Teléfono  56-32-2996900 Fax:56-32-2996901 E-MAIL: admin@gandarachile.cl.

Información Técnica

248940-00
248940-01

Modelo Jardinera
Modelo Chaqueta

Fabricante
Tela

Color
Composición 

Resistencia Evaporación
Impermeabilidad 
Homologaciones

Barossa Fisher 
Gamvik Fisher
Guy Cotten ( Francia) 
Fisher 580 g/m² 
Naranja 
91% PVC (510 g/m²) + 9% Poliéster (70 g/m²)  
Ret > 40 m².Pa/W = Class 1
≤ 13,000 Pa = Class 3
CE | Cumple regulación EU 2016/425
EN 343: 2003+A1: 2007 class 3

M
L

Códigos
Tallas Estatura

(cm) 
Pecho
(cm) 

Cintura 
(cm)

170-180
175-185

94-102
102-110

84-92
92-100

Información Completa de tallas y medidas pagina 2
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Tirantes  elasticados
ajustables en el frente y

espalda, extraíble por
medio de hebillas de

plástico
 

Se pueden
insertar refuerzos

interiores en las
rodillas.

 

Cierre a presión
doble fuelle en
ambos lados.

 78-76 cm
86-94 cm

94-102 cm
102-110 cm
110-124 cm
124-134 cm

60-76 cm
76-84 cm
84-92 cm

92-100 cm
100-108 cm
108-116 cm

Tallas
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Chaleco Automático Tipo II Sigma 170N
(Hammar) #720811
Código 320110-30  

Traje de Agua Gamvik Vistex Guy Cotte®
Código 247360-00/03

Salvavidas Circular 4.3kg SOLAS 
Código 320112-34

Productos Relacionados

Traje Mullion de flotación Térmico 
Código : 221223-00

Capucha
ajustable con
visera.

Características

Cremallera
resistente debajo
de la solapa, doble,
con botones de
presión ocultos.

No lo deje el paquete en un entorno húmedo.
Almacenar en un sector seco a temperatura ambiente.
Mantener alejado del calor fuerte y las llamas.

Puños elasticados
con cierre a

presión y fuelle.

A B C

XS
S
M
L

XL
XXL

D

80 cm
82 cm
84 cm
86 cm
88 cm
90 cm

150-165 cm
165-170 cm
170-180 cm
175-185 cm
180-190 cm

>185 cm

Peso
 (app)

< 55 kg
55-65 kg
65-75 kg
70-85 kg
80-95 kg
> 95 kg
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Encuentranos en 

TRAJE DE
AGUA VISTEX 
GUY COTTEN
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El traje de agua Vistex de Guy Cotten®  es un traje impermeable de 2 piezas Chaqueta y
Jardinera diseñada para proteger de la inclemencias del tiempo en especial  precipitaciones en 
 forma de lluvia o nieve, niebla, rocío y humedad en el suelo. Ideal para la pesca artesanal ,
deportiva, agricultura, industria , limpieza u otras actividades que requieran este tipo de
protección. Posee  tejido VISTEX, que es de alta flexibilidad y muy liviano.  Posee un revestimiento
de una cara de Poliéster (50g / m²) mas revestimiento de PVC (300g / m²).

Descripción
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Información Técnica

247360-00
247360-01
247360-02
247360-03

Modelo Jardinera
Modelo Chaqueta

Fabricante
Tela

 
Composición 

Resistencia Evaporación
Impermeabilidad 
Homologaciones

Hitra BIB & Braces Vistex 
Gamvik Vistex
Guy Cotten® ( Francia) 
Vistex  350 g/m² , Naranja de alta visibilidad ,
Ignifuga EN20471
86% PVC (300 g/m²) + 14% Poliéster (50 g/m²)  
Ret > 40 m².Pa/W = Class 1
≤ 13,000 Pa = Class 3
CE | Cumple regulación EU 2016/425
EN 343: 2003+A1: 2007 class 3

S
M
L

XL

Códigos Tallas
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Tirantes elásticos
ajustables en la parte

delantera y trasera,
extraíbles mediante

hebillas de clip de plástico
+ refuerzo en la espalda

 

Doble fuelle de
cierre a presión
en un lado
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Traje de Inmersión HYF-2 
Código 330173-042/04

Boyas Esféricas PVC defensa tipo R
Código 320293-00/20/30

Chaleco Automático Tipo II Sigma Work 170N
(Pastilla) #72154
Código 320110-21

Productos Relacionados

Traje de Agua Fisher Guy Cotten
Código : 248940-00/01

Capucha
ajustable con
visera.

Características
Chaqueta Jardinera

Cremallera
resistente debajo
de la solapa,  doble,   
con botones de
presión ocultos.

Puños elásticos
con cierre a
presión y fuelle

No lo deje el paquete en un entorno húmedo.
Almacenar en un sector seco a temperatura ambiente.
Mantener alejado del calor fuerte y las llamas.

 78-76 cm
86-94 cm

94-102 cm
102-110 cm
110-124 cm
124-134 cm

60-76 cm
76-84 cm
84-92 cm

92-100 cm
100-108 cm
108-116 cm

Tallas A B C

XS
S
M
L

XL
XXL

D

80 cm
82 cm
84 cm
86 cm
88 cm
90 cm

150-165 cm
165-170 cm
170-180 cm
175-185 cm
180-190 cm

>185 cm

Peso
 (app)

< 55 kg
55-65 kg
65-75 kg
70-85 kg
80-95 kg
> 95 kg
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Aparato de respiración autónoma, de aire comprimido con poca duración, utilizado para
salidas de emergencia desde atmósferas irrespirables. La autonomía es de 15 minutos, posee
un indicador de fin de la carga.
Este equipo de protección respiratoria es liviano y de fácil manejo. Se utiliza para escapar de
aquellas áreas donde puedan ocurrir fugas de sustancias tóxicas o deficiencia de oxígeno.
El cilindro es de 3 litros con una presión de 200 bar, y pesa 6Kg. Posee una capucha que
permite el flujo constante de aire comprimido.

EEBD
EQUIPO DE
RESPIRACIÓN
AUTÓNOMO 
ESCAPE RAPIDO
TH15B

Encuentranos en 
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Información Técnica

Código Producto
IMPA (asociado)

Cilindro 
Autonomía

Peso (Incluido gas)
Fabricante 

Homologaciones
 

330438-99 
330438
TH15B
Aleación de acero 3L | 210bar ± 10bar
15  Minutos 
≤7.5kg
Huayan Marine
DGTM & MM | CCS | DNV-GL | EC (Module-B)
Según SOLAS 74 y Resolución OMI MSC.98(73)

 

Emergency Escape Breathing Devices
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El Equipo Respiratorio Autónomo (ERA) o en sus siglas en ingles SCBA   RHZK6,8/30 es un
nuevo modelo de respirador de circuito abierto autoportante, que se utiliza ampliamente en
la extinción de incendios, la industria química, los buques, la industria del petróleo, la
fundición, la minería y el transporte. Es un dispositivo de protección respiratoria de alto
rendimiento diseñado para bomberos y personal especialmente capacitado para el combate
de incendios que requieran una rápida respuesta ante una emergencia en situaciones de
confinamiento y rescate en atmósferas con humo, gas venenoso, vapor caliente y / o
hipooxígeno.

SCBA 
EQUIPO DE
RESPIRACION
AUTONOMO
RHZK6,8/30 

Encuentranos en 
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Información Técnica

Código Producto
Fabricante

Modelo
Cilindro 

Autonomía
Peso (app)
Empaque

Homologaciones
 

320320-06
Jiangsu Huayan Marine Equipment Co., Ltd.
RHZK6,8/30
Fibra de Carbono 6.8L | 300bar 
30  Minutos 
 ≤ 12 Kgm  
770mm × 325mm × 520mm
DGTM & MM | CCS | DNV-GL | EC (Module-B) Según SOLAS 74 y
Resolución OMI MSC.98(73)

Self-contained Breathing Apparatus 
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Características

Productos Relacionados

Botella de Aire 6.8Ltr. para SCBA
Código : 162000-03

Traje Aluminizado Incendio
Código : 330903-99

Traje combate incendio SOLAS
Códigos : 330904-00/01 

Válvula Suministro

Mascara Rostro Completo

Cilindro 

Válvula Cilindro

Regulador de Presión 

Manómetro

Respaldo 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

Pruebe el correcto funcionamiento del equipo antes de entrar en el área de peligro.
Limpie e inspeccione completamente el equipo después de cada uso.
La vida útil de los cilindros es de 15 años.
Mantenga los cilindros siempre en su máxima capacidad.
No puede ser intervenida ninguna parte o pieza por personal no calificado.

Observaciones: 

Cinta para salpicaduras Químicas
Código : 871802-99 / 871804-99

60
Catálogo



EQUIPOS CONTRA
INCENDIOS

Encuentranos en 
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EQUIPOS CONTRA
INCENDIOS

Encuentranos en 
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Encuentranos en 

MANGUERA 
DE INCENDIO
TERILENO|PVC
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Este dispositivo de seguridad es flexible e ideal para dotación de salvamento y transporte
de agua a presión recomendado para variadas aplicaciones entre los que destacan usos  en  
embarcaciones menores y mayores, bomberos, faenas industriales, etc. 
Confeccionada con recubrimiento exterior de hilados de terileno y un revestimiento interior
de PVC (Cloruro de Polivinilo). Longitud disponible en 25 metros, a prueba de erosión por
agua de mar y para presiones hasta  1.3MPa (13,25 kg/cm²) 

Descripción
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Fire Hose Terylene/Pvc

320405-15
320405-16
320405-17

Código Gándara Diámetro

1½” (40A)
2” (50A)

2½” (65A)

Largo IMPA

330707
330708
330709

25m
25m
25m

Color

Roja
Roja

Blanca
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Fabricante
Material Exterior

Revestimiento Interior
Presión de Trabajo
Presión de Rotura

Diámetros
Largos

Certificados & Estándar

Jiangsu Huayan Marine Equipment Co., Ltd.
Hilados de Tereftalato de polietileno (Terylene) 
Cloruro de Polivinilo (PVC) 
1.3MPa (13,25 kg/cm²) 
3,9MPa (39.76 kg/cm²)
40mm , 50mm , 65mm
25m
SOLAS 1974 | CCS | GB 6246-2011

Pitón Neblinero Policarbonato con Storz Ø2"
Código 320446-21

Información Técnica
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-Instalada y conectada a una red húmeda.
-Abrir la puerta de la caja o armario de la manguera.
-Abrir la llave de paso del agua o la válvula.
-Desenrollar la manguera.
-Sujetar la boquilla, para evitar que a causa de la presión golpee a alguien.
-Dirigir el chorro de agua hacia la base del fuego.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Productos Relacionados

Gabinete para Manguera de Incendio
Código : 330751-98

Hacha Bombero mango Largo
Código : 320121-12

Copla Storz cola Larga Ø2"   
Código 320483-00
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Encuentranos en 

MANGUERA 
DE INCENDIO
TERILENO|GOMA
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Este dispositivo de seguridad es flexible e ideal para dotación de salvamento y transporte
de agua a presión recomendado para variadas aplicaciones entre los que destacan usos  en  
embarcaciones menores y mayores, bomberos, faenas industriales, etc. 
Confeccionada con recubrimiento exterior de hilados de terileno y un revestimiento interior
de NBR (Goma de Nitrilo). Longitud disponible en 20 y 25 metros, a prueba de erosión por
agua de mar y para presiones hasta  1.3MPa (13,25 kg/cm²) 

Descripción
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Fire Hose Terylene/Rubber

320407-40
320405-12
320405-08
320405-06
320405-05
320407-50
320408-50
320407-65
320406-01
320405-14

Código Gándara Diámetro

1½” (40A)
1½” (40A)
1½” (40A)
2” (50A)
2” (50A)
2” (50A)
2” (50A)

2½” (65A)
2½” (65A)
2½” (65A)

Largo IMPA

330704
330707
330707
330708
330708
330705
330705
330706
330709
330709

20m
25m
25m
25m
25m
20m
20m
20m
25m
25m

Color

Roja
Blanca

Roja
Blanca

Roja
Blanca

Roja
Blanca
Blanca

Roja
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Fabricante
Material Exterior

Revestimiento Interior
Presión de Trabajo
Presión de Rotura

Diámetros
Largos

Certificados & Estándar

Jiangsu Huayan Marine Equipment Co., Ltd.
Hilados de Tereftalato de polietileno (Terylene) 
Caucho NBR
1.3MPa (13,25 kg/cm²) 
3,9MPa (39.76 kg/cm²)
40mm , 50mm , 65mm
20m , 25m 
SOLAS 1974 | CCS | GB 6246-2011

Pitón Neblinero Policarbonato con Storz Ø2"
Código 320446-21

Información Técnica
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-Instalada y conectada a una red húmeda.
-Abrir la puerta de la caja o armario de la manguera.
-Abrir la llave de paso del agua o la válvula.
-Desenrollar la manguera.
-Sujetar la boquilla, para evitar que a causa de la presión golpee a alguien.
-Dirigir el chorro de agua hacia la base del fuego.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Productos Relacionados

Gabinete para Manguera de Incendio
Código : 330751-98

Hacha Bombero mango Largo
Código : 320121-12

Copla Storz cola Larga Ø2"   
Código 320483-00

66
Catálogo



Código Gandara
Fabricante

Modelo
IMPA

Medidas
Peso

Material

330751-98
Jiangsu Huayan Marine Equipment Co., Ltd.
CB1-A 
330751 (Referencial)
L523*W603*H214
14kg
GRP (Fibra de vidrio reforzada con plástico) 

Utilizada par almacenar y resguardar en buenas condiciones  la manguera contra
incendio, permitiendo una dimensión de hasta 3'' ancho. Es de fácil instalación y recomendado
para fábricas, faenas, pesqueras, navieras, buques  e industria en general otros.
Su estructura posee alta resistencia a la corrosión, debido a su recubrimiento con
pintura de base oleosa y contra la radiación ultravioleta.
Posee un broche de metal que permite el cierre de la caja, de modo de resguardar la
manguera y abrir fácilmente cuando se requiera en alguna urgencia.

GABINETE PARA
MANGUERA 
DE INCENDIO 
CB-1A

Encuentranos en 
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Información Técnica

Fire Hose Box

Productos Relacionados

Manguera Incendio 2" x 25 metros Roja
Código 320405-05

Pitón Neblinero de policarbonato 2" con Storz
Código 320446-21
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Encuentranos en 

BALSAS
SALVAVIDAS
MODELO 
KHY
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Balsa salvavidas inflable para embarcaciones de actividad recreacional.
Puede ser usada como equipo salvavidas en embarcaciones pequeñas, de actividad
recreacional, con longitud de casco hasta 24 mts.
Está fabricada de acuerdo a la Norma ISO 9650-1:2005, según la enmienda 1996 a la
Convención Internacional para la Seguridad de Vida en el Mar, 1974, MSC. 81 (70), MSC. 218 (82),
MSC. 226 (82).
Balsa embalada internamente con una bolsa plástica, sellada al vacío, protege la balsa y el
contenido interior contra la entrada de agua y otros elementos como humedad, polvo, etc. 

Descripción
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320115-05 KHY-6 6 N/A
Código Modelo Capacidad

(Personas) IMPA

Fabricante
Capacidades (personas)

Altura de Instalación
Intervalos de servicio

Pack de supervivencia
Homologaciones y Certificados

Shanghai Youlong Rubber Products Co.,Ltd.
4, 6, 8, 10 y 12. ( 4-8-10 Y 12 solo a pedido) 
Máximo 6 Metros
Cada 2,5 años.
"B" (para 24 horas) 
ISO 9650-1:2005 Enmienda 1996 de 1974, MSC. 81 (70),
MSC. 218 (82), MSC. 226 (82) | CCS | GL | CE. 
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Peso 
Total (kg) 

Modelo
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Dimensiones (mm)
Contenedor Cuadrado 

Largo  

Parámetros 

KHY-4
KHY-6
KHY-8

KHY-10
KHY-12

Capacidad
(Personas)

4
6
8

10
12

36
45
50
55
58

760
765
765
815
915

485
530
545
560
560

Ancho  Alto  

360
370
380
390
370

Dimensiones  (mm)
 Valija

Diámetro Largo  

360
410
410
410
440

710
720
720
820
870

HRU Calzo

si
si
si
si
si

no
no
no
no
no

SOLAS 
Pack

"B"
"B"
"B"
"B"
"B"

Productos Relacionados

Ración de alimento 500grm/2500kcal
Código 320145-50

Reflector de Radar para balsas salvavidas
Código 360580-10 

Ración de agua 500ml
Código 320166 - 50 

HRU Hammar H20 para Balsa Salvavida
Código : 320101-88
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Encuentranos en 

BALSAS
SALVAVIDAS
MODELO 
KHA |SOLAS
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Las Balsas Salvavidas inflables modelo KHA de lanzamiento fuera de borda se puede inflar y
abrir automáticamente después de arrojarla desde la cubierta del barco al agua. Si el barco se
hunde, la válvula HRU puede hacer que la balsa salvavidas se separe rápidamente del naufragio
y flote desde aguas profundas.
Cumple con la enmienda de 1996 de Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar o SOLAS, MSC.81 (70), MSC.218 (82) y LSA, ISO 15738 ,  Certificación EC y CCS
y en Chile por la DGTM Y MM, lo que le permite ser adecuada para buques que realizan trafico
Internacional como Nacional.
Todos los modelos incluyen HRU , Calzo y Kit de supervivencia SOLAS tipo "A" 

Descripción
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Códigos Disponibles 
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320115-00
320115-03
320115-01
320115-20
320115-02
917101-20
320115-04

KHA-6
KHA-8

KHA-10
KHA-12
KHA-15
KHA-20
KHA-25

6
8

10
12
15
20
25

330101
N/A

330102
N/A

330103
330114
330115

Código Modelo Capacidad
(Personas)

IMPA
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Peso 
Total (kg) 

Modelo
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Dimensiones (mm) 

Largo  

Parámetros 

KHA-6
KHA-8

KHA-10
KHA-12
KHA-15
KHA-20
KHA-25

Capacidad
(Personas)

6
8

10
12
15
20
25

78
90

107
122
137
155
175

2.170
2.460
2.730
2.990
3.300
4.390
4.770

2.170
2.460
2.730
2.990
3.300
3.040
3.370

Ancho  Alto  

1.250
1.300
1.400
1.400
1.500
1.500
1.500

Dimensiones  (mm)
 Contenedor Cilíndrico
Diámetro Largo  

545
615
615
675
675
700
730

1.045
1.090
1.090
1.135
1.135
1.285
1.440

HRU Calzo

si
si
si
si
si
si
si

si
si
si
si
si
si
si

SOLAS 
Pack

"A"
"A"
"A"
"A"
"A"
"A"
"A"

Productos Relacionados

Ración de alimento 500grm/2500kcal
Código 320145-50

Reflector de Radar para balsas salvavidas
Código 360580-10 

Ración de agua 500ml
Código 320166 - 50 

HRU Hammar H20 para Balsa Salvavida
Código : 320101-88
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Si el barco se hunde, el aumento de la presión del agua activa las valvulas
Hammar®  H20. Libera automáticamente las balsas salvavidas, EPIRB u otros
dispositivos de salvamento a los que está conectado.
La Válvula Hidrostática Hammar® H20 está diseñado para ser seguro y
confiable en cualquier situación y condiciones extremas que usted y
embarcación puedan encontrar en el océano.

VALVULA
HIDROSTATICA
HAMMAR H20
PARA BALSA

Encuentranos en 
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Características

Las válvulas Hammar H20 están aprobadas en todo el mundo,
cumpliendo con los requisitos del Convenio SOLAS 74.
Aprobado por la USCG/EC - Bureau Veritas – 07493/F0
Este modelo está diseñado para balsas salvavidas desde 6 hasta 150
personas.
Se suministra en una caja con instrucciones de montaje paso a paso para
el contenedor de la balsa salvavidas.

HRU (Hydrostatic Release Unit) 
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Código Gandara
Fabricante

Referencia Fabrica
IMPA

Fuerza de ruptura
 

Profundidad de lanzamiento
Peso

Homologaciones
 
 

320101-88
CM HAMMAR AB ( Suecia ) 
HR-0102 
330119
Eslinga de cuerda blanca: mínimo 15 kN, 
Eslabón débil: 2,2 +/- 0,4 kN según normativa SOLAS
1,5 - 4 m
0.220kg
SOLAS 74, IMO Res. MSC 97(73)8.1/8.6 (2000 HSC Code)
IMO Res. MSC. 48(66), IMO Res. MSC.81(70), IMO
MSC/Circ.811,aprobado por EU Directive 96/98 EC 
 Bureau Veritas – 07493/F0
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Valvula Hidrostatica Hammar® H20-E para Epirb 
Código 320101-87

Pagina 2/2

Productos Relacionados

Información Técnica

Instrucciones Montaje

Balsa Salvavidas KHA-6 SOLAS  
Código 320115-00

1.- Marque la unidad. Las marcas deben ser realizadas únicamente
por un fabricante de balsas salvavidas o una estación de servicio de
balsas salvavidas autorizada. La fecha de caducidad es de 2 años, o se
indica de otro modo en el producto, a partir del mes de instalación a
bordo. La unidad está etiquetada con una marca de año y mes. Use
un cuchillo y raspe con cuidado el cuadrado apropiado para el mes y
año de vencimiento.

2.- Fije la Válvula Hammar H20 con un grillete a un punto fuerte en la
plataforma o en la base.

3.- Sujete el amarre de la balsa salvavidas con un gancho de
liberación manual al dedal amarillo superior y asegure firmemente la
balsa salvavidas.

4.- Coloque un grillete en el conector Red Weak Link ™ y conecte la
línea al grillete.

La HRU debe estar correctamente marcada, para ser
aprobada por las autoridades marítimas.
No lave a presión la unidad de liberación hidrostática
No pinte la unidad de liberación hidrostática
Si un H2O se cae o se expone a un impacto, debe ser
remplazada.
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RACION 
DE AGUA 
"SEVEN OCEANS" 
500 ML 

Descripción
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Aprobado por las autoridades marítimas en las principales naciones navieras.
En Chile DGTM y MM además del SNS. 
Una ración estándar para todas las banderas.
Purificada y libre de bacterias.
Dado su facilidad de almacenamiento, transporte y manipulación, puede ser
transportado en balsas y botes salvavidas, mochilas y kit de emergencias.
A diferencia del agua embotellada, no debe reemplazarse cada 6 meses,
puede ser congelada y utilizada como compresa fría.
Cumple con SOLAS / ISO 18813: 2006 y Directiva CE 98/83.
Preservante : Cumple SOLAS LSA Code Chapter IV 4.1.5.1.19 and 4.4.8.9
Los principales fabricantes de botes y balsas salvavidas que enfatizan la
calidad, seleccionan la marca Seven OceanS®.

La ración de agua Seven OceanS® es una agua potable de calidad superior
fabricada de acuerdo con estrictas exigencias de higiene y bajo la vigilancia de las
autoridades sanitarias noruegas. Tiene como objetivo conservar la hidratación
adecuada en caso de emergencia. Ha sido ideado para situaciones de rescate y
emergencia que puedan suceder en el rubro marítimo, aéreo, recreativo o por
desastres naturales. 
Seven OceanS® ha sido la marca líder mundial en raciones de alimentos y agua
de emergencia durante 60 años.

Características

Teléfono  56-32-2996900 Fax:56-32-2996901 E-MAIL: admin@gandarachile.cl.

Encuentranos en 
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HRU Hammar H20 para Balsa Salvavida
Código : 320101-88

Reflector de Radar para balsas salvavidas
Código 360580-10 

Teléfono  56-32-2996900 Fax:56-32-2996901 E-MAIL: admin@gandarachile.cl.

Ración de alimento 500grm/2500kcal
Código 320145-50

Información Técnica

Pagina 2/2

Botiquín SOLAS para bote/balsa Salvavidas 
Código 320175-03

Productos Relacionados

500 Ml320166-50

Fabricante
Cada Paquete contiene

Caja
 

PH 
Conductividad

Turbidez
Color

Aspecto
Análisis bacteriológico

 
 

Homologaciones

GC Rieber (Noruega)
5 sobres interiores de 2 x 50 ml
30 x 0,5 litros Peso: 16,33 kg bruto, 15 kg neto
Volumen: 0,0293 m3
5.5 - 8.5
<10 mS / m
<1 f.t.u
<20
Cristalino
Recuento en placa estándar (20oC): <100 / g
Recuento en placa estándar (37oC): <10 / g 
Recuento de coliformes: 0 / g
DGTM y MM 
SOLAS / ISO 18813: 2006 y Directiva CE 98/83.

Peso unidadCódigo IMPA

330225
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Encuentranos en 

RACION ALIMENTO 
"SEVEN OCEANS"
500GRS/2500KCAL
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Aprobado por las autoridades marítimas en las principales naciones navieras.
En Chile DGTM y MM además del SNS. 
Una ración estándar para todas las banderas.
Posee un bajo % de humedad que evita su congelación en una situación de
frío extremo.
Estándar dietético que cumple con los requisitos vegetarianos. 
5 años de caducidad incondicional.
En una emergencia, se recomienda consumir 3 barras al día por persona; por
lo cual la ración de 9 porciones debería durar 3 días o 72 hrs.
Cumple con SOLAS / ISO 18813: 2006 y Directiva CE 98/83.
Los principales fabricantes de botes y balsas salvavidas que enfatizan la
calidad, seleccionan la marca Seven OceanS®.

La ración de alimento Seven OceanS® es un producto eficiente, fortificado,
compacto y horneado el cual está diseñado para mantener la vida en situaciones
potencialmente peligrosas hasta el rescate u obtener comida adicional.
Proporciona una dieta equilibrada para la supervivencia en el mar. Aprobado en
todo el mundo para su uso a bordo de botes y balsas salvavidas. 
El embalaje de alta calidad también incluye instrucciones de uso en 14 idiomas
diferentes. Certificado Halal. 
Seven OceanS® ha sido la marca líder mundial en raciones de alimentos y agua
de emergencia durante 60 años.

Descripción

Pagina 1/2

Características

Teléfono  56-32-2996900 Fax:56-32-2996901 E-MAIL: admin@gandarachile.cl.
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HRU Hammar H20 para Balsa Salvavida
Código : 320101-88

Reflector de Radar para balsas salvavidas
Código 360580-10 

Ración de agua 500ml
Código 320166 - 50 

Información Técnica

Pagina 2/2

Botiquín SOLAS para bote/balsa Salvavidas 
Código 320175-03

Productos Relacionados

500 Grm 2500320145-50

Fabricante
Cada Paquete contiene

Caja
 

Homologaciones

GC Rieber (Noruega)
9 barras de 55,6 gy 250 kcal cada barra
24 unidades de 500 g, 12 kg neto / 13,44 kg bruto /
0,018 m3
DGTM y MM 
SOLAS / ISO 18813: 2006 y Directiva CE 98/83.
HALAL

Peso Kilo CaloriasCódigos IMPA

330225
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Esencial elemento de seguridad y salvataje marítimo. Cuenta con la
aprobación para ser implementado en las balsas y botes salvavidas que
utilizan los buques de tráfico internacional.
Contiene todos los elementos necesarios de acuerdo al Convenio
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 1974 (SOLAS 74)
y las enmiendas de 1983, (b) el Real Decreto 36/1967 y (c) el Decreto
Presidencial 277/1997.

BOTIQUIN
SOLAS PARA
BOTES Y BALSAS
SALVAVIDAS

Encuentranos en 
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Descripción

Pagina 1/2

Teléfono  56-32-2996900 Fax:56-32-2996901 E-MAIL: admin@gandarachile.cl.

Características

Todos los elementos empaquetados en una bolsa sellada al vacío
aluminizada. 
Paquete impermeable y de alta resistencia.
Apropiado  tanto para Bote como para Balsa Salvavidas 

First Aid Kit SOLAS 
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Productos Relacionados

Lalizas
SOLAS 74 y las enmiendas de 1983 
(b)Decreto Real 36/1967 (c)Decreto Presidencial
277/1997.

Fabricante
Homologaciones

 

Información Técnica

Código Modelo IMPA
320175-03 #71245 320245-46

Peso
475 Grm

Preparado de Anti-Angina, Anti-Hemorrágicos incluido Uterotónico,
Antiácidos, Anti-Eméticos, Antidiarreicos, Analgésicos-Antipiréticos,
Preparación Analgésica-Antiinflamatoria, Solución Antiséptica Agua
Mercurocromo, Solución Antiséptico Peróxido de Hidrógeno,
Preparación para Quemaduras, Cánula para la Resucitación Boca a
Boca, Vendaje Elástico Autoadhesivo, Compresas de Gasa estériles,
Algodón, Guantes de Polietileno Desechables, Adhesivos p/Suturas,
Gasa Estéril con Hidrogel para Quemaduras, Cinta Adhesiva, Tijeras,
Termómetro, Jeringas Desechables 2.5ml - 5ml.

Contenido

Ración de alimento 500grm/2500kcal
Código 320145-50

Reflector de Radar para balsas salvavidas
Código 360580-10 

Ración de agua 500ml
Código 320166 - 50 

HRU Hammar H20 para Balsa Salvavida
Código : 320101-88
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Codigo Modelo Descripcion Peso
(Kg) Material

320175-02
Botiquín Primeros

Auxilios N2
(Barcaza)

2.8

Contenedor
plástico de 5 lt.

con tapa y
sello

BOTIQUÍN N2
BARCAZA

Encuentranos en 
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Información Técnica

El botiquín N2 para barcaza, está especialmente diseñado para cumplir con los requerimientos
establecidos por la Autoridad Marítima. Cuenta con un contenedor impermeable que garantiza el buen
estado de los elementos. 
Importante cerrar completamente al terminar de utilizar.

Productos Relacionados

Botiquín SOAS
Código 320175-03

Botiquín Box Portable N2
Código 320175-11
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Codigo Modelo Descripcion Peso
(Kg) Material

320175-00
Botiquín Primeros
Auxilios para bote

(Artesanal)
0.55

Contenedor
plástico de 3 lt.

con tapa y
sello

BOTIQUÍN 
PRIMEROS
AUXILIOS
(ARTESANAL)

Encuentranos en 
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El botiquín N2 para barcaza, está especialmente diseñado para cumplir con los requerimientos
establecidos por la Autoridad Marítima. Cuenta con un contenedor impermeable que garantiza el buen
estado de los elementos. 
Importante cerrar completamente al terminar de utilizar.

Descripción

Pagina 1/1

Información Técnica

Productos Relacionados

Botiquín SOAS
Código 320175-03

Botiquín N2
Código 320175-02
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Codigo Modelo Descripcion Peso
(Kg) Material

320175-11
Botiquín Box
Portable N-2

con Calzo Mural
7.0

Maleta
plástica

con
sellos

BOTIQUÍN BOX
PORTABLE
N-2

Encuentranos en 
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Información Técnica

El Botiquín Box Portable N2, está especialmente diseñado para cumplir con los requerimientos
establecidos por la Autoridad Marítima. Cuenta con una maleta contenedora impermeable que
garantiza el buen estado de los elementos. 
Importante cerrar completamente al terminar de utilizar.

Productos Relacionados

Botiquín SOAS
Código 320175-03

Botiquín N2
Código 320175-02
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Señal de socorro marítima luminosa , resistente y confiable que acompaña al
aro salvavidas, su fin es marcar una posición en el agua.
El L161 está totalmente aprobado según los estándares SOLAS / MED y
también  ATEX, IECEx y ETL bajo UL913. 
Es intrínsecamente seguro (categoría 1) y, como tal, es adecuado para su uso
en zonas 0, 1 y 2.  El L161 es parte de la mejorada linea de Boyarines
Luminosos intrínsecamente seguros poseedores de una batería interna de 
 litio-óxido de manganeso que  reemplaza al bien posicionado Boyarín L40. 

BOYARIN
LUMINOSO 
ANTI-CHISPA 
L161 DANIAMANT

Encuentranos en 
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Características

El boyarín L161está aprobado según los estándares internacionales
SOLAS / MED y en Chile por la DGTM Y MM.
L161 ofrece una vida útil de cinco años. Sin mantenimiento. Esto ahorra
tiempo y gastos durante las inspecciones.
Tamaño compacto , Montaje simplificado. 
76 metros de altura de caída.
Tecnología LED.
Transporte de bajo costo.
Excede las regulaciones IMO SOLAS
Min. estándar: 2 horas de duración
Robusto y confiable
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Boyarín Luminoso L90 Daniamant 
Código 320292-0

Código Gandara
Fabricante

Modelo
IMPA

Medidas
Peso (Grm)

Color
Duracion y tipo de la luz

Batería
Material
Vida Útil

Temp. Trabajo
Temp. Almacenamiento

Activación
Ex Number

Zonas
Homologaciones

320292-01
Daniamant® (United Kingdom)
62-002A
330330
185X106mm 
300gr
Amarillo
2 Horas Mínimo | Tecnología LED
Integrada | Dióxido de Litio y manganeso
Éter de polipropileno + PS
5 Años 
-1° C a + 30° C
-30° C to 65° C
Automático mediante cordón de tracción
Ex ia IIC T4/T3 Ga
0, 1 & 2 
SOLAS/MED/ATEX/IECEx/ETL|DGTM Y MM.

Chaleco Salvavidas Tipo II Automático SIGMA
170N (Hammar)
Código 320110-30 

Tienda Online wwww.gandarachile.cl | Sursales :  Antofagasta⎮Valparaíso⎮San Antonio⎮Talcahuano⎮Puerto Montt⎮Punta Arenas 

Encuentranos en 

Pagina 2/2
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Productos Relacionados

Información Técnica

Salvavidas circular 4.3kg SOLAS
Código 320112-34

Balsa Salvavidas KHA-6 personas
Código 320115-00 
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Señal de socorro marítima luminosa, resistente y confiable que acompaña al
aro salvavidas, su fin es marcar una posición en el agua.
El boyarín va unido firmemente al aro salvavidas y en el caso de hombre al
agua, el salvavidas será arrojado por la borda junto al boyarín luminoso, el cual
indicará la ubicación de la víctima ante sus rescatistas.
Se activa automáticamente después de su liberación y su iluminación tiene
una duración de 2 horas.
Su funcionamiento es igual de efectivo y seguro en agua cubiertas, con
petróleo o gasolina.
Es requisito que cada buque lleve al menos 2 boyarines luminosos conectados
a los aro salvavidas y estos deben tener una resistencia de caída de 30 metros;
este boyarín resiste hasta 60 metros de caída.

BOYARIN
LUMINOSO 
L90
DANIAMANT

Encuentranos en 
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Características
El L90 está aprobado según los estándares internacionales SOLAS / MED y
en Chile por la DGTM Y MM.
Montaje simplificado
60 metros de altura de caída
Transporte de bajo costo
Excede las regulaciones IMO SOLAS
Min. estándar: 2 horas de duración
Robusto y confiable
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Boyarín Luminoso Anti chispa L161 
Código 320292-01

Código Gandara
Fabricante

Modelo
Medidas

IMPA
Peso (Grm)

Color
Baterías
Material

Temp. Trabajo
Activación

 
Homologaciones

320292-00
Daniamant® (United Kingdom)
63-B301
391X110
331379
1250
Naranjo Internacional
5 pilas tipo LR20 (D)  1,5 voltios 
Polietileno de alta densidad (HDPE)
-1° C a + 30° C
Autoactivación mediante un interruptor de
inclinación
SOLAS / MED | DGTM Y MM.

Soporte Boyarín L90
Código 320201-40

Tienda Online wwww.gandarachile.cl | Sursales :  Antofagasta⎮Valparaíso⎮San Antonio⎮Talcahuano⎮Puerto Montt⎮Punta Arenas 

Encuentranos en 
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Productos Relacionados

Información Técnica

Salvavidas circular 4.3kg SOLAS
Código 320112-34

Balsa Salvavidas KHA-6 personas
Código 320115-00 
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El boyarín luminoso  HYQD20 es una señal de socorro marítima luminosa,
resistente y confiable que acompaña al aro salvavidas, su fin es marcar una
posición en el agua.
El boyarín va unido firmemente al aro salvavidas y en el caso de hombre al
agua, el salvavidas será arrojado por la borda junto al boyarín luminoso, el
cual indicará la ubicación de la víctima ante sus rescatistas.

BOYARIN
LUMINOSO 
HYQD20
HUAYAN

Encuentranos en 
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Características

El HYQD20 está aprobado según los estándares internacionales SOLAS /
MED , CCS.
80 metros de altura de caída
Transporte de bajo costo
Min. estándar: 2 horas de duración
su intensidad luminosa es mayor o igual a 2 candelas y su cromaticidad
es blanco flash con una frecuencia: 50 - 70 veces / min.
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Boyarín Luminoso Anti chispa L161 
Código 320292-01

Código Gandara
Fabricante

Modelo
Medidas

IMPA
Peso (Grm)

Color
Baterías

Altura de Caída
Duración & Intensidad

Luz
 

Homologaciones

320294-00
Jiangsu Huayan Marine Equipment Co., Ltd.
HYQD20 | 30602020
83mm*248mm
331379 (Referencial) 
191grm (Sin Baterías / Con Soporte) 
Amarillo
2 pilas tipo LR6 (AA)  1,5 voltios (No Incluidas) 
80 metros
> 2 Horas | > 2 Candelas 
Blanco flash con una frecuencia: 50 - 70 veces
/ min.
SOLAS 1974 / MED | CCS 
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Productos Relacionados

Información Técnica

Salvavidas circular 4.3kg SOLAS
Código 320112-34

Balsa Salvavidas KHA-6 personas
Código 320115-00 

Linea de vida ( Rabiza ) 6mm x 30metros 
Código 330974-00 
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VENTA.WEB@GANDARACHILE.CL
+569 716 45 584

REMOS MADERA

MAÑIO (3 MT)

Encuentranos en 
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Información Técnica

Los remos de madera de madera de Mañio, son un producto fabricado en Chile, que cuenta con una

larga vida útil debido a las propiedades especiales de esta madera.

El producto se vende en pares.

Productos Relacionados
Clinometro Sunfine

Código 360195-00

Barometro Sunfine

Código 360201-10

Codigo

Modelo

Descripcion

Peso(Kg)
Material

140483-89

Remos de Madera
3.0 metros

8.0

MaderaMañio

Codigo Modelo Descripcion Peso
(Kg) Material

999930-00
Cruz de San

Andrés
16

Acero y
Galvaniza

do en
Caliente

CRUZ SAN
ANDRES

Encuentranos en 
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Información Técnica

La Cruz de San Andrés, se utiliza como un elemento de señalización diurno estructuras flotantes. Es un
producto fabricado en Chile, que cuenta con una larga vida útil, debido a su fabricación en acero y
galvanizado en caliente. Cuenta con las medidas establecidas por la reglamentación de la Autoridad
Marítima.

Productos Relacionados

Clinometro Sunfine
Código 360195-00

Barometro Sunfine
Código 360201-10

2.0 mts

1.4 mts

40x 40 cm

perfil 3"

perfil 2"
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Código Producto
Fabricante
Referencia

Material
Medidas

Peso (Neto) 
Capacidad de Carga

Homologaciones
 

380457-04
Jiangsu Huayan Marine Equipment Co., Ltd.
YXH-1A6E
HDPEA
185 x 45 x 6cm
7,4kg 
≤159kg
CE | FDA | Under ISO 9001 

La camilla YXH-1A6E o tabla espinal se utiliza principalmente en situaciones de RCP y rescate.
Permiten inmovilizar al paciente y poder transportarlo con seguridad incluso en evacuaciones
verticales. Fabricada de un polímero plástico PE Inyectado resistente a fluidos, fácil de limpiar,
tiene flotabilidad positiva (para rescate acuático) es liviana y fácil de trasladar.
La estructura traslúcida le permite ser ocupada en Rayos X y Resonancia Magnética.
Cumple con normativas CE; FDA; ISO 9001 para Emergencias médicas y de urgencia a nivel
internacional. 

CAMILLA DE
RESCATE
PLASTICA 
YXH-1A6E

Encuentranos en 
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Descripción
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Información Técnica

Spine board stretcher 

Productos Relacionados

Camilla lona Neil Robertson 
Código : 380457-01

Camilla tipo Canasta de rescate HDPE c/eslingas de izaje
Código : 380457-10
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La camilla tipo canasta HDPE, está hecha para atender en una gran variedad de situaciones de
emergencia. Es robusta y flexible, lo que la hace excelente en todo tipo de situaciones de
rescate. Con su equipo especial de eslinga, la camilla es ideal para la elevación y el transporte en
helicóptero. También está diseñado para ser asegurado dentro del helicóptero.

CAMILLA TIPO
CANASTA HDPE
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Descripción
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Basket Stretcher 

Operación

Estos accesorios fiables de Basket Stetcher permiten al personal de primeros auxilios operar de
forma rápida y segura. Tiene un mecanismo ajustable para asegurar los pies, cinturones de
seguridad, un colchón y un conjunto de dispositivo flotante plegable (se puede plegar en la
camilla de canasta cuando no está en uso). Todos los materiales utilizados tienen unas
dimensiones adecuadas para trabajar y son ignífugos. No liberan sustancias tóxicas ni
contaminantes y están protegidos para obtener una alta resistencia al desgaste y a la corrosión.

Mantención

Mantener la limpieza como rutina (incluida la esterilización).1.
Compruebe a menudo si alguna pieza está suelta.2.
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Son dispositivos diseñados para reflejar la energía radar emitida por la antena
radar de otros barcos, y con el objetivo de que aparezcamos en sus pantallas de
la forma más clara y nítida. Si navega en zonas de mucho tráfico o en donde
suelan producirse nieblas y otros fenómenos meteorológicos que disminuyan la
visibilidad, el hecho de ser o no visibles por el radar de otros barcos puede
marcar la diferencia en ser vistos o ser abordados con consecuencias incluso
trágicas.

REFLECTOR DE
RADAR PARA
BALSAS Y BOTES
SALVAVIDAS

Encuentranos en 
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Información Técnica

360580-10
Jiangsu Huayan Marine Equipment Co., Ltd.
31701002
330190
215MM x 215MM

Código Gandara
Fabricante

Referencia Fabrica
IMPA

 Medidas
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Codigo Modelo Descripcion Peso
(Kg) Material

999930-00
Cruz de San

Andrés
16

Acero y
Galvaniza

do en
Caliente

CRUZ SAN
ANDRES

Encuentranos en 
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Información Técnica

La Cruz de San Andrés, se utiliza como un elemento de señalización diurno estructuras flotantes. Es un
producto fabricado en Chile, que cuenta con una larga vida útil, debido a su fabricación en acero y
galvanizado en caliente. Cuenta con las medidas establecidas por la reglamentación de la Autoridad
Marítima.

Productos Relacionados

Clinometro Sunfine
Código 360195-00

Barometro Sunfine
Código 360201-10

2.0 mts

1.4 mts

40x 40 cm

perfil 3"

perfil 2"
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REMOS MADERA
MAÑIO (3 MT)

Encuentranos en 
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Información Técnica

Los remos de madera de madera de Mañio, son un producto fabricado en Chile, que cuenta con una
larga vida útil debido a las propiedades especiales de esta madera.
El producto se vende en pares.

Productos Relacionados

Clinometro Sunfine
Código 360195-00

Barometro Sunfine
Código 360201-10

Codigo Modelo Descripcion Peso
(Kg) Material

140483-89
Remos de Madera

3.0 metros
8.0

Madera
Mañio
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Son el producto adecuado para reaccionar con rapidez y eficacia en situaciones de fuego,
tanto en el ámbito industrial como doméstico, sofocando las llamas y evitando que estas
prendan en las personas u objetos.
En caso de incendio, la manta es extraída fácilmente de su funda mediante dos cintas que
cuelgan al final del tejido, que una vez desplegados, sirven como asideros para utilizar la
manta como escudo al acercarse al fuego y proteger las manos al depositarla sobre las
llamas.

MANTA
ANTIFLAMA 

Encuentranos en 
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Información Técnica

140482 - 02
Jiangsu Huayan Marine Equipment Co., Ltd.
40299107
330951
1,8 m x 1,2 m
Fibra de vidrio
540 C°
UNE 23.102-90 (ISO1182).
CE

Código Gandara
Fabricante

Referencia Fabrica
IMPA

Medidas
Material

Temperatura máxima
Clasificación al fuego

Certificados & Estándar

Fire Blanket
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VENTA.WEB@GANDARACHILE.CL
+569 716 45 584
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Encuentranos en 

PAÑOS
ABSORBENTES
HIDROCARBURO
WP100H
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Los Paños absorbentes de Hidrocarburos WP100H Spilltech® son una muy buena 
 alternativa,   económica y eficiente para para entregar  una respuesta  rápida  y eficaz para
controlar derrames de petróleo, aceites  y sus derivados en el mar y cualquier superficie. 

Descripción
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Características

Paño de mejor rendimiento en el agua debido a las fibras de
rápida absorción.
Flota incluso cuando está completamente saturado. Tiene su
mayor rendimiento y es más efectivo para derrames marinos
El color blanco brillante hace que sea fácil de localizar en caso de
emergencia por derrames
No se desmorona incluso cuando está completamente saturado.
Estera de polipropileno (MeltBlown) altamente absorbente,
repele el agua y absorbe solo fluidos que contienen
hidrocarburos. 

Capa única de 
polipropileno hidrofóbico
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Encuentranos en 
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Información Técnica

Código Gandara
Fabricante

Articulo
Serie

Dimensiones Paño
Dimensiones Paquete

Presentación y peso
Composición

Color
Absorción

 
UNSPSC

Homologaciones

161800-21
Spilltech Environmental Inc. (USA) 
#WP100H
Responder™
38.1cm x 48.3cm 
40.6cm x 48.3cm x 38.1cm 
Paquete 100 und / 5,9 kg
100% Polipropileno 
Blanco 
>126,4 Litros por Paquete 
>1,3 Litros por Hoja 
47131901
Bajo requerimientos OSHA

Barrera contenedora de derrames 
Código 161800-40

Absorbente Hidrocarburo Orgánico  Saco
Código161800-45

Productos Relacionados

Paño absorbente  químicos 100 und
Código 161800-22

 Paño Absorbente Hidrocarburos en Rollo
 Código161800-20
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Encuentranos en 

PAÑOS
ABSORBENTES
HIDROCARBURO
EN ROLLO 
WRS150H
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Los Paños absorbentes de Hidrocarburos WRS150H Spilltech® son una muy buena 
 alternativa,   económica y eficiente para para entregar  una respuesta  rápida  y eficaz para
controlar derrames de petróleo, aceites  y sus derivados en el mar y cualquier superficie.

Descripción
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Características

Paño de mejor rendimiento en el agua debido a las
fibras de rápida absorción.
Flota incluso cuando está completamente saturado.
Tiene su mayor rendimiento y es más efectivo para
derrames marinos
El color blanco brillante hace que sea fácil de localizar
en caso de emergencia por derrames
No se desmorona incluso cuando está completamente
saturado.
El formato en rollo son ideales para cubrir grandes
áreas. 
Estera de polipropileno (MeltBlown) altamente
absorbente, repele el agua y absorbe solo fluidos que
contienen hidrocarburos. 

Capa única de 
polipropileno hidrofóbico
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Encuentranos en 
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Información Técnica

Código Gandara
Fabricante

Articulo
Serie

Dimensiones Rollo
Presentación y peso

Composición
Color

Absorción
UNSPSC

Homologaciones

161800-20
Spilltech Environmental Inc. (USA) 
#WRS150H
Responder™
38.1cm W x 46m L 
Paquete 2 Rollos / 11,6 kg
100% Polipropileno 
Blanco 
>120 Litros por Rollo 
47131901
Bajo requerimientos OSHA

Barrera contenedora de derrames 
Código 161800-40

Absorbente Hidrocarburo Orgánico  Saco
Código161800-45

Productos Relacionados

Paño Absorbente  Químicos 100 und
Código 161800-22

 Paño Absorbente Hidrocarburos 100 und
 Código161800-21
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Encuentranos en 

PAÑOS
ABSORBENTES
QUIMICOS
YPB100H
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Los Paños absorbentes HazMat Defender YPB100H de Spilltech® son una muy buena 
 alternativa,   económica y eficiente para para entregar  una respuesta  rápida  y eficaz para
controlar derrames de productos químicos , peligrosos o líquidos desconocidos. Ayuda a
controlar derrames y salpicaduras manteniendo cualquier superficie seca y segura. 

Descripción
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Características

La fibra 100% de polipropileno es químicamente compatible con
la mayoría de los líquidos.
El codificado de color Amarillo de advertencia para una
identificación rápida. 
El Paño YPB100H es utilizado para la limpieza de derrames en
laboratorios universitarios y de investigación, hospitales, plantas
químicas o farmacéuticas y otras instalaciones que utilizan
líquidos peligrosos.
Una capa de tela SpunBond sin pelusa se une ultrasónicamente a
otra capa de absorbente MeltBlown lo que permite absorber
líquidos rápidamente y al contacto. 
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Encuentranos en 
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Información Técnica

Código Gandara
Fabricante

Articulo
Serie

Dimensiones Paño
Dimensiones Paquete

Presentación y peso
Composición

Color
Absorción

 
UNSPSC

Homologaciones

161800-22
Spilltech Environmental Inc. (USA) 
#YPB100H
HazMat Defender™
38.1cm x 48.3cm 
40.6cm x 48.3cm x 38.1cm 
Paquete 100 und / 5,9 kg
100% Polipropileno 
Amarillo
>110,1 Litros por Paquete 
>1,1 Litros por Hoja 
47131901
Bajo requerimientos OSHA

Barrera contenedora de derrames 
Código 161800-40

Absorbente Hidrocarburo Orgánico  Saco
Código161800-45

Productos Relacionados

Absorbente Neutralizador de Ácidos
Código 161800-50

 Paño Absorbente Hidrocarburos en Rollo
 Código161800-20
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Encuentranos en 

BARRERA
CONTENEDORA
DERRAME 
WB810SN
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Ayuda de manera eficiente a controlar y contener derrames de hidrocarburos.
Una fuerte funda exterior contiene un depósito de poliéster relleno de polipropileno
altamente absorbente.
El relleno no se desarma, y la barrera no se hundirá, aun cuando esté saturada de aceite.
Proporciona una limpieza rápida y eficiente para ayudar a proteger el medio ambiente de
contaminantes; adecuado para uso a corto plazo. 

Descripción
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Características

Absorbe líquidos aceitosos - Repele el agua: Relleno de
polipropileno en su estado hidrofóbico natural (repele el agua y
flota), mientras que solo absorbe los aceites y otros hidrocarburos.
Permite crear tamaños personalizados: Con sus conectores
resistentes y fáciles de utilizar proporcionan una forma simple y
eficiente de unir y crear un sistema de contención lo
suficientemente grande como para manejar casi cualquier tamaño
de derrames en el agua.
Fácil de ver una vez listo: Color blanco brillante que hace fácil de
ver cuando la barrera esté completamente saturada, lo que
permite ahorrar al no sacar demasiado pronto.
Relleno 100% reciclado
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Encuentranos en 
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Información Técnica

Código Gandara
Fabricante

Articulo
Serie

Dimensiones Barrera
Peso Barrera

Dimensiones Paquete
Presentación y peso

Composición
 

Relleno
Color

Absorción
 

UNSPSC

161800-40
Spilltech Environmental Inc. (USA) 
#WB810SN
Contractor™
Diámetro Ø20,3 m|Largo 3,0 m 
3,62 kg 
58.4cm W x 58.4cm L x 58.4cm H
Paquete 4 barreras/14,5kg 
Mezcla de polietileno / Red de poliéster /
Herrajes metálicos.
100% Poliéster reciclado post-industrial
Blanco 
>143,8 Litros por Paquete 
>36 Litros por Barrera 
47131907

Paño Absorbente Hidrocarburos
Código 161800-21

Absorbente Hidrocarburo Orgánico  Saco
Código161800-45

Productos Relacionados

Paño absorbente  químicos 100 und
Código 161800-22

 Paño Absorbente Hidrocarburos en Rollo
 Código161800-20
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KIT CONTROL
DERRAMES
HIDROCARBUROS
A TU MEDIDA

Imagen Referencial

KIT 120, incluye un contenedor de 120 lts,  capacidad de absorción hasta 165 litros de
derrames.

KIT 240, incluye un contenedor de 240 lts, capacidad de absorción hasta 327 litros de
derrames.

KIT 360, incluye un contenedor de 360 lts, capacidad de absorción hasta 492 litros de
derrames.

CONTACTA UN EJECUTIVO Y SOLICITA EL KIT A TU MEDIDA

Emergency Oil Spill Kit 

Encuéntranos en 
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Los derrames ocurren sin importar cuanto se eviten. Es importante contar de manera
inmediata con los absorbentes adecuados al momento de tener una emergencia, así evitarás 
 resbalones, caídas y por supuesto se minimizará el impacto ambiental que todo derrame
puede producir. Los kits para control de derrames SpillTech® son un elemento de seguridad
indispensable en cualquier faena en el que estén involucradas hidrocarburos. Diseña el kit
para tus requerimientos específicos. Elige barreras de contención y paños o almohadillas de
absorción de derrames SpillTech®. 

Descripción
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Soluciones 

Contamos con 3 KIT estándar y además podemos crear el KIT que necesites para tus
requerimientos específicos.
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Encuentranos en 
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Materiales incluidos Incluye absorbentes y EPP

Incluye guía de instrucciones de uso.

Las cantidades incluidas en cada kit, son referenciales y pueden ser modificadas según requerimientos.

Código Descripción KIT 120 KIT 240 KIT 360

165800-22
Paños Absorción
Hidrocarburos 
(38cm x 48cm)

100 150 250

161850-00 Almohada Absorbente
(23cm x 46cm) 6 12 18

161830-00 Mini Barrera Contenedora
(1,2mt) 3 6 9

161800-45 Absorbente Orgánico (saco
8,2kg) 0 1 1

169000-00 Cubre Calzado 1 2 3

331129-99 Mascarilla 1 2 3

222150-32 Buzo Desechable 1 2 3

222180-11 Guantes 1 2 3

311102-99 Antiparras 1 2 3

130100-26  Bolsa Basura (paquete 10
unidades) 2 4 6

420391-03 Pala Plástica 0 1 1
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Descripción

KIT Portátil Estandar incluye un bolso de 1metro,  capacidad de absorción de 
hasta 79 litros de derrames.

KIT Portátil Full, incluye un bolso de 1 metro, capacidad de absorción de
hasta 122 litros de derrames.

KIT Portátil MIXTO, incluye un bolso de 1 metro, capacidad de absorción de
hasta 122 litros Hidrocarburos y 800cc de líquido batería u otros químicos.

Los derrames ocurren sin importar cuanto se eviten. Es importante contar de
manera inmediata con los absorbentes adecuados al momento de tener una
emergencia, así evitarás resbalones, caídas y por supuesto se minimizará el
impacto ambiental que todo derrame puede producir. Los kits para control de
derrames SpillTech® son un elemento de seguridad indispensable en
cualquier faena en el que estén involucrados hidrocarburos. Diseña el kit para
tus requerimientos específicos. Elige barreras de contención y paños o
almohadillas de absorción de derrames SpillTech®. 

Encuentranos en 
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KIT PORTATIL
CONTROL DERRAMES
HIDROCARBUROS

Soluciones 

Contamos con los KIT Estándar, Full y Mixto
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Código Descripción
KIT

Estándar
KIT Full

KIT
Mixto

165800-22 Paños Absorción Hidrocarburos 
(38cm x 48cm) 33 50 50

161850-00 Almohada Absorbente 
(23cm x 46cm) 4 6 6

161830-00 Mini Barrera Contenedora
(1,2mt) 3 4 4

162800-10 Absorbente y Neutralizador de
Acidos (1 Kg) - - 1

Absorbente Orgánico
 (1.5 Kg) 1 2 2

169000-00 Cubre Calzado 1 1 1

331129-99 Mascarilla 1 1 1

222150-32 Buzo Desechable 1 1 1

222180-11 Guantes 1 1 1

311102-99 Antiparras 1 1 1

130100-26  Bolsa Basura (10 unidades) 1 1 1

Opcional  Palas corta o larga

Incluye guía de instrucciones de uso.

Las cantidades incluidas en cada kit, son referenciales y pueden ser modificadas según
requerimientos. del cliente.

Encuéntranos en 
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Materiales incluídos Incluye absorbentes y EPP
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KIT 120, incluye un contenedor de 120 lts,  capacidad de absorción hasta 173 litros de
derrames.

KIT 240, incluye un contenedor de 240 lts, capacidad de absorción hasta 346 litros de
derrames.

KIT 360, incluye un contenedor de 360 lts, capacidad de absorción hasta 528 litros de
derrames.

CONTACTA UN EJECUTIVO Y SOLICITA EL KIT A TU MEDIDA

KIT CONTROL
DERRAMES
QUIMICOS
A TU MEDIDA
Emergency Haz Mat Kit 

Imagen Referencial

Encuéntranos en 
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Los derrames ocurren sin importar cuanto se eviten. Es importante contar de manera
inmediata con los absorbentes adecuados al momento de tener una emergencia, así evitarás 
 resbalones, caídas y por supuesto se minimizará el impacto ambiental que todo derrame
puede producir. Los kits para control de derrames SpillTech® son un elemento de seguridad
indispensable en cualquier faena en el que estén involucradas sustancias químicas. Diseña el
kit para tus requerimientos específicos. Elige barreras de contención y paños o almohadillas de
absorción de derrames SpillTech®. Revise la guía de compatibilidad de Químicos, 
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Soluciones 

Contamos con 3 KIT estándar y además podemos crear el KIT que necesites para tus
requerimientos específicos.
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Materiales incluidos Incluye absorbentes y EPP

Incluye guía de instrucciones de uso.

Las cantidades incluidas en cada kit, son referenciales y pueden ser modificadas según requerimientos.

Código Descripción KIT 120 KIT 240 KIT 360

162800-22 Paños Absorbentes
Químicos  (38cm x 48cm) 100 200 300

161850-10 Almohada Absorbente
(46cm x 46cm) 3 6 9

161800-90 Mini Barrera Contenedora
(1,2mt) 3 6 9

162800-10
161800-50

Absorbente Neutralizador
Acidos (1kg/10kg) 1/0 0/1 0/1

169000-00 Cubre Calzado 1 2 3

331129-99 Mascarilla 1 2 3

222150-32 Buzo Desechable 1 2 3

222180-11 Guantes 1 2 3

311102-99 Antiparras 1 2 3

130100-26  Bolsa Basura (paquete 10
unidades) 2 4 6

420391-03 Pala Plástica 96 cm 0 1 1
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ABSORBENTE
HIDROCARBURO
ORGÁNICO 
PEAT2
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El absorbente de hidrocarburos PEAT2 de SpillTech® es un absorbente natural que absorbe el  
petróleo y sus derivados  en la tierra o superficies duras.
Hecho de turba biodegradable, que tiene una afinidad natural por los hidrocarburos y no
absorbe agua. Este producto también se puede incinerar.
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Información Técnica
Código Gandara

Fabricante
Articulo

Dimensiones
Presentación y peso

Composición
 

Color
Absorción

Autoignición
UNSPSC

161800-45
Spilltech Environmental Inc. (USA) 
#PEAT2 
Ancho 41cm|Profundidad 22cm |Alto 53cm 
Saco de 8.2kg 
Turba orgánica: 85,5% - 87,5% /Humedad:
12% - 14% /Mat. Inerte: 0,5%
Café 
> 60,6 litros por Saco
260° C  (500° F)
47131902

Se debe almacenar en un lugar seco para evitar la humedad. No almacenar cerca de llamas, altas
temperaturas, oxidantes fuertes o hidrocarburos halogenados.
Este absorbente adquirirá todas las características o propiedades del líquido que absorba.
Por lo tanto, las medidas que se deben tomar es considerando como si se estuviera
manejando el propio líquido, ya que no hace que este sea menos peligroso.

Barrera contenedora de derrames 
Código 161800-40

Paño absorbente hidrocarburos 100und
Código161800-21

Productos Relacionados
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ABSORBENTE
NEUTRALIZADOR
DE ACIDOS 
ANS5
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El absorbente neutralizador de ácidos ANS5 de SpillTech®  cambia de color para avisar que los
ácidos absorbidos han sido neutralizados. Es de un color visible que cambia completamente al
neutralizar los ácidos; absorbe y solidifica líquidos.
Amigable con el medio ambiente y su formato en balde de 10 kg lo hace más fácil de
transportar y dispensar.
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Información Técnica
Código Gandara

Fabricante
Articulo

Dimensiones
Presentación y peso

Composición
 

Color
Absorción

UNSPSC

161800-50
Spilltech Environmental Inc. (USA) 
#ANS5
 38,1cm x 38,1 x 27,9cm  
Balde de 10,9 kilos 
Carbonato de sodio +/- 40% , Silicato Mineral
amorfo.
Purpura
> 9,5 litros por Balde
47131902

Aviso sobre ácido fluorhídrico: no debe usarse con ácido fluorhídrico.
Almacenamiento: Mantenga el recipiente en un área fresca, seca y bien ventilada. Mantenga el
recipiente bien cerrado y sellado hasta que esté listo para usar. La reacción con ciertos productos
alimenticios y sus residuos que contienen azúcares reductores puede generar gases de dióxido
carbono.

Barrera contenedora de derrames 
Código 161800-40

Paño absorbente Quimicos 100und
Código161800-22

Productos Relacionados
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DISPERSANTE 
DE PETROLEO 
010-2000
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Características

Producto biodegradable. 
Mezcla química concentrada 100% (requiere una dilución al 5% para su uso). 
No contiene metales pesados, como arsénico, plomo, ni productos clorados. 
Reduce las posibilidades de incendio en los puertos y muelles. 
Reduce el tiempo de limpieza. 
Producto formulado exclusivamente para ser usado en derrames en el mar. 
Biodegradable.
Producto autorizado por Armada de Chile DGTM.

Spill Dispersant

Dispersante de petróleo base agua, de rápida penetrabilidad.
Producto desarrollado para dispersar petróleo que ha sido derramado en operaciones de barcos,
perforaciones petrolíferas, refinerías y terminales de carga y descarga de combustibles en el mar.

Denominación química

sistemática 

Nombre común o genérico 

Rango de concentración 

Número CAS 

Número CE 

2- [2- (4-nonilfenoxi) 

etoxi]etanol 

Nonil fenol etoxilado 

20% - 25% 

9016-45-9 

500-024-6 

22 – butoxietanol

 

Etilenglicol 2 butoxietanol 

3% - 5% 

111-76-2 

203-905-0 

Composición
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Información Técnica

Código Gandara

Fabricante

Articulo

Formato

Aspecto

Densidad

pH

Punto de congelamiento

Estabilidad

Homologaciones

999990-14

Nacional

010-2000

Balde 20 Litros 

Líquido amarillo pálido.

1.02 g/cm³ a 15 °C

5-7

-6 °C 

Estable después de cambios bruscos de temperatura.

DGTM & MM 

Paño Absorbente Hidrocarburos
Código 161800-21

Absorbente Hidrocarburo Orgánico  Saco
Código161800-45

Productos Relacionados

Paño absorbente  químicos 100 und
Código 161800-22

 Paño Absorbente Hidrocarburos en Rollo
 Código161800-20

Usar guantes de goma y antiparras de protección. 
Evitar contacto directo con la piel y/u ojos. 
No ingerir.
Almacenar en lugares alejados de calor excesivo. Estable mínimo 30 meses a temperatura ambiente.
En caso de contacto con la piel y/u ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de
ingestión, beber mucha agua. Procurar atención médica.

114
Catálogo



VENTA.WEB@GANDARACHILE.CL
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CODIGO DESCRIPCION
CARGA

RUPTURA
(kn)

201301-06 CABLE ACERO GALV SECO 6 X 24 + 7FC  6,0 MM (1/4") X 500M 21

201303-08 CABLE ACERO GALV SECO 6 X 24 + 7FC  8,0 MM (5/16") X 500M 30

201401-16 CABLE ACERO GALV SECO 6 X 24 + 7FC  9,5 MM (3/8") X 500M 47

201303-12 CABLE ACERO GALV SECO 6 X 24 + 7FC 12 MM (1/2") X 500M 84

201304-17 CABLE ACERO GALV SECO 6 X 24 + 7FC 16 MM (5/8") X 1000M 136

201303-20 CABLE ACERO GALV SECO 6 X 24 + 7FC 19 MM (3/4") X 50021M 170

Por su gran flexibilidad y resistencia el cable de acero galvanizado seco es
óptimo en maniobras de izaje y arrastre. Ampliamente utilizado en diversos
sectores industriales. Tiene una larga vida útil frente a la corrosión o que lo
hace especialmente atractivo en actividades marítimas y portuarias.

CABLE DE ACERO
GALVANIZADO SECO  
6X24+7 FC

Encuentranos en 
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Diametro Dimensiones
  (mm)

Carga de
ruptura Peso

Código pulgadas E L A Ton Kg/mt

221450-13  1/2 13 80 22 16 3,0

221450-16  5/8 16 100 25 23 4,3

221416-19  3/4 19 100 30 41 7,3

221414-23  7/8 22 120 38 56 8,9

221416-25 1    25 127 39 74 10,0

Las cadenas de alta resistencia de acero de aleación grado 80 están diseñadas
tanto para izaje de carga como para su uso en entorno marítimo.

CADENA
GALVANIZADA
G80 ESLABON
LARGO

Encuentranos en 
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                 Especificaciones

Material: Acero de aleación. 
Acabado: galvanizado en caliente, HDG.
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Las cadenas con mallete y sus accesorios  son fabricadas bajo los mas estrictos estándares de
calidad y con certificación LR, ABS entre otras de ser requerida. Mantenemos un stock constante
para medidas entre los 19mm (¾") hasta los 32mm (1¼") otras medidas a pedido, los paños son
en largos de 27,5m. y  los grados disponibles son U2 Y U3 ( este ultimo a pedido) de acero
aleado CM490.

CADENA DE
FONDEO CON
MALLETE
G°U2
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 Accesorios

Stud Link Anchor Chain

Grillete Entalingar tipo D Grillete Giratorio con Pernada Grillete tipo Kenter Ancla patente tipo Hall
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1/2
9/16
5/8

11/16
3/4

13/16
7/8

15/16
1-1/16
1-1/8

1-3/16
1-1/4

1-5/16
1-7/16
1-1/2

98
119
156
186
230
260
300
370
431
496
564
635
712
800
887

d
12.5
14
16

17.5
19

20.5
22
24
26
28
30
32
34
36
38

6d
75
84
96

105
114
123
132
144
156
168
180
192
204
216
228

3.6d
45

50.4
57.6
63

68.4
73.8
79.2
86.4
93.6

100.8
108

115.2
122.4
129.6
136.8

G°U2
66
82

107
127
150
175
200
237
278
321
368
417
468
523
581

-----------
-----------
-----------
-----------

221450-19
-----------

221414-22
-----------

221415-31
221450-28

-----------
221415-40

-----------
-----------
-----------

12.5
14
16

17.5
19

20.5
22
24
26
28
30
32
34
36
38

Peso Paño
27,5m

(kg)

Medida
Nominal
Pulgadas

Códigos
Gandara                                              
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Medida 
Nominal 
Ø (mm)

Productos Relacionados

Grillete Recto tipo D Entalingar 
Códigos 231108-05/06/07/08/09

Grillete Giratorio con Pernada 
Códigos 220119-03/13/14/15/25

Grillete Tipo Kenter Grado U2 
Códigos 231107-01/02/03/04/05

Ancla Patente tipo HALL certificada 450KG 
Código 999450-00

G°U2
92

116
150
179
211
244
280
332
389
449
514
583
655
732
812

 

G°U3
92

116
150
179
211
244
280
332
389
449
514
583
655
732
812

G°U3
132
165
216
256
301
349
401
476
556
642
735
833
937

1050
1160

Carga de 
Prueba (kN)

Carga de 
Ruptura (kN)

El diámetro de los eslabones según estándar ISO1704. 
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Capacidades de 0,35 a 20,5 toneladas métricas
Forjado - Templado y revenido. 
Patentado con el límite de carga de trabajo indicado en cada Grillete 
Cumple con la especificación federal RR-C-271D, tipo VII, clase 1
Acero forjado - Templado y revenido
La carga de ruptura es 5 veces la carga límite de trabajo
Galvanizado en caliente, del mismo color o electro galvanizado

El Grillete o eslabón giratorio 402-HDG es uno de los tipos de eslabón
giratorio más común, que se usa ampliamente en la industria. Está hecho
de acero forjado cubierto con un galvanizado en caliente. Debido a su
estructura sólida y galvanizado, puede ser ampliamente utilizado en el
sector marítimo & pesquero, industria , sector minero, grandes fábricas,
transporte, metalurgia, construcción de puentes, etc.

GRILLETE
GIRATORIO 
G-402 H.D.G. 
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Medida
Nominal
Pulgadas

Peso 
Unitario

(Kg)

WLL
(Ton)

¼”
5/16”
⅜”
½”
⅝”
¾”
⅞”
1”

1⅛”
1¼”
1½”

0,09
0,18
0,32
0,60
1,12
1,82
2,83
4,05
4,99
7,42

20,77

0,38
0,56
1,02
1,63
2,35
3,26
4,53
5,66
7,49
8,16

20,50

31,8
41,4
50,8
63,5
76,2
88,9

101,6
114,3

 
143,0
180,1

17,53
20,57
23,88
33,27
39,62
44,45
52,32
58,67

 
68,33
98,55

19,05
25,40
31,75
38,10
44,45
50,80
57,15
63,50

 
79,50

103,89

234451
234452
234453
234454
234455
234456
234457
234458
--------

234459
234460

--------
--------

220119-05
220119-07
220119-09
220119-11
220119-08
220119-12
220119-28
220119-32

--------

6mm
8mm
9mm

12mm
16mm
19mm
22mm
25mm
28mm
32mm
38mm

26,92
31,75
38,10
50,80
60,45
66,80
77,72
88,90

 
93,73
98,55

 

7,87
9,65

12,70
16,00
19,05
22,35
25,40
28,70

 
38,10
57,15

 

74,68
90,42

109,47
138,18
166,62
182,63
212,85
244,60

 
290,58
423,93

 

A

Códigos
Gandara                                              

B C
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Medida 
Nomina 
Ø (mm)

IMPA

Productos Relacionados

Grillete Recto Patentado G-210
Código 221121

Grillete Lira Patentado G-209 
Código 220326

Gancho Carga alta resistencia c/gatillo seguridad
Código 221020

Tensor King  Ojo/Gancho 
Código 220480

D M R
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Capacidades de 1/3 a 35 toneladas métricas.
Forjado - Templado y revenido. 
Patentado con el límite de carga de trabajo indicado en cada Grillete 
La carga máxima de prueba es 2 veces el límite de carga de trabajo.
La resistencia mínima a la rotura es 6 veces el límite de carga de trabajo.
G209 cumple con la especificación federal RR-C-271D Tipo IVA, grado A, clase 2.
Galvanizado en caliente, del mismo color o electro galvanizado 

Grilletes tipo lira con pasador atornillado o tuerca y chaveta. Son fabricados en
acero y forjados en caliente para evitar fisuras superficiales.
Son galvanizados por inmersión en caliente cumpliendo con la norma federal de
fabricación de USA RR-C-271D.

GRILLETE LIRA
PATENTADO
G-209

Tienda Online  wwww.gandarachile.cl | Sursales :  Antofagasta⎮Valparaíso⎮San Antonio⎮Talcahuano⎮Puerto Montt⎮Punta Arenas 

Descripción

Pagina 1/2

Características

Teléfono  56-32-2996900 Fax:56-32-2996901 E-MAIL: admin@gandarachile.cl.
122

Catálogo



Medida
Nominal
Pulgadas

Peso 
Unitario

A

Códigos
Gandara                                              

WLL
(Ton)

B C
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3/16”
¼”

5/16”
⅜”

7/16”
½”
⅝”
¾”
⅞”
1”

1⅛”
1¼”
1⅜”
1½”
1¾”
2”
 

0,03
0,05
0,08
0,13
0,18
0,29
0,59
1,00
1,57
2,27
3,21
4,54
5,87
7,91

12,96
18,31

0,33
0,50
0,75
1,00
1,50
2,00
3,25
4,75
6,50
8,50
9,50

12,00
13,50
17,00
25,00
35,00

 

0,38
0,47
0,53
0,66
0,75
0,81
1,06
1,25
1,44
1,69
1,81
2,03
2,25
2,38
2,88
3,25

 

0,25
0,31
0,38
0,44
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00
1,13
1,25
1,38
1,50
1,63
2,00
2,25

 
 

0,88
1,13
1,22
1,44
1,69
1,88
2,38
2,81
3,31
3,75
4,25
4,69
5,25
5,75
7,00
7,75

 
 

Medidas

-------
234162
234163
234164
234166
234167
234168
234169
234170
234171
234172
234173
234174
234175

------
------
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--------
220326-10
220326-13
220326-11

--------
220326-00
220326-01
220326-02
220326-03
220326-04
220326-06
220326-05
220326-07
220326-08
220326-09
220326-12

 

4mm
6mm
8mm
9mm

11mm
12mm
16mm
19mm
22mm
25mm
28mm
32mm
35mm
38mm
44mm
50mm

 

Medida 
Nomina 
Ø (mm)

IMPA

Productos Relacionados

Grillete Recto G-210
Código 221121

Grillete Giratorio G-402 HDG
Código 220119

Gancho Carga alta resistencia c/gatillo seguridad
Código 221020

Tensor King  Ojo/Gancho 
Código 220480
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GRILLETE 
RECTO
PATENTADO 
G-210
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Capacidades de 0,33 a 35 toneladas métricas.
Forjado - Templado y revenido. 
Patentado con el límite de carga de trabajo indicado en cada Grillete 
La carga máxima de prueba es 2 veces el límite de carga de trabajo.
La resistencia mínima a la rotura es 6 veces el límite de carga de trabajo.
G210 cumple con la especificación federal RR-C-271D Tipo IVA, grado A,
clase 2.
Galvanizado en caliente, del mismo color o electro galvanizado 

Grilletes tipo rectos con pasador atornillado o tuerca y chaveta. Son fabricados
en acero y forjados en caliente para evitar fisuras superficiales. Son galvanizados
por inmersión en caliente cumpliendo con la norma federal de fabricación de
USA RR-C-271D.
Mayor seguridad: Cada unidad fabricada es sometida a las más estrictas
pruebas de calidad. Todo lote de producción es marcado sobre
relieve en el cuerpo del grillete, permitiendo una identificación más fácil.
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Peso 
Unitario

WLL
(Ton)

220121-11
   ----------          
220121-05
   ----------                   
220121-00                       
220121-06                             
220121-01                          
220121-02                     
220121-03                       
220121-04                 
220121-07
   ----------          
220121-08
   ----------          
220121-09

A B C
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Información Técnica

0,02
0,04
0,07
0,13
0,17
0,27
0,51
0,90
1,40
2,04
2,94
4,11
5,44
7,10

11,31
16,94

 

0,33
0,50
0,75
1,00
1,50
2,00
3,25
4,75
6,50
8,50
9,50

12,00
13,50
17,00
25,00
35,00

 

0,38
0,47
0,53
0,66
0,75
0,81
1,06
1,25
1,44
1,69
1,81
2,03
2,25
2,38
2,88
3,25

 

0,25
0,31
0,38
0,44
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00
1,13
1,25
1,38
1,50
1,63
2,00
2,25

----
0.88
1,03
1,25
1,44
1,63
2,00
2,38
2,81
3,19
3,58
4,81
4,38
4,81
5,75
6,75

Medidas

234101
234102
234103
234104
234105
234106
234107
234108
234109
234110
234111
234112
234113
234114
234115

Teléfono  56-32-2996900 Fax:56-32-2996901 E-MAIL: admin@gandarachile.cl.

Código
Gandara

Medida 
Nomina 
Ø (mm)

Medida
Nominal
Pulgadas

4mm
6mm
8mm
9mm

11mm
12mm
16mm
19mm
22mm
25mm
28mm
32mm
35mm
38mm
44mm
50mm

3/16”
¼”

5/16”
⅜”

7/16”
½”
⅝”
¾”
⅞”
1”

1⅛”
1¼”
1⅜”
1½”
1¾”
2”
 

IMPA

Productos Relacionados

Grillete Lira G-209
Código 220326

Grillete Giratorio G-402 HDG
Código 220119

Gancho Carga alta resistencia c/gatillo seguridad
Código 221020

Tensor King  Ojo/Gancho 
Código 220480
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GRILLETES
DACROMET

Recubrimiento inorgánico de aplicación no electrolítica y de color gris metálico, contiene cromo VI.
Compuesto de láminas de zinc y de aluminio y óxidos de cromo, ofreciendo una protección catódica. Las
características de oxidación del zinc y el aluminio, más rápidas que las del hierro del metal base,
protegen contra la acción de la corrosión y retrasan la oxidación del hierro. DACROMET® impide la
fragilización por hidrógeno, ofreciendo una buena resistencia a la corrosión bimetálica con el aluminio,
el cromo, el zinc y el estaño, y una baja resistencia con el inoxidable, cobre, níquel, plomo y magnesio. En
general ofrece unos buenos resultados de corrosión natural para ambientes marítimos y salinos, así
como una muy alta resistencia a los productos químicos orgánicos.

Encuentranos en 
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Información Técnica

Dacromet Shackles 

Descripción

Pagina 1/2

Fabricados de acuerdo a la especificación federal RR-C-271B, tipo IV, clase 1.
Galvanizado en caliente, acero al carbono forjado, con tratamiento térmico, con pasadores Alloy,
marcados permanentemente el tamaño y carga de trabajo. Factor de Seguridad 6:1.
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GRILLETES
DACROMET

Encuentranos en 
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Códigos Producto 

Dacromet Shackles 
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3/4
7/8
1

1-1/8
1¼

2,41
3,95
6,70
8,10

11,72

A
165,1
193,8
222,2
247,6
276

B
98,42
114,3

133,35
149,22
165,1

C
60,32
68,85
79,37
88,90
98,42

D
25,4

31,75
34,92
41,27
44,45

231108-05
231108-09
231108-06
231108-07
231108-08

19
22
26
28
32

Encuentranos en 

El Grillete tipo D es un accesorio para cadenas con mallete. Tiene un pasador ovalado y
generalmente se usa para conectar el grillete de la corona del ancla al precursor giratorio de la
cadena. Disponible en diámetros de 19mm hasta 32 mm, grado U2. Otras medidas y Grados a
pedido.   

GRILLETE TIPO 
 "D" ENTALINGAR
PARA CADENA

Tienda Online  wwww.gandarachile.cl | Sursales :  Antofagasta⎮Valparaíso⎮San Antonio⎮Talcahuano⎮Puerto Montt⎮Punta Arenas 

Descripción

Pagina 1/1

Teléfono  56-32-2996900 Fax:56-32-2996901 E-MAIL: admin@gandarachile.cl.

Anchor Shackle Type D

Información Técnica

Peso
 (kg)

Medida
Nominal
Pulgadas

Códigos
Gandara                                              

Medidas 
Eslabón (mm)

Medida 
Nominal 
Ø (mm)

G°U2
211
280
389
449
583

Carga 
Ruptura 

(kN)

E
34,92
41,27
44,45
50,8

57,15

F
25,4

31,75
34,92
41,27
44,45

H
44,45
53,97
60,32
69,85
76,2

P
88,9

101,6
117,47
130,17

146
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Encuentranos en 

El grillete de unión tipo Kenter se utiliza para conectar dos longitudes separadas de cadenas. El
grillete consiste en dos mitades separadas que están unidas de forma segura con un calzo central y
un pasador cónico. Retire el pasador cónico para "desbloquear" el grillete y conectar las cadenas. Se
utiliza como accesorio para cadenas con mallete. 
Mantenemos en stock medidas entre 19mm y 32 mm (Grado U2). Otras medidas y grados a pedido.  

GRILLETE TIPO
KENTER 
G°U2

Tienda Online  wwww.gandarachile.cl | Sursales :  Antofagasta⎮Valparaíso⎮San Antonio⎮Talcahuano⎮Puerto Montt⎮Punta Arenas 

Descripción

Pagina 1/1

Teléfono  56-32-2996900 Fax:56-32-2996901 E-MAIL: admin@gandarachile.cl.

Kenter Shackles

Información Técnica

3/4
7/8
1

1-1/8
1¼

1,13
1,64
2,58
3,30
5,06

d
19
22
26
28
32

4,2d
80
92

109
118
134

6d
114
132
156
168
192

1.52d
29
33
40
43
49

231107-01
231107-05
231107-02
231107-03
231107-04

19
22
26
28
32

Peso
 (kg)

Medida
Nominal
Pulgadas

Códigos
Gandara                                              

Medidas 
Eslabón (mm)

Medida 
Nominal 
Ø (mm)

G°U2
211
280
389
449
583

Carga 
Ruptura (kN)

Productos Relacionados

Grillete Recto tipo D Entalingar 
Códigos 231108-05/06/07/08/09

Grillete Giratorio con Pernada 
Códigos 220119-03/13/14/15/25
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3/4
7/8
1

1-1/8
1¼

5,60
8,70

11,80
17,40
26,65

 

381mm
441mm
521mm
561mm
642mm

211
280
389
449
583

220119-03
220119-25
220119-13
220119-14
220119-15

19
22
26
28
32

Encuentranos en 

El grillete giratorio ( conjunto eslabón giratorio)  tiene como propósito el evitar una torsión excesiva
del grupo giratorio de la cadena del ancla. Además gracias a su capacidad de girar 360° el grillete
giratorio evita que se formen cocas en la cadena, y que esta se acople al barboten sin problemas.
Mantenemos en stock medidas entre 19mm y 32 mm (Grado U2). Otras medidas y grados a pedido.  

GRILLETE
GIRATORIO
P/ANCLA (SWIVEL
C/PERNADA)
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Swivel Forerunner

Información Técnica

Peso
 (kg)

Medida
Nominal
Pulgadas

Códigos
Gandara                                              

LargoMedida 
Nominal 
Ø (mm)

Carga 
Ruptura (kN)

Productos Relacionados

Grillete Recto tipo D Entalingar 
Códigos 231108-05/06/07/08/09

Cadena de fondeo con mallete G-U2 19mm
Código 221450-19
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999948-60

999948-70

999948-40

999948-80

3,2Kg

6,0Kg

8,0Kg

12Kg

41cm

55cm

57cm

71cm

>4,00m

>5,50m

>6,50m

>9,0m

El Ancla Plegable puede ser utilizada tanto e botes inflables como embarcaciones rígidas.
Debido a su diseño de eje de cuatro patas, el ancla se adhiere fácilmente a cualquier tipo de
suelo. Para sujetar el ancla a la cuerda, tiene un orificio en la parte superior e inferior del
producto. Cuando está plegado, es conveniente transportarlo a bordo de la embarcación.
Disponible en 3,2 , 6 , 8 y 12 Kilos 

ANCLA 
PLEGABLE
GALVANIZADA
HUAYAN

Encuentranos en 
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Información Técnica

Folding Anchor Galvanized

Códigos 
Gandara

Peso Largo
(app)

Eslora

Productos Relacionados

Grillete Recto G-210
Código 221121

Cabo Polipropileno Alta Necadidad
Código 200800
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Código Descripcion Tamaño

221422-12
CONECTOR CADENA MODELO A-337 GRADO

80 PINTADO ROJO
3/8"

Productos Relacionados

Gancho Giratorio
Códigos Varios

CONECTOR
CADENA 3/8
MODELO A-337

Encuentranos en 
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Información Técnica

El conector de cadena modelo A-337 es un elemento especialmente diseñado para uniones de cadena
galvanizada G-80. Solo se encuentra disponible en 3/8" lo que lo hace perfecto para uniones de cadena
de 10mm. Cuenta con un pasador de acero galvanizado y se encuentra recubierto de pintura epóxica
roja, lo que ayuda a extender su vida útil.

Gancho Fijo
Códigos Varios
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Código Tipo Gancho Max Carga

221040-15

            Giratorio

1,5 Ton

221040-20 2 Ton

221040-30 3 Ton

221040-50 5 Ton

221020-15

            Fijo

1,5 Ton

221020-20 2 Ton

221020-17 3 Ton

221020-50 5 Ton

221020-75 7,5 Ton

221020-10 10 Ton

GANCHOS DE
CARGA ALTA
RESISTENCIA

Encuentranos en 
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Información Técnica

Los ganchos de carga de alta resistencia AR, están construidos de acero alta resistencia y cuentan
con gatillo de seguridad de acero. Se encuentran disponibles con y sin pasador giratorio. Están
recubiertos con pintura antioxidante lo cual ayuda a extender su vida útil.

Productos Relacionados

Sujeta Cables Patentado
Código Varios

Barometro Sunfine
Código 360201-10
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Código Descripción
Max

Carga
Canal
(mm)

221356-10

PASTECA DOBLE 
CON GANCHO 
O GRILLETE 

1 TON 16

221356-20 2 TON 20

221356-30 3 TON 25

221356-50 5 TON 28

221350-05

PASTECA SENCILLA 
CON GANCHO
 Y SEGURO

0,5 TON 12

221350-10 1 TON 16

221350-20 2 TON 20

221350-30 3 TON 25

221350-50 5 TON 28

PASTECAS
SIMPLES Y
DOBLES

Encuentranos en 
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Información Técnica

Los Pastecas también se conocen como Roldanas. Son una pieza elemental para operaciones de
izaje. Las hay con gancho o con grillete y las hay simples o dobles. Todas las configuraciones están
montadas en rodamientos. Existe una amplia gama de tamaños para diferentes resistencias de
carga.

Productos Relacionados

Gancho Giratorio
Códigos Varios

Gancho Fijo
Códigos Varios
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Código Descripcion Tamaño

220480-01

TENSORES KING 
OJO/GANCHO

 1" X 18"

220480-07  1/2" X  9"

220480-18  1/2" X 6"

220480-03  1/4" X  4"

220480-16  3/4" X  12"

220480-05  3/8" X  6"

220480-04  5/16" X  4.1/2"

220480-06  5/8" X  12"

220480-02  7/8" X  12"

220460-01

TENSORES KING
 OJO/OJO

 1" X 18"

220460-02  1/2" X  9"

220460-11  1/2" X 6"

220460-03  1/4" X  4"

220460-05  3/4" X  12"

220460-06  3/8" X  6"

220460-04  5/16" X  4.1/2"

220460-07  5/8" X  12"

220460-10  7/8" X  12"

TENSORES
KING

Encuentranos en 
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Información Técnica

Los Tensores King o Tensores Patentados son elementos ampliamente utilizados y están fabricados
en acero de alta resistencia y están galvanizados. lo cual permite utilizarlos en ambientes costeros y
marítimos y extender su vida útil. Se encuentran disponibles en versiones Ojo/Ojo y Ojo/Gancho, en
ambos casos en una amplia gama de tamaños.
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GUARDACABO 
 PATENTADO
A.R.  G-414
H.D.G.

Encuentranos en 

El guardacabo  de acero galvanizado tipo G-414 para trabajo pesado es una pieza de acero que
protege el cable o cabo de desgaste o abrasión en la sección del ojo formado con el estrobo . 
G-414 cumple con la especificación federal FF-T-276b Type III
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Peso 
Unitario

(kg)

¼”
5/16”
⅜”
½”
⅝”
¾”
⅞”
1”

1¼”
1½”
2"

2¼"

0,030
0,054
0,098
0,232
0,344
0,719
0,808
1,427
1,818
5,885

12,614
17,955

 

B
41,15
47,75
53,85
69,85
82,55
95,25

107,95
114,30
130,05
165,10
304,80
355,60

C
38,10
45,97
53,85
69,85
79,25
96,77

107,95
120,65
149,35
180,85
263,65
301,75

 

D
22,35
26,92
28,45
38,10
44,45
50,80
57,15
63,50
73,15
88,90

152,40
177,80

E
10,41
12,70
16,00
22,61
25,40
30,99
35,05
39,62
47,75
66,55
85,85
98,55

-----------
-----------

220712-09
220712-00
220712-01
220712-02
220712-03
220712-04
220712-05
220712-08
220712-17
220712-12

6mm
8mm

10mm
12mm
16mm
19mm
22mm
24mm
32mm
40mm
50mm
60mm

Información Técnica

Medida
Nominal
Pulgadas

Medidas  (mm)Medida 
Nominal 
Ø (mm) F

7,11
8,64

10,41
14,99
16,76
19,81
23,88
26,92
33,27
39,62
53,09
60,45

G
1,52
2,03
2,79
3,81
4,06
5,59
5,59
6,35
6,35

12,70
12,70
15,75

H
6,35
7,62
9,91

12,19
13,46
17,53
19,81
22,35
31,75
33,27
42,93
46,23

A
55,63
63,50
73,15
91,95

107,95
127,00
139,70
155,45
177,80
230,63
384,05
444,50

 

Productos Relacionados

Cable Galvanizado Seco 6x24 + 7FC Ø6mm 
Código 201301-06
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Código Descripcion Tamaño

220615-03 SUJETACABLES PATENTADOS A.R.   6 MM (1/4")

220615-17 SUJETACABLES PATENTADOS A.R.   8 MM (5/16")

220691-05 SUJETACABLES PATENTADOS A.R.   9 MM (3/8")

220691-00 SUJETACABLES PATENTADOS A.R.  12 MM (1/2")

220691-01 SUJETACABLES PATENTADOS A.R.  16 MM (5/8")

220691-02 SUJETACABLES PATENTADOS A.R.  19 MM (3/4")

220691-03 SUJETACABLES PATENTADOS A.R.  22 MM (7/8")

220691-04 SUJETACABLES PATENTADOS A.R.  25 MM (1")

220691-06 SUJETACABLES PATENTADOS A.R.  28 MM (1.1/8")

220691-07 SUJETACABLES PATENTADOS A.R.  32 MM (1.1/4")

220691-08 SUJETACABLES PATENTADOS A.R.  38 MM (1.1/2")

SUJETACABLES
CABLES
PATENTADO

Encuentranos en 
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Información Técnica

Los Sujetacables patentados de Alta Resistencia (AR) están constituidos por tres elementos. La base
de acero galvanizado HDG, el pasador de acero recubierto con pintura epóxica y las tuercas con
HDG. Se encuentran disponibles en una amplia gama de tamaños.

Productos Relacionados

Gancho Giratorio
Códigos Varios

Gancho Fijo
Códigos Varios
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VENTA.WEB@GANDARACHILE.CL
+569 716 45 584
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PASTA
DETECTORA
DE GASOLINA
KOLOR KUT
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Es utilizada para determinar el nivel superior en taques de combustibles.
Consiste en una pasta de un tono rosado tenue que cambia a rojo en contacto
con nafta, gasolina, kerosene, gasoil, petróleo crudo, combustibles para aviones
y otros hidrocarburos.
Su empleo mejora la medición, definiendo claramente la indicación del nivel
superior.
Esta propiedad la convierte en el producto más eficaz para indicar el nivel de
combustibles en tanques.

Descripción

Instrucciones

Teléfono  56-32-2996900 Fax:56-32-2996901 E-MAIL: admin@gandarachile.cl.

-Sobre una cinta o varilla de medición limpia, coloque una película delgada
de la pasta Kolor Kut en el tramo donde se estima que se encuentra el nivel
de combustible.
-Introduzca la cinta o varilla hasta que esta llegue al fondo del tanque.
-El corte de combustible se apreciará por un contraste positivo de colores:
La zona en contacto con el combustible cambia su color rosa por rojo
brillante.

1.

2.
3.

Encuentranos en 
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Sonda Metrica BMI Blanca 30 metros 
Código 640857-00

Teléfono  56-32-29996900 Fax:56-32-2996901 E-MAIL: admin@gandarachile.cl.

Pasta detectora de agua Kolor Kut
Código 540522-00

Pagina 2/2

Productos Relacionados

2.25Oz | 64 grm540523-00

Fabricante
Código

Caja
Apariencia & Olor

Punto de ebullición
Punto de fusión

Solubilidad en agua
Material Peligroso

Kolor Kut products Co. LTD (USA)
#KKGGP
12 frascos de 84grm 
Claro Rosa  semisólido  con Ligero olor 
212°F
120°F
SI
No ; Según estándar 29 CFR § 1910.1200

Peso unidadCódigo IMPA

650891

Información Tecnica
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PASTA
DETECTORA
DE AGUA 
KOLOR KUT
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Constituye un reactivo de reconocida y aprobada efectividad en las industrias
petroleras y químicas para la medición del volumen de agua en hidrocarburos.
La Pasta Detectora en contacto con el agua cambia inmediatamente de color,
dejando una marca de contraste claramente visible.
Esta propiedad permite detectar el agua acumulada en el fondo de los tanques
que almacenan productos derivados del petróleo e hidrocarburos, como también
acido sulfúrico, ácido nítrico, ácido clorhídrico, solución de jabón, sal y todas las
demás soluciones de cloruro. en ácidos, entre otros.

Descripción

Instrucciones

Teléfono  56-32-2996900 Fax:56-32-2996901 E-MAIL: admin@gandarachile.cl.

Encuentranos en 

Pagina 1/2

Poner una delgada película de "Kolor Kut Water Finding Paste" en la varilla
o en la cinta de medición del tanque, a la altura aproximada donde se
espera encontrar a niveles de agua.
La zona donde se coloca la pasta debe estar limpia.
Introduzca luego la varilla o la cinta de medición hasta el nivel más bajo del
tanque.
El nivel del agua aparecerá entonces por contraste positivo de colores.
Instantáneo en gasolina, Diesel, querosén y gasoil. Los aceites pesados
requieren unos pocos segundos.

1.

2.
3.

4.
5.
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Encuentranos en 

Sonda Metrica BMI Blanca 30 metros 
Código 640857-00

Teléfono  56-32-29996900 Fax:56-32-2996901 E-MAIL: admin@gandarachile.cl.

Pasta detectora gasolina Kolor Kut
Código 540523-00

Pagina 2/2

Productos Relacionados

3Oz | 85 grm540522-00

Fabricante
Código

Caja
Apariencia & Olor

 
Punto de ebullición

Material Peligroso

Kolor Kut products Co. (USA)
#KKWFP
12 tubos de 85grm 
Amarillo/Marrón semisólido  con Ligero olor a
amoniaco
 650°F
No; Según estándar 29 CFR § 1910.1200

Peso unidadCódigo IMPA

650890

Información Tecnica
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HUINCHA
SONDA 
METRICA
INOXIDABLE
BMI
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Las cintas métricas de BMI® se fabrican en Alemania según los más altos estándares de calidad.
Garantizamos en las divisiones métricas el cumplimiento de las tolerancias de acuerdo con las
clases de precisión de la CE.
Decir cintas métricas BMI es hablar de características patentadas que facilitan el trabajo de los
profesionales y los aficionados al bricolaje, protegiendo la herramienta y ahorrando tiempo y dinero.
Las tres series tienen un diseño ergonómico y equipado con cojinete o rodamiento de bolas.
Ampliamente  ocupada en el sector marítimo pesquero debido sus propiedades inoxidables. 

Descripción

Características

Teléfono  56-32-2996900 Fax:56-32-2996901 E-MAIL: admin@gandarachile.cl.

Encuentranos en 

Pagina 1/2

Bastidores de diseño ergonómico
Se adapta en sólo unos segundos del modelo para diestros al
modelo para zurdos.
Cojinete de bolas sin desgaste
Perfil de aluminio rígido
Salida de la cinta rígida de plástico de última generación
Posición de bloqueo para el anillo del extremo
Posición de bloqueo para biela
La punta FLEXITOP de la cinta evita la rotura del extremo de la cinta
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Inoxidable
Resistente al Acido 

Resistente al Aceite Mineral
No conductivo (aislante eléctrico)

Flexible a prueba de roturas
Resistente al desgaste 

Legibilidad

Según uso
No 
No 
No 

Según Uso
Apropiado

Muy apropiado

Muy apropiado
Muy apropiado
Muy apropiado

No 
Apropiado
Apropiado

Muy apropiado

Tienda Online wwww.gandarachile.cl | Sursales :  Antofagasta⎮Valparaíso⎮San Antonio⎮Talcahuano⎮Puerto Montt⎮Punta Arenas 

Encuentranos en 

Sonda Metrica BMI blanca 20 metros 
Código 640852-00

Teléfono  56-32-2996900 Fax:56-32-2996901 E-MAIL: admin@gandarachile.cl.

Pasta detectora de gasolina Kolor Kut
Código 540523-00

Pagina 2/2

Productos Relacionados

640860-00
640860-01
640861-25
640862-00

Fabricante
Plomada

Medida Plomada
Peso Plomada

Material de la Cinta
Division

Precisión
Uso

BMI (Alemania) 
Latón cilíndrico graduado mm/pulgada
Largo =150mm| Diámetro =Ø30mm 
450grm (app)  
Acero inoxidable , división grabada
mm/pulgada
+/- 1.1 mm en 10 metros.
Universal, para uso en medios agresivos.

Código Gandara IMPA

650871
650872

 
650873

Información Tecnica

Largo

15 m
20 m
25 m
30 m

Peso

1,22 kg
1,30 kg
1,35 kg
1,50 kg

Ancho 
Cinta

13 mm
13mm
13mm
13mm

Tabla de Propiedades y Usos 

Cinta Blanca Cinta InoxidablePropiedadades
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HUINCHA
SONDA 
METRICA
BLANCA BMI
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Las cintas métricas de BMI® se fabrican en Alemania según los más altos estándares de calidad.
Garantizamos en las divisiones métricas el cumplimiento de las tolerancias de acuerdo con las
clases de precisión de la CE.
Decir cintas métricas BMI es hablar de características patentadas que facilitan el trabajo de los
profesionales y los aficionados al bricolaje, protegiendo la herramienta y ahorrando tiempo y
dinero. Las tres series tienen un diseño ergonómico y equipado con cojinete o rodamiento de
bolas.
La superficie lacada de las cintas métricas blancas con divisiones métricas no es reflectante y
proporciona una lectura sin reflejos

Descripción

Características

Teléfono  56-32-2996900 Fax:56-32-2996901 E-MAIL: admin@gandarachile.cl.

Encuentranos en 

Pagina 1/2

Bastidores de diseño ergonómico
Se adapta en sólo unos segundos del modelo para diestros al
modelo para zurdos.
Cojinete de bolas sin desgaste
Perfil de aluminio rígido
Salida de la cinta rígida de plástico de última generación
Posición de bloqueo para el anillo del extremo
Posición de bloqueo para biela
La punta FLEXITOP de la cinta evita la rotura del extremo de la cinta
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Sonda Metrica BMI inoxidable 30 metros 
Código 640862-00

Teléfono  56-32-2996900 Fax:56-32-2996901 E-MAIL: admin@gandarachile.cl.

Pasta detectora de agua Kolor Kut
Código 540522-00

Pagina 2/2

Productos Relacionados

640852-00
640856-00
640857-00

Fabricante
Plomada

Medida Plomada
Peso Plomada

Material de la Cinta
Division

Precisión
Uso

BMI (Alemania) 
Latón cilíndrico graduado mm/pulgada
Largo =150mm| Diámetro =Ø30mm 
450grm (app)  
Acero lacado blanco , división impresa. 
mm/pulgada
+/- 1.1 mm en 10 metros.
Universal, para uso habitual 

Código Gandara IMPA

650852
-------

650853

Información Tecnica

Largo

20 m
25 m
30 m

Peso

1,25 kg
1,35 kg
1,35 kg

Ancho 
Cinta

13mm
13mm
13mm

Tabla de Propiedades y Usos 

Inoxidable
Resistente al Acido 

Resistente al Aceite Mineral
No conductivo (aislante eléctrico)

Flexible a prueba de roturas
Resistente al desgaste 

Legibilidad

Cinta Blanca Cinta InoxidablePropiedadades

Según uso
No 
No 
No 

Según Uso
Apropiado

Muy apropiado

Muy apropiado
Muy apropiado
Muy apropiado

No 
Apropiado
Apropiado

Muy apropiado
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La cinta anti-salpicaduras de T-ISS® esta especialmente diseñada para
aplicaciones en la industria marina  en alta mar e industria en general. Esta cinta
de aluminio multicapa laminada de alta tecnología, ha sido diseñada por
especialistas en seguridad para evitar el rociado de líquidos peligrosos (aceite /
combustible) de los sistemas de tuberías. Estos líquidos pueden provocar
situaciones extremadamente peligrosas como incendios, explosiones u otras
situaciones peligrosas. De acuerdo con las reglamentaciones del SOLAS, los
buques deberían aplicar la protección adecuada para evitar fugas / salpicaduras
de aceite inflamable de los sistemas hidráulicos FO, LO y otros.

CINTA ANTI
SALPICADURA
QUIMICA 

Encuentranos en 
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Descripción

Pagina 1/2

Teléfono  56-32-2996900 Fax:56-32-2996901 E-MAIL: admin@gandarachile.cl.

Características

Buena resistencia a ácidos, álcalis y sales.
Fácil aplicación y corto tiempo de trabajo.
Cumple con la normativa IMO A653 (16).
Cinta certificada por la mayoría de las casas
clasificadoras internacionales. 
Cinta de protección de alta adherencia

Spray Stop Anti Splashing Tape
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Cinta reparadora activada por agua T-ISS
Código 461003-50/52
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Encuentranos en 

Teléfono  56-32-2996900 Fax:56-32-2996901 E-MAIL: admin@gandarachile.cl.

Cinta Anticorrosiva de Zinc Cor Stop T-ISS 
Código 461003-53/54

Pagina 2/2

Productos Relacionados

Información Técnica

Fabricante
Presión máxima

Temperatura máxima
Tolerancia del material adhesivo

Adherencia:
Vida útil

Homologaciones

T-ISS (Holanda) 
15 Bar
160° C  (continuo) |  200° C (temporal)  
-70 ° C hasta +200 ° C
1000 g / 25 mm
Mínimo 3 años correctamente almacenado.
DNV | GL|CCS |BV |LR| ABS| Rina| KR | Class
NK | Lloyds

Código 
Gandara

871802-99
871804-99

Medidas
(ancho/espesor/largo)
50mm x 0,1mm x 10 m

100mm x 0,1mm x 10 m

Referencia 
Fabrica

SPST0050
SPST0100

Peso

0,19kg
0,38kg

IMPA

871802
871804

Aplicación y Usos

Cañerías de petroleo y sus derivados para los servicios
de inyección, carga y descarga , refrigeración ,también
válvulas juntas , bridas y cualquier unión de conexión. 
 Cañerías de servicio LFO y HFO y tuberías de aceite
hidráulico.
 Tuberías de aceite inflamables. 
 Bomba y filtro de aceite inflamable
 Tubería hidráulica. 
 Caldera, calentador de aceite térmico, incinerador.

Se recomienda su aplicación en conexiones y situaciones
donde se encuentran presentes líquidos y químicos
inflamables y calientes para los siguientes servicios :
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El mal tiempo y condiciones climáticas extremas pueden causar fugas en las tapas de las
escotillas, lo que puede provocar daños en la carga que se transporta. La Cinta Selladora de
Escotilla T-ISS® mantiene la humedad afuera y asegura un sello hermético que es resistente a la
intemperie y al humo. La cinta tiene una fuerza extraordinaria, una gran adherencia y es
extremadamente flexible. La cinta es fácilmente reconocible por la capa superior azul de material
PE modificado. Este material ofrece la máxima protección en condiciones extremas.

CINTA 
SELLADORA
ESCOTILLA 

Encuentranos en 
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Descripción

Pagina 1/2

Teléfono  56-32-2996900 Fax:56-32-2996901 E-MAIL: admin@gandarachile.cl.

Características

Cinta de 20 metros compuesto de caucho bituminoso
autoadhesivo SBS recubierto con un revestimiento de HDPE azul
modificado y revestimiento de PE desprendible. .
Fácil aplicación y corto tiempo de trabajo.
Cinta de protección de alta adherencia tiene una extraordinaria
fuerza y es muy flexible. Otorga una alta protección bajo
condiciones extremas.
Disponible en 100mm , 150mm y 20 metros de largo.

Hatch Cover Tape
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Cinta reparadora activada por agua T-ISS
Código 461003-50/52
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Encuentranos en 

Teléfono  56-32-2996900 Fax:56-32-2996901 E-MAIL: admin@gandarachile.cl.

Espuma Poliuretano Expansiva 750ML 
Código 490000-00

Pagina 2/2

Productos Relacionados

Información Técnica

Fabricante
Temperatura de resistencia
Temperatura de instalación

Código HS
Vida útil

Homologaciones

T-ISS (Holanda) 
Entre -15°C  a +70°C 
Entre +5° C a +40° C
6807.1000
Mínimo 5 años correctamente almacenado.
Pasaporte Verde

Código 
Gandara

461003-57
461003-58

Medidas
(ancho/espesor/largo)

100mm x 2,0mm x 20m
150mm x 2,0mm x 20m

Referencia 
Fabrica

HCT100
HCT150

Peso

4,5kg
7,0kg

IMPA

234252
234253

Aplicación y Usos

Aplicar estando la superficie libre de suciedad y sal.
La superficie debe estar seca antes de aplicar la cinta.
En climas fríos, la cinta debe calentarse previamente 
 para obtener el mejor rendimiento adhesivo. El calor
debe aplicarse a la superficie negra después quitar el
revestimiento de liberación.
Siempre tenga cuidado de no usar una antorcha en
áreas de peligro de incendio.
Inmediatamente después de calentar, aplique presión
para pegar la cinta adhesiva a la superficie antes de
que se enfríe, esto asegurará el mejor rendimiento y la
adhesión.

Cintas 
por caja

3 und.
2 und.
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La cinta de reparación activada por agua (PipeRep) T-ISS® es una cinta de tela de
fibra de vidrio recubierta de resina especialmente desarrollada. La cinta de tela
de fibra de vidrio se impregna con una resina activada por agua antes del
empaque. 
El tiempo de fraguado normal es de aproximadamente 20 minutos, dependiendo
de la temperatura. El activador puede ser el agua dulce o salada normal. 
Este producto de reparación fragua incluso bajo el agua y, por ello, es ideal para
usar en aplicaciones difíciles y húmedas. La cinta de reparación de tuberías T-ISS
se puede utilizar para la prevención de la corrosión, el refuerzo y la protección
eléctrica de hasta 16.000 voltios.

CINTA
REPARADORA
ACTIVADA POR
AGUA (PIPEREP)

Encuentranos en 
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Descripción

Pagina 1/2

Teléfono  56-32-2996900 Fax:56-32-2996901 E-MAIL: admin@gandarachile.cl.

Características

Buena resistencia química a 22 tipos sustancias que incluyen agua
destilada, solución de soda, etc. (Precaución: antes de aplicar, verifique un
químico tabla de resistencia proporcionada en el envase)
Diseñado por SolasTape.
Aislamiento eléctrico para 16.000 voltios.
Funciona bajo temperaturas intermitentes de hasta 200 ° C.
El paquete incluye : 

Masilla de acero rápido para reparación de tuberías
Un par de guantes protectores
Manual de instrucciones

1.
2.
3.

Water Activated Tapes
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461003-50
-----------

461003-52

50mm x 0.1mm x 1,5 m
75mm x0.1mm  x 2,7 m

100mm x 0.1mm x 4,5 m

PRT002
PRT003
PRT004

0,1kg
0,2kg
0,4kg

812364
812365
812363
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Encuentranos en 

Teléfono  56-32-2996900 Fax:56-32-2996901 E-MAIL: admin@gandarachile.cl.

Cinta anti salpicadura (Anti-Splash Tape) 
Códigos 871802-99 | 871804-99

Cinta Anticorrosiva de Zinc Cor Stop T-ISS 
Código 461003-53/54

Pagina 2/2

Productos Relacionados

Cinta selladora de escotilla Ha-Co  T-ISS
Código 461003-57/58

Información Técnica

Fabricante
Homologaciones

Max. Presión
Max. Temperatura

T-ISS (Holanda) 
Water Regulations Advisory Scheme (WRAS) | Green Passport
10 Bar
200° C 

Código
Gandara

Medidas
(ancho/espesor/largo)

Referencia 
Fabrica

Peso IMPA

Aplicación y Usos

Aplique PIPEREP envolviendo con mucha firmeza la pieza
dañada área que se extiende 2 pulgadas (5 cm) sin posibilidad
de reparación.
Continúe aplicando presión moldeando la cinta en
caliente hasta que la cinta comience a fraguar.
Si es necesario, corte el exceso de cinta con un cuchillo o unas
tijeras. 
Las herramientas se pueden limpiar con alcohol o acetona.

Cualquier tubería dañada sin importar dónde estén ubicadas;
submarino o una fábrica, etc.)
Todo tipo de embarcaciones, yates y embarcaciones mayores.
También utilizada para reparación de estanques,  mangueras
viejas, tuberías a alta presión etc. 

Uso:
1.

2.
3.
4.

5.
Aplicaciones:

Cinta Anticorrosiva Petro Tape T-ISS 
Código 460000-00/01
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La cinta Rust Stop Petro Tape T-ISS® es una cinta anticorrosión que se puede
aplicar a todo tipo de aceros y estructuras de acero, incluidas tuberías y líneas de
tuberías. La cinta proporciona una excelente resistencia al agua, ácidos, álcalis y
agua salinizada. Es una solución adecuada a largo plazo contra la corrosión.
Incluso bajo el agua, bajo tierra y en condiciones climáticas adversas, la cinta
conserva sus excelentes propiedades y no se despega, endurece ni agrieta. La
cinta es fácil de aplicar y requiere un tiempo de procesamiento muy corto. La
cinta no contiene disolventes y tiene un grosor de 1,2 mm.

CINTA
ANTICORROSIVA 
RUST STOP 
PETRO TAPE

Encuentranos en 
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Descripción

Pagina 1/2

Teléfono  56-32-2996900 Fax:56-32-2996901 E-MAIL: admin@gandarachile.cl.

Características

Buena resistencia a ácidos, álcalis y sales.
Fácil aplicación y corto tiempo de trabajo.
Sin cargas a baja temperatura, -270 ° C.
No se agrieta ni se endurece
No contiene disolventes (solvent-free) 
Aplicación de superficie fría y húmeda
Crea una barrera sólida impermeable
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Cinta reparadora activada por agua T-ISS
Código 461003-50/52
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Teléfono  56-32-2996900 Fax:56-32-2996901 E-MAIL: admin@gandarachile.cl.

Cinta anti salpicadura (Anti-Splash Tape) 
Códigos 871802-99 | 871804-99

Cinta Anticorrosiva de Zinc Cor Stop T-ISS 
Código 461003-53/54

Pagina 2/2

Productos Relacionados

Cinta selladora de escotilla Ha-Co  T-ISS
Código 461003-57/58

Información Técnica

Fabricante
Homologaciones

T-ISS (Holanda) 
Green Passport 

Códigos

460000-00
460000-01

Medidas
(ancho/espesor/largo)
50mm x 1,2mm x 10 m

100mm x 1,2mm x 10 m

Referencia 
Fabrica

RSPT050
RSPT100

Peso

0,1kg
0,2kg

Unid. 
por Caja
36 rollos
18 rollos

IMPA

812471
812472

Aplicación y Usos

Válvulas / Bridas de tubería hidráulica
Tubería Subterráneas / Estanques 
Pilotes de acero / Estructuras marinas

Preparación de la superficie: Haga que la
superficie  este lo más limpia y seca
posible. Remueva el óxido.
Ruststop Petro Tape obtendrá los mejores
resultados al aplicar sobre superficie seca.
Sin embargo, se puede aplicar sobre una
superficie húmeda. Dentro de sus
principales usos encontramos : 
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Encuentranos en 

La bomba de achique puede ser usada en barcos, botes , transporte, remolques,
camping  , industria, etc.
 Su motor es de servicio pesado con ejes de acero inoxidable y cuerpo termoplásticos
de alta resistencia.
 Totalmente sumergible y protegido contra ignición.
 Cumple con todos los estándares de seguridad existentes.
 Motores refrigerados por agua para una larga vida útil, con diseño anti-airlock y sellos
herméticos a la humedad.
 Base de de la bomba ( rejilla extractora) cierra a presión para una fácil instalación y
extracción con un funcionamiento silencioso sin vibraciones
 Incluye manual de usuario completo con instrucciones de instalación.

Las bombas de achique marinas de STARFLO se utilizan ampliamente en embarcaciones de
40 pies  o bote artesanal idealmente diseñadas para agua de mar debido a su diseño y gran
resistencia a la corrosión. La bomba de agua 2000 es una  gran noticia para  los
piscicultores!
La bomba y el interruptor SFBS-20-01 son independientes (se venden por separado), son
livianos, eficientes, el motor es refrigerado por el agua. Posee un diseño anti-airlock y
resistente a la humedad gracias a sus  sellos herméticos y cableado marino bloqueado. Es
de muy fácil operación, puede conectarse directamente a la batería de la embarcación o 
 panel solar  para ser usada. 
Las bombas de achique no automáticas ofrecen un funcionamiento tradicional activado por
un flotador o un interruptor de panel. La extracción del cartucho del motor permite una fácil
limpieza del colador y el impulsor en caso de que la bomba se obstruya con desechos.

BOMBA 
DE AGUA 12V 
2000GPH
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Código Gandara
Fabricante

Modelo 
Voltaje 

Consumo
Caudal Extracción

Temperatura Liquido
Alto

Diámetro Base
Diámetro Salida

Peso
Homologaciones

591630-20
Xiamen Starflo Industry & Trade Co.LTD
SFBP2000-12
12V DC 
16.0 Amperes (consumo máximo)
2000 GPH (galones por hora) 
110°F (43°C) Max.
5,97" / 151.7mm 
4,25" / 108mm
Ø29 mm/1-1/8"
1,21kg

Interruptor HYBS-20-01 Automático para 
bomba de Agua  Código 999990-05

Bomba de agua ( achique) 12V 1500GPH
Código 591630-05

Set goma Macho & Hembra Schuko 16A 
Código 792811-99

Productos Relacionados

Traje de Agua Fisher Guy Cotten
Código : 248940-00/01

Diagrama Funcionamiento
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INTERRUPTOR
AUTOMATICO
PARA BOMBA
DE AGUA
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Código Gandara
Fabricante

Modelo 
Voltaje & consumo 

Largo & Diámetro del Cable
Peso

999990-05
Xiamen Starflo Industry & Trade Co.LTD
SFBS-20-01
12V DC | 20.0 Amperes (consumo máximo)
1 m | Ø18 AWG
0,18kg

Sensor de caudal ideal para bombas de achique de 12V-24V, con un máximo de 20
amperios, diseñado para activar automáticamente su bomba de achique cuando hay agua.
La ultima versión incluye una base extraíble para facilitar la limpieza y el mantenimiento, el
interruptor de flujo de servicio pesado está diseñado para las aplicaciones más difíciles.

Enciende la bomba cuando el nivel del agua alcanza 2 "
(51 mm)
Apaga la bomba cuando el nivel del agua alcanza 3/4 "
(19 mm)
Interruptor ecológico sin mercurio
Protección contra ignición
Carcasa de nylon resistente & Sellos herméticos al agua
/ humedad
 Funcionamiento silencioso y sin vibraciones
NO debe usarse con voltaje CA ( corriente continua)
Incluye manual de instrucciones y diagrama de
cableado.

Diagrama de funcionamiento
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Se utiliza a abordo para medir la profundidad y calidad del fondo marino. Esta compuesto por una
plomada y una cuerda graduada en metros. Está dotado de un pequeño vaciado en su parte
inferior que se rellena con sebo al objeto de recoger muestras del fondo. 
Disponible en largos de 30m y  50m.

ESCANDALLO
PLOMO
COMPLETO  

Encuentranos en 
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Información Técnica

3,0 Kg. (app)
Nylon Diam. Ø8mm
Cada metro con un cambio de
color cada 10 metros.

Peso Plomada
Sondaleza

Marcado

Descripción

Productos Relacionados

Códigos

360331-10
360331-20

30m
50m

Largo IMPA

370301
370301

Sonda Metrica BMI blanca 20 metros 
Código 640852-00

Pasta detectora de gasolina Kolor Kut
Código 540523-00

Sounding Lead
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VENTA.WEB@GANDARACHILE.CL
+569 716 45 584
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CABO
POLIPROPILENO 
ALTA TENACIDAD
GRIS
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Construcción: 3 hebras
Gravedad específica: 0.91
Punto de fusión: 165 ° C
Resistente al agua (nula absorción)
Alta resistencia a la abrasión & ambientes químicamente activos
Resistente a la radiación ultravioleta.
Tiene una capacidad satisfactoria de absorción de energía
Resistencia a los golpes y restauración.
Flotabilidad : Flota en el agua, ya que es la mas ligera  entre las cuerdas de fibra
sintética. 
Certificación: DNV GL & Mills 

Las cuerdas de polipropileno multifilamento de alta tenacidad son suaves,  mantienen bien los
nudos y son adecuados para múltiples actividades incluida la deportiva. Optima para la 
 navegación y para trabajos pesados y en donde sea requerida. Su suavidad la convierte en
una cuerda  apta para pasamanos y múltiples usos industriales. En líneas generales consiste
en un tipo de polipropileno de alta resistencia compuesto de 3 hebras con hilos
microscópicamente delgados de 0,05 mm pre-torcidas utilizando las últimas tecnologías de
extrusión de precisión. Disponible en rollos de 220 metros y diámetros desde los 4mm en
color Gris  y en color Verde a partir de los 32mm.

Descripción
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3-Strand Polypropylene Mono-Filament Rope
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Diámetro  
Pulgada

Circ.
(mena) 

Diámetro
(mm)

Tienda Online wwww.gandarachile.cl | Sursales :  Antofagasta⎮Valparaíso⎮San Antonio⎮Talcahuano⎮Puerto Montt⎮Punta Arenas 

Encuentranos en 

Parámetros 
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200800-04
200800-05
200800-06
200800-08
200800-10
200800-12
200800-14
200800-16
200800-18
200800-20
200800-22
200800-24
200400-26
200400-28
200400-32
200400-36

 

4mm
5mm
6mm
8mm

10mm
12mm
14mm
16mm
18mm
20mm
22mm
24mm
26mm
28mm
32mm
36mm

 

½”
⅝”
¾”
1”

1¼”
1½”
1¾”
2”

2¼”
2½”
2¾”
3”

3¼”
3½”
4”

4½”
 

N/A
N/A
N/A

210251
210253
210254
210255
210256
210257
210258
210259
210260
210261
210262
210264
210266

 

Código Ø (mm) Circ. Ø
(mena) IMPA

Peso Rollo  
En Kilos

MBL

6
7
8
9

10
11
12
13
14
16
18
19
20
22
24
25
26
28
30
32
34
35
36

 

Kgf            Lbs           KN

¼ 
9/32
5/16
⅜ 

13/32
7/16

15/32
½

9/16
⅝ 

23/32
¾ 

13/16
⅞ 

15/16
1

1-1/32
1⅛ 

1-3/16 
1¼

1-11/32
1⅜ 

1-7/16
 

¾ 
⅞ 
1

1⅛ 
1¼

1,375
1½
1⅝ 
1¾
2

2¼
2⅜ 
2½
2¾
3

3⅛ 
3¼
3½
3¾
4

4¼
4-11/32

4½
 

3,92
5,35
6,97
8,82

10,89
13,20
15,73
18,04
20,90
27,50
34,65
38,72
42,90
52,25
62,15
67,10
72,60
84,70
96,25

110,00
124,30
130,90
138,60

 

400
600
700
900

1.100
1.300
1.700
1.900
2.200
2.800
3.500
3.900
4.300
5.100
6.000
6.500
7.000
8.000
9.100

10.300
11.500
12.100
12.800

880
1.320
1.540
1.980
2.420
2.860
3.740
4.180
4.840
6.160
7.700
8.580
9.460

11.220
13.200
14.300
15.400
17.600
20.020
22.660
25.300
26.620
28.160

4,31
5,69
7,35
9,12

11,10
13,20
16,30
18,70
21,70
27,80
34,50
38,30
42,10
50,20
59,00
63,30
68,50
78,60
89,30

101,00
113,00
119,00
126,00
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CABO
PP/PET
SUPERMIX
GRIS
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Los cabos de polipropileno y poliéster son una combinación de alta resistencia y son
adecuados para múltiples actividades. Optima para las actividades marítimas costeras y
de navegación. En líneas generales consiste en una mezcla de cuerdas compuesta de un
70% de monofilamentos de polipropileno y un 30% de hilos de poliéster. Tienen una alta
resistencia a los rayos UV y a la abrasión, y una capacidad de carga que supera a los
cabos normales de polipropileno. Disponible en rollos de 220 metros y diámetros desde
los 6mm en color Gris y en color Verde a partir de los 32mm.

Descripción
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Elongación: 18-20%
Absorción de agua: 0-1%
Gravedad específica: 1.00-1.05 cm3
(flotando en agua)
Alta resistencia a rayos UV y agentes
químicos.
Excelente resistencia a la abrasión.
Fácil de manipular.

Características

Cabo  Verde 32mm.

Disponible en variedad de tamaños
desde los 6 a los 32mm

162
Catálogo



Encuentranos en 

Tienda Online  wwww.gandarachile.cl | Sursales :  Antofagasta⎮Valparaíso⎮San Antonio⎮Talcahuano⎮Puerto Montt⎮Punta Arenas 

Pagina 2/2

Teléfono  56-32-2996900 Fax:56-32-2996901 E-MAIL: admin@gandarachile.cl.

Diametro
(mm)

Código Peso Rollo
(kg)

MBL
(kN)

MBL
(Kgf)

6 300100-06 3,85 8,16                  832 

8 300100-08 6,82 14,40              1.468 

10 300100-10 10,67 21,84              2.227 

12 300100-12 15,38 30,58              3.118 

14 300100-14 20,92 42,33              4.316 

16 300100-16 27,28 54,21              5.528 

18 300100-18 34,54 66,20              6.750 

20 300100-20 42,68 83,13              8.477 

22 300100-22 51,70 96,88              9.879 

24 300100-24 61,38 116,52            11.882 

26 300100-26 72,16 134,47            13.712 

28 300100-28 83,60 156,00            15.907 

30 300100-30 96,14 179,00            18.253 

32 300100-32 109,34 202,00            20.598 

Productos Relacionados

Cabos Polipropileno de 4mm a 36mm Cabos Nylon de 6mm a 38mm

Parámetros
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CABO 
NYLON
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Material: Poliamida
Construcción: 3 Torones - Torcida Z
Color: Blanco
Gravedad específica: 1,14
Punto de fusión: 220 ° C
Frente a condiciones (seco y húmedo) : La resistencia disminuye cuando
está mojado.
Resistencia a la abrasión: buena
Clasificación: DNV GL & Mills

Nuestras cuerdas 100% Nylon son resistentes, duraderas y de uso común en
la industria. Estos cabos son de alta resistencia, con una vida útil más larga y
están desarrollados para aplicaciones de alta absorción de energía. Son
flexibles, con una superficie de apoyo máxima para un manejo superior, estas
cuerda se utilizan especialmente para el manejo de cargas dinámicas durante
las operaciones de amarre y remolque. Disponible en rollos de 220 metros en
color blanco y diámetros desde los 8mm hasta los 38mm.

Descripción
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Diámetro  
Pulgada

Circ.
(mena) 

Diámetro
(mm)
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200501-00
200503-10
200505-00
200506-00
200507-00
200509-00
200510-00
200532-00
200517-00

 
 

210551
210553
210554
210556

210557/58
210559
210560
210563
210567

 

Código Ø (mm) Circ. Ø
(mena) IMPA

Peso Rollo  
En Kilos

MBL

6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
28
30
32
34
36
40
44
48

 

Kgf            Lbs           KN

7/32
5/16
⅜ 
½ 

9/16
⅝ 
¾ 

13/16
⅞ 
1

1 ⅛ 
1 ¼ 

1-5/16
1 ⅜ 

1-7/16
1 ⅝ 
1 ¾ 

1-15/16
 

¾
1

1¼
1½
1¾
2

2¼
2½
2¾
3

3½
3¾
4

4¼
4½
5

5½
6
 
 

5,2
9,2

14,3
20,61
28,1
36,5
46,2
57,2
69
82

112
128
146
165
176
218
264
312

 

749
1.346
2.080
2.999
4.100
5.304
6.732
8.262
9.996

12.036
15.810
17.900
19.992
22.500
24.000
29.100
34.200
40.300

 

1.648
2.961
4.576
6.598
9.020

11.669
14.810
18.176
21.991
26.479
34.782
39.380
43.982
49.500
52.800
64.020
75.240
88.660

 

7,34
13,20
20,39
29,40
40,20
52,00
66,00
81,00
98,00

118,00
155,00
175,49
196,00
220,59
235,29
285,29
335,29
395,10

 

8mm
10mm
12mm
16mm
19mm
22mm
24mm
32mm
38mm 

1”
1¼”
1½”
2”

2¼”
2¾”
3”
4”

4¾”
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CABO 
POLIPAPEL 
(RAFIA) 
VERDE
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Alta durabilidad, incluso contra los efectos de los rayos solares.
Alta resistencia a la tracción.
Bajo peso específico, lo que implica alto rendimiento por kilo.
Baja absorción a la humedad.
Baja elongación, en condiciones de carga de trabajo normal.
Alta elongación, en condiciones de carga extrema, en casos de emergencia.
No se pudre.
Excelente resistencia al roce y la abrasión.
Flexible en todas las condiciones de trabajo.
Flota en el agua.

Las cuerdas de rafia de polipropileno son fabricadas bajo altos estándares de calidad. Estas
cuerdas combinan las mejores propiedades de las fibras sintéticas y han sido desarrolladas
para ajustarse a casi todas las necesidades y en diferentes áreas, faenas de trabajo como la
pesca el transporte la  agroindustria entre otras. 
Además las cuerdas plásticas son usadas en la fijación y anclaje de jaulas para la producción
de salmones y truchas, en la preparación de líneas de cultivo de choritos y ostiones, entre
otras aplicaciones todo derivado a su alta calidad, uniformidad y confiabilidad. Disponible en   
color verde, diámetros desde los Ø2,5mm hasta los Ø24mm  a partir de los 32mm.

Descripción
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200100-12
200100-14
200100-05
200100-15
200100-17
200100-21
200100-25
200100-26
200100-27
200100-28
200100-30
200100-29
200100-20
200100-22
200500-24

2,5 MM
3 MM
4 MM
5 MM
6 MM
8 MM

10 MM
12 MM
14 MM
16 MM
18 MM
18 MM
20 MM
22 MM
24 MM

---
⅜”
½”
⅝”
¾”
1”

1¼”
1½”
1¾”
2”

2¼”
2¼”
2½”
2¾”
3”

1665
1190
770
435
941
666
488
385
278
267
170
252
220
220
220

70
140
220
350
500
850

1290
1800
2400
3000
3800
3800
4400
5200
6000
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Código
Gandara

Diámetro Ø
(mm)

Diámetro
Circ. Ø
(mena)

Metros
x Rollo

Resistencia a la
Tracción

(Kgf) 

Productos Relacionados

Cabo PP Alta Tenacidad  
Código 200800

Guardacabo Patentado A.R.
Código 220712

Gancho Carga alta resistencia c/gatillo seguridad
Código 221020

Tensor King  Ojo/Gancho 
Código 220480
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CABO
PP/PET
8 TORONES
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Los cabos de polipropileno y poliéster de 8 torones son una combinación de materiales
de alta resistencia y son adecuados para múltiples actividades. Optima para las
actividades marítimas costeras y de navegación. Ampliamente utilizada en líneas de
fondeo para centros de cultivos de salmones. En líneas generales consiste en una mezcla
de cuerdas compuesta de un 60% de monofilamentos de polipropileno y un 40% de hilos
de poliéster. Tienen una alta resistencia a los rayos UV y a la abrasión, y una capacidad
de carga que supera a los cabos normales de polipropileno. Disponible en rollos de 220
metros.

Descripción
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Elongación: 18-20%
Absorción de agua: 0-1%
Alta resistencia a rayos UV y agentes
químicos.
Excelente resistencia a la abrasión.
Fácil de manipular.
Ojo de 1.8mts en cada extremo
Cada rollo viene con placa metálica que
identifica el # de lote. 

Características
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Diametro
(mm)

Código Peso Rollo
(kg)

MBL
(kN)

MBL
(Ton)

48 200500-48 236 471 48 

56 200100-56 323 608  62

60 200100-60 372 726 74

Cabos Polipropileno de 4mm a 36mm Cabos Nylon de 6mm a 38mm

Pagina 2/2

Productos Relacionados

Parámetros
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CABO ESPIA
MIXED ROPE II

Encuentranos en 

Cumple los nuevos requerimientos del MEG4
Mayor resistencia a la tracción que la cuerda mixta regular.
Menor elongación
Estable ante a los rayos UV y Químicos
Excelente capacidad de carga repetida
Resistencia superior a la abrasión
Coil Tag : Cada rollo contiene una placa identificadora indicando
numero de serie el cual concuerda con su certificado.

Elaborado bajo un especial desarrollo basado de cuerda mixta compuesta normal, hecho de
hilos de polipropileno  de alta tenacidad y poliéster, ha conservado sus características
superiores y puede proporcionar una mayor demanda de ruptura.  Tiene un 8% mas de
fuerza de ruptura mejorada en comparación con el polipropileno normal. Esta composición y
construcción ideal crea una elongación extremadamente baja la que ofrece estabilidad y
seguridad cuando la cuerda está sufriendo alguna sobrecarga y hace que la cuerda
mantenga sus propiedades incluso después de un largo período bajo el agua, no hay
pérdida de resistencia cuando está mojado.
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Mooring Rope "Mixed Rope" 
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40
44
48
52
56
60
64
68
72
80
96

200150-08

200150-09

200150-10

64mm

72mm

80mm

8”

9”

10”

N/A

N/A

N/A

5”
5 ½”
6”

6 ½”
7”

7 ½” 
8”

8 ½”
9”

10”
12”

305
364
428
496
570
648
805
821

1007
1263
1589

453
 

573
707

31,12
37,14
43,67
50,61
58,16
66,12
82,08
83,78

102,69
128,79
162,14

KN TONS
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Carga de Ruptura

Teléfono  56-32-29996900 Fax:56-32-2996901 E-MAIL: admin@gandarachile.cl.

Ø (mm) Ø (Mena) IMPA

Peso  Rollo
(kgm)

60% Polipropileno | 40% Poliéster
Trenzado 12 Torones de doble torsión
1,00 : 1,05 cm³ (flotando en el agua) 
ABS | ISO 10556:2009 | Mooring Equipment
Guidelines (MEG4) - OCIMF  

Parámetros 
Mena 
 (inch) 

Medida
Nominal

(MM)
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Información Técnica

Códigos Gandara

Composición
Construcción

Gravedad específica
Certificaciones & Homologaciones

Productos Relacionados
Funda Protectora para espías 40cm x 3metros
Código : 200309-20

Cabo Espía Mixed Rope (Snap-Back) 
Código  :200150-64 
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Cumple los nuevos requerimientos del MEG4
Snap Back System 
Construcción : 
Mayor resistencia a la tracción que la cuerda mixta regular.
Menor elongación.
Resistencia superior a la abrasión y estable ante a los rayos
UV y Químicos.
Excelente capacidad de carga repetida
Coil Tag : Cada rollo contiene una placa identificadora
indicando numero de serie el cual concuerda con su
certificado.

CABO ESPIA
MIXED ROPE II
SNAP-BACK

Encuentranos en 

Junto con las ya conocidas ventajas de la cuerda Mixed Rope II  esta nueva generación de espías
incluye el novedoso sistema de seguridad SNAP BACK. 
La tecnología detrás de esta innovadora solución se encuentra en las propiedades de absorción
de energía del núcleo agregando una cuerda de 3 torones en el centro de la cuerda de 12
hebras.
De esta manera si la construcción portante se rompe, el sistema SNAP BACK absorberá la
energía liberada por las fuerzas de retroceso, lo que resultará en una reducción significativa de
accidentes, evitándolos hasta en un 53% ( fuente UK P&I Club).
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The new era of mooring safety
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507
 

639
788

200150-64 64mm 8” 220m

Ø (mm) Ø (Mena) Largo (m)

60% Polipropileno | 40% Poliéster
12 Torones de doble torsión + cuerda central
poliéster 3 hebras.
1,00 : 1,05 cm³ (flotando en el agua)
Blanca 
ABS | ISO 10556:2009 | Mooring Equipment
Guidelines (MEG4) - OCIMF  

Información Técnica

Código Gandara

Composición
Construcción

 
Gravedad específica

Color
Certificaciones & Homologaciones

IMPA

N/A

Parámetros 

Productos Relacionados

Funda Protectora para espías 40cm x 3metros
Código : 200309-20

40
44
48
52
56
60
64
68
72
80
96

5”
5 ½”
6”

6 ½”
7”

7 ½” 
8”

8 ½”
9”

10”
12”

305
364
428
496
570
648
805
821

1007
1263
1589

31,12
37,14
43,67
50,61
58,16
66,12
82,08
83,78

102,69
128,79
162,14

KN TONS

Carga de Ruptura
Peso  Rollo

(kgm)
Mena 
 (inch) 

Medida
Nominal

(MM)
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Encuentranos en 

FUNDA
PROTECTORA
PARA ESPIA
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100% poliéster de alta tenacidad Muy ligero y flexible
Fácil de instalar
Ajustable para una posición fácil.
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La Funda Protectora de Cuerdas y Cabos Espías ( Mooring Rope Protector Sleeve)
es un producto fabricado íntegramente con fibras de de poliéster que se utiliza
para la protección de cuerdas de amarre contra superficies abrasivas y
especialmente diseñadas para soportar la fricción natural en cabrestantes , bitas,
bolardo o Noray de amarre. 
Es una excelente y rentable solución para proteger las cuerdas ya que las Espías se
pueden dañar fácilmente si se someten a superficies rugosas o bordes afilados.
Con nuestra funda protectora evitará la pérdida de resistencia y maximizará la vida
útil de su inversión.
La cinta de velcro, cosida firmemente en la protección de la manga, se utiliza para
una instalación y extracción rápida y fácil.
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Información Técnica

Código
Medidas

Peso
Diámetros

Material
Fabricante

200309-20
40cm x 300cm
4,4kg 
Ø64mm -> Ø96mm ( 8"/12" mena) 
100% Poliester 
Xin Tian He Rope
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Productos Relacionados

Cabo Espia PP DAN 8-Strand 
Código : 200306-08/10

Cabo Espía Mixed Rope II
Código : 200150-08/10
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Los anzuelos Youvella, están construidos con acero de alto contenido de carbono, lo cual brinda mayor
dureza y resistencia a la oxidación. Se puede utilizar en cualquier tipo de pesca, tanto en agua de mar
como en agua dulce.
Son de origen Coreano y vienen en cajas de 100 unidades.

ANZUELOS DE
PESCA

Encuentranos en 
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Información Técnica

KIRBY

CIRCULAR
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Código Nombre

851700-00 DESTORCEDORES 2/0 (BOLSA 100 UNDS.)

852000-00 DESTORCEDORES 5/O (BOLSA 100 UNDS.)

Los destorcedores niquelados 2/0 y 5/0 son de origen Koreano y están
disponibles en bolsas de 100 unidades.

DESTORCEDORES
2/0 Y 5/0

Encuentranos en 
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Información Comercial

Productos Relacionados

Anzuelos de pesca, variedad
tamaños, en cajas de 100 unidades
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La serie  "H" de Ocean®  es una serie de defensas para barcos de calidad
superior que ofrecen una excelente protección para cualquier tipo de
embarcación. Están fabricados en PVC Plastisol con procedimiento de
rotomoldeo. También son resistentes a los rayos UV para su protección de la
luz solar.
Están hechos de una sola pieza, lo que significa que no hay piezas unidas en la
fabricación de la defensa, también tienen un consistente grosor de pared.
La Serie H son defensas para barcos de servicio pesado , versátiles para
condiciones climáticas adversas y  adecuadas para cualquier tipo de
embarcación de 10 a 50 pies.

DEFENSAS
INFLABLES PVC
BLANCO/AZUL

Encuentranos en 
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Características

Sujetadores de cuerda sólida como una roca
Material de sujeción de cables reforzado
Válvula simple que proporciona un inflado conveniente
Construcción sin costuras - fabricada en una sola pieza
Resistente a los rayos ultravioleta
Acabado brillante único
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Fabricante
Presión de inflación

Material
 

Apropiado
 

Ocean®
2.1 lbs / 0.15 bar at 68°F / 20°C
Plastisol PVC

Boya Esférica R-2 para defensa
Código 3202903-00

Botiquín SOLAS para bote/balsa Salvavidas 
Código 320175-03
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Productos Relacionados

Información Técnica

Códigos Modelo Medidas (mm)
A B D

Tamaño del 
Barco Pies/m

H-4
H-6
H-9

320293-02
320293-01
320293-04

190
220
270

640
760

1090

18
22
24

20-35/6-11
30-45/9-14

45-60/14-18

Peso
(kg) 

1,75
2,3
4

Ración de agua 500ml
Código 320166 - 50 

Cobertor protector para defensas Inflables 
Sin Código ( A pedido ) 
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La serie  "R" de Ocean®  son boyas inflables de servicio pesado en las que el
Pasa-cabo es sólido como una roca y reforzado con nervaduras con el fin de
proporcionar mayor resistencia y durabilidad. Es una boya apropiada para la 
 pesca comercial y deportiva,  versátil diseñada para las condiciones climáticas
más adversas.
Están hechos de una sola pieza, lo que significa que no hay partes unidas en la
fabricación de esta boya y tienen un grosor de pared consistente y resistente
a los rayos UV.

BOYAS 
ESFERICAS
INFLABLES DE
PVC SERIE "R"

Encuentranos en 
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Características

Sujetadores de cuerda sólida como una roca
Puede ser utilizada en mar, río o lago.
Adecuadas para cualquier uso y para cualquier tipo de embarcación
desde los 16- hasta 40 pies y hasta 70 pies a pedido. 
Construcción sin costuras - fabricada en una sola pieza
Resistente a los rayos ultravioleta
Disponible en blanco/Azul , Rojo/Azul y Amarillo/azul ( a pedido) 
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Fabricante
Presión de inflación

Material
 

Apropiado
 

Ocean®
2.1 lbs / 0.15 bar a 68°F / 20°C
Plastisol PVC

Botiquín SOLAS para bote/balsa Salvavidas 
Código 320175-03

Defensa inflable PVC H-4 
Código 3202903-02
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Productos Relacionados

Información Técnica

Códigos Modelo Medidas (mm)
A B D

Tamaño del 
Barco Pies/m

R-0
R-2
R-3

320293-20
320293-30
320293-00

220
380
440

300
500
580

15
28
28

 > 16/5
20-35/6-11
25-40/ 8-12

Peso
(kg) 

0,7
2,0
3,0

Ración de agua 500ml
Código 320166 - 50 

Balsa Salvavidas KHA-6 personas
Código 320115-00 

Color
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Disponible en una gran variedad de medidas para las distintas pesquerías como Reineta,
Merluza, Cojinoba, Corvina, Pejerrey, entre otras.
Gracias a que son fabricadas en 100% nylon monofilamento y sus nudos reforzados una de las
redes más fuertes del mercado.

RED NYLON
MONOFILAMENTO
VERDE

Encuentranos en 

Tienda Online  wwww.gandarachile.cl | Sursales :  Antofagasta⎮Valparaíso⎮San Antonio⎮Talcahuano⎮Puerto Montt⎮Punta Arenas 

Descripción

Teléfono  56-32-2996900 Fax:56-32-2996901 E-MAIL: admin@gandarachile.cl.

Información Técnica

Fishing Nets 
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Disponible en una gran variedad de medidas para las distintas pesquerías como Reineta,
Merluza, Cojinoba, Corvina, Pejerrey, entre otras.
Gracias a que son fabricadas en 100% nylon monofilamento y sus nudos reforzados una de las
redes más fuertes del mercado.
Están disponibles en colores verde, celeste y blanco.

RED NYLON
MONOFILAMENTO
BLANCA Y CELESTE

Encuentranos en 
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Fishing Nets 

Productos Relacionados

Red Nylon Monofilamento Verde

Pagina 1/1
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HILO
PRIMOLITADO
TORCIDO

Disponible en una gran variedad de medidas para las distintas pesquerías como Reineta,
Merluza, Cojinoba, Corvina, Pejerrey, entre otras.
Gracias a que son fabricadas en 100% nylon vienen en bobinas de una libra, se encuentran
disponibles en color negro y verde.

Encuentranos en 
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Nylon Twisted Twines 
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Disponible en una gran variedad de medidas para las distintas pesquerías como Reineta,
Merluza, Cojinoba, Corvina, Pejerrey, entre otras.
Gracias a que son fabricadas en 100% nylon vienen en bobinas de una libra, se encuentran
disponibles en color negro y verde.

MONOFILAMENTO
EN BOBINA 

Encuentranos en 
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Nylon Monofilament Twines 

Productos Relacionados

Red Nylon Monofilamento Verde
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El Monofilamento Tornado, está disponible en una gran variedad de medidas para las distintas
pesquerías como Reineta, Merluza, Cojinoba, Corvina, Pejerrey, entre otras.
Son fabricadas 100% en nylon transprente y vienen en madejas de 1, 2 y 3 kilos, 

MONOFILAMENTOS
TORNADO EN
MADEJAS

Encuentranos en 
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Nylon Monofilament Fishing Line

Productos Relacionados

Red Nylon Monofilamento Verde
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POTERA PERUANA
(TOTA) 380 MM

Tota peruana o potera,  arte de pesca qué se utiliza para la captura de jibia de gran tamaño.
Compuesta de 3 coronas, más un soporte reflectante qué actúa cómo señuelo para atraer la jibia hacia
él arte de pesca

Encuentranos en 
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Información Técnica

Productos Relacionados

Clinometro Sunfine
Código 360195-00

Barometro Sunfine
Código 360201-10

Codigo Modelo Descripcion Peso
(grs) Largo

852000-50 Potera 3 coronas 1.500 380 mm
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Código 320293-91

Dimensiones 129 x 48mm

Visibilidad 4 km

Baterías 4AA 6V

Vida baterías 200 horas

Ratio Flash 1.5 seg

Impermeabilidad 50 metros

Peso 110 grs

Activación Boton on/off

Las luces de pesca de origen Koreano, se utilizan para demarcar las maniobra
de pesca nocturna, realizadas por una lancha pesquera, generalmente del
Bacalao, pero también de otras especies. Con esto evita que otras lanchas se
metan en sus redes.  

LUCES DE PESCA
CH2000B

Encuentranos en 
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Encuentranos en 

BALIZA SOLAR
AUTONOMA
MCDERMOTT
9SOL AMBAR
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Varias opciones de montaje para elegir, que incluyen placa plana,
tubería y magnética
Posee una fuente de luz  LED de alta eficiencia nominal de 100,000
horas
Autonomía: nuestras luces modelo 9Sol pueden funcionar hasta 10
noches entre cargas, independientemente de las condiciones climáticas
Material: diseño de policarbonato estabilizado a los rayos UV de alto
impacto para soportar el duro entorno marino
Batería: paquete de baterías Ni-MH reemplazables con una vida media
de 4 años
Disponible en una variedad de modos que incluyen velocidades de
destello constante de 10, 15, 30 y 60 FPM o cualquier patrón de
destello IALA

La serie 9SOL de balizas  solares autónomas de McDermott® son una linea de resistentes luces
marinas impermeables las que debido a su versatilidad  han sabido encontrar  mercados en todo
el mundo.
Es una luz multiusos con ilimitadas aplicaciones de navegación. Tiene un interruptor de luz diurna
incorporado y puede estar disponible en ámbar ( stock permanente)  además de rojo, verde, azul, 
 y blanco. Disponible con patrones de destello estándar  además  de patrones de destello de IALA

Descripción
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Código Gandara
Fabricante

Modelo
Alcance

Arco de visibilidad
Configuración
Cromaticidad

 
Vida útil del LED 

Dimensiones
 
 

Peso

360510-14
Mcdermott Light & Signal (USA) 
9 SOL (Ámbar) 
2 Millas Náuticas
360°
6L5V (para modelo Ámbar) 
Cumple con IALA y cumple con las ayudas de los Estados Unidos
para  Sistemas de navegación según 33CFR Subparte 66
100.000 Horas
Placa plana: 6 1/4 ″ de alto x 5 1/4 ″ de ancho
Tubería: 7 1/4 ″ de alto x 5 1/4 ″ de ancho
Imán: 6 3/4 de alto x 5 1/4 ″ de ancho
2 Libras 

Baliza Solar Ultra Autónoma Mcdermott con 2
puntas , ámbar. 
360350-12
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Baliza Solar autónoma Mcdermott con
punta, color ámbar
Código 360510-11

Información Técnica
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La serie TOPHAT de balizas  solares autónomas de McDermott® son una linea de resistentes luces
marinas impermeables las que debido a su versatilidad  han sabido encontrar  mercados en todo
el mundo.
Es una luz multiusos con aplicaciones polivalentes ilimitadas. Tiene un interruptor de luz diurna
incorporado y puede estar disponible en ámbar ( stock permanente)  además de rojo, verde, azul, 
 y blanco. Disponible con patrones de destello estándar  además  de patrones de destello de IALA

Encuentranos en 

BALIZA SOLAR
AUTONOMA
MCDERMOTT
TOPHAT FLATP
AMBAR
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Posee una fuente de luz  LED de alta eficiencia nominal de 100,000
horas
Autonomía: nuestras luces modelo TOPHAT pueden funcionar hasta 10
noches entre cargas, independientemente de las condiciones climáticas
Material: diseño de policarbonato estabilizado a los rayos UV de alto
impacto para soportar el duro entorno marino
Batería: paquete de baterías Ni-MH reemplazables con una vida media
de 4 años
Disponible en una variedad de modos que incluyen velocidades de
destello constante de 10, 15, 30 y 60 FPM o cualquier patrón de
destello IALA
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Código Gandara
Fabricante

Modelo
Alcance

Arco de visibilidad
Configuración
Cromaticidad

 
Vida útil del LED 

DimensioneS
Peso

Montaje

360510-11
Mcdermott Light & Signal (USA) 
Tophat Flat (Ámbar) 
1-3 Millas Náuticas
360° y disponible con una pantalla de 180 ° si es necesario.
-6L5V (para modelo Ámbar) 
Cumple con IALA y cumple con las ayudas de los Estados Unidos
para  Sistemas de navegación según 33CFR Subparte 66
100.000 Horas
Alto 5¼″ (133.35mm) X Diámetro Ø7 ¾″ (197mm)
2 Libras 
Placa plana con 3 orificios de montaje

Baliza Solar Ultra Autónoma Mcdermott con 2
puntas , ámbar. 
360350-12
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Baliza Solar autónoma Mcdermott 9SOL 
 ámbar
Código 360510-14

Información Técnica
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La serie TOPHATX de balizas  solares ultra autónomas de McDermott® son una linea de
resistentes luces marinas impermeables las que debido a su versatilidad  han sabido encontrar 
 mercados en todo el mundo.
Es una luz multiusos con aplicaciones polivalentes ilimitadas. Tiene un interruptor de luz diurna
incorporado y puede estar disponible en ámbar ( stock permanente)  además de rojo, verde, azul, 
 y blanco. Disponible con patrones de destello estándar  además  de patrones de destello de IALA

Encuentranos en 

BALIZA SOLAR
ULTRA AUTONOMA
MCDERMOTT
TOPHATX-FLATP
AMBAR
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Posee una fuente de luz  LED de alta eficiencia nominal de 100,000
horas
Autonomía: nuestras luces modelo TOPHAT pueden funcionar hasta 10
noches entre cargas, independientemente de las condiciones climáticas
Material: diseño de policarbonato estabilizado a los rayos UV de alto
impacto para soportar el duro entorno marino
Batería: paquete de baterías Ni-MH reemplazables con una vida media
de 4 años
Disponible en una variedad de modos que incluyen velocidades de
destello constante de 10, 15, 30 y 60 FPM o cualquier patrón de
destello IALA
Cumple con los requisitos de impermeabilidad  IP68.
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Código Gandara
Fabricante

Modelo
Alcance

Arco de visibilidad
Configuración
Cromaticidad

 
Vida útil del LED 

DimensioneS
Peso

Montaje
Estanqueidad

360350-12
Mcdermott Light & Signal (USA) 
Tophatx FlatP (Ámbar) 
1-3 Millas Náuticas
360° y disponible con una pantalla de 180 ° si es necesario.
-6L5V (para modelo Ámbar) 
Cumple con IALA y cumple con las ayudas de los Estados Unidos
para  Sistemas de navegación según 33CFR Subparte 66
100.000 Horas
Alto 5½″ (140mm) X Diámetro Ø7 ¾″ (197mm)
3 Libras 
Placa plana con 3 orificios de montaje
IP 68 

Baliza Solar Autónoma Mcdermott con punta ámbar. 
360510-11
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Baliza Solar autónoma Mcdermott 9SOL  ámbar
Código 360510-14
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Código 
Gandara 

304610-00

304620-00

304630-00

304640-00

Las luces de navegación Cyclic 12 de Lalizas® están diseñadas para lanchas a motor y veleros de
hasta 12 m de eslora. Su elegante estilo tipo "casco" no deja bordes afilados que causen lesiones
o líneas de enganche. 
Material: Están hechos de nailon resistente resistente a los rayos UV, contactos eléctricos de
acero inoxidable no magnéticos y un sello de nitrilo resistente al agua para proporcionar una larga
vida útil. 

FAROL DE
NAVEGACION 
CYCLIC 12
LALIZAS

Encuentranos en 
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Visibilidad Luz Angulo Posición 
Nave 

Estribor
 

Babor
 

Popa
 

Tope

1 MN
 

1MN
 

2MN
 

2MN

Verde
 

Roja
 

Blanca
 

Blanca

112,5°
 

112,5°
 

135°
 

225°

Fabricante
Voltaje Funcionamiento

Bombilla Compatible
 

Instalación
Tipo de embarcación

 

Lalizas Hellas S.A. (Grecia)
12V - 10W
71228 Tipo fusible SV8 Led 12V  
Código Gandara 712280-01
Montaje vertical
0 a 12 Metros de Eslora
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FAROLES DE
NAVEGACION
SUNFINE

Faroles SUNFINE son una excelente alternativa de faroles de posición
marítimos. 

Tienen una visibilidad de 2MN, y se recomiendan en embarcaciones de hasta
50 metros.

Tienen una potencia de 25W y pueden operar con voltaje de 12-24V, utilizan
una bombilla B15 de pata dispareja. Los faroles son IP56.

Sus dimensiones son de alto 20cm, ancho 15cm, fondo 15cm.

Encuentranos en 
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Sistema de cierre
Los faroles son IP56

Bombilla B15
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Imagen Nombre Codigo

LUZ ESTRIBOR, 
VERDE, 112.5° 360500-60

LUZ BABOR, 
ROJO, 112.5°  360510-60

LUZ TOPE, 
TRANSPARENTE, 225°  360520-60

LUZ POPA, 
TRANSPARENTE, 135° 360530-60

LUZ TODO HORIZONTE, 
ROJO, 360°  360540-60

LUZ TODO HORIZONTE,
TRANSPARENTE, 360°  360550-60
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Modelos

Productos Relacionados

Proyector Sunfine TG 28 
Código : 808054-00

Foco busca boyas 7", control remoto
Código : 782970-60

Foco busca boyas 100W, tungsteno,
control remoto, 12V
Código :  782967-60

Foco busca boyas LED, control remoto 
Código : 320350-60 
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Codigo Modelo Descripcion Voltage Material
Color

782967-60
782968-60

Foco Halógeno 100W
360°/72°

IP67
2500LM-800mts

12V 
24 V

Plástico
Blanco

403242-00
782969-60

Foco LED 50W 
10 LED

360°/120°
IP65

12-24V
Aluminio
Negro/
Blanco

782970-60

Foco LED 60W 
12 LED- 1600LM

355°/70° IP67
Funciones (4)

10-30V
Aluminio
Blanco

403231-00

Foco Halógeno 7"
100W 

360°/120° 
IP65 

12V
Aluminio
Blanco

En Gandara contamos con una amplia variedad de Focos con Control Remoto. Cuentan con rango de
giro de 360° horizontal y 120° vertical. Hay opciones con lámparas LED o Halógeno.  

FOCOS LED
CONTROL REMOTO
SUNFINE

Encuentranos en 
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Codigo Modelo Descripcion Voltage Color

782971-60

FOCO BARRA ALUMINIO
12 Led 

100 % Ambiente Marino
IP 67 

Todo Aluminio

10-30 V Negro

El Foco de Barra es un dispositivo muy versátil  y es ideal para Bodegas, Cubiertas de Naves. Muelles.  
especial para ambientes marinos. Tiene clase IP67, lo cual lo hace completamente impermeable incluso
en las condiciones más adversas de trabajo. Está construido en un cuerpo de aluminio, cuenta con 12
luminarias LED, logrando una potencia total de 36W y solo 20 cm de largo por lo que requiere una
superficie mínima de instalación.

FOCO BARRA LED
SUNFINE

Encuentranos en 
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LED BAR Lights
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Codigo 320314-07

Diámetro Foco 7" (17,8 cm)

Alto Total 61 cm

Voltage 24 Volts

Rango Iluminación  1,200 mt 

Ilumincación  470.000 Lumens 

Wattage 450 Watts

# Perko 0314C0724V

Los reflectores incorporan las características de diseño
necesarias para operar con éxito los reflectores en los
entornos operativos de productos más exigentes en
tierra y mar. El Proyector Perko tiene excelentes
características de iluminación, un potente haz enfocable
y es adecuado para su uso en grandes buques, torres de
vigilancia de seguridad, transbordadores de pasajeros o
de carga. 

PROYECTOR PERKO
7" DIAMETRO 

Encuentranos en 
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Los proyectores Perko están construidas de aluminio marino con piezas fundidas de alta resistencia y
cuerpos reforzados de calibre pesado para una mayor durabilidad. Están acabados en nuestro acabado
blanco PERKO•KOTE, un proceso avanzado que elimina la necesidad de pintar al tiempo que
proporciona una superficie resistente a los arañazos y a prueba de virutas para pintar cuando sea
necesario para que coincida con el color del recipiente. La serie 1900 está disponible con controles
remotos eléctricos de cubierta, rueda, palanca/engranaje o distantes. Todos los modelos cuentan con
deflectores de halo, reflectores de espejo de vidrio parabólico para una salida de luz máxima y cubiertas
de ventilación para una rápida disipación del calor para ayudar a prolongar la vida útil de la bombilla. Las
puertas delanteras con bisagras tienen pestillos de acero inoxidable de liberación rápida para
proporcionar un fácil acceso para el reemplazo de la bombilla.

PROYECTOR
PERKO 19"

Encuentranos en 
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Los reflectores incorporan las características de diseño necesarias para
operar con éxito los reflectores en los entornos operativos de productos más
exigentes en tierra y mar. El TG28 tiene excelentes características de
iluminación, un potente haz enfocable y es adecuado para su uso en grandes
buques, torres de vigilancia de seguridad, transbordadores de pasajeros o de
carga. Buques portacontenedores y transportistas a granel de líquidos o gas.

PROYECTORES TG28 
 MANUAL Y
CONTROL REMOTO

Encuentranos en 

Tienda Online  wwww.gandarachile.cl | Sursales :  Antofagasta⎮Valparaíso⎮San Antonio⎮Talcahuano⎮Puerto Montt⎮Punta Arenas 

Descripción

Pagina 1/7

Teléfono  56-32-2996900 Fax:56-32-2996901 E-MAIL: admin@gandarachile.cl.

Especificaciones

Construido de acero inoxidable I CRL8NI9TI 
Reflector de aluminio formado parabólico 
Ajuste de enfoque de la lámpara interna 
Anillos de derrame para evitar el deslumbramiento no deseado y la luz parásita 
Fuente de luz halógena de tungsteno 
Reflector a IP56 
Rotación remota de la bandeja 350 
Control remoto de elevación±30 °
Rango de temperatura de operación-20 c-40c
Modelo TG28, Volt 220V/60HZ, Vida lampara 850 hrs
PBCP*1000 3.900, Div 5.5
Watt 2200W, Lampara GY16, Peso 30 kg.
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La linterna para bote y balsas con sistema morse se puede utilizar para iluminar y
marcar bajo el agua también bajo condiciones de lluvia y en áreas húmedas.
Ocupa una bombilla de potencia 2,4 V 0.4A (No es LED),  sumergible hasta 1m.
Hermética, con apariencia y estructura robusta y confiable puede ser usada
continuamente por 5horas . Cumple con los requerimientos ISO 18813:2006.
Adecuado para ambiente marino además de ser un accesorio necesario para los
barcos, botes y balsas salvavidas.

LINTERNA PARA
BOTE/BALSA
SALVAVIDAS
C/SISTEMA MORSE

Encuentranos en 
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782962-00
Jiangsu Huayan Marine Equipment Co., Ltd.
40104045
330261
2 pilas 1,5Volts tipo D (LR20/AM-1) 
Uso continuo 5 horas 
1 metro ( Máximo )
- 20 ℃ A + 50 ℃ 
Tipo Bayoneta BA9S 2.4Volt 

Código Gandara
Fabricante

Referencia Fabrica
IMPA

Batería (no incluida)
Autonomía
Sumergible

Temperatura Funcionamiento
Ampolleta 
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La linterna LED  FBSD una linterna intrínsecamente segura ATEX de alta
calidad y excelente relación precio-calidad. Fabricada con una carcasa
resistente y  equipada con un LED de alto alcance. Esta linterna portátil es
una solución esencial para usar en sectores potencialmente peligrosos o
atmósferas explosivas ( ZonaS 1 & 2  Grupos IIA,IIB, IIC ) 

LINTERNA LED
ANTICHISPA 
FBSD 

Encuentranos en 
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Explosion Proof Torch 

Características

 

Aprobado tanto por ATEX como por IECEx
Tipo de seguridad intrínseca.
A prueba de polvo.
A prueba de agua y sumergible hasta un metro de profundidad por
tiempo limitado (IP67 =  1 metro durante 30 minutos) 
Lente protector  resistente a los arañazos y a productos químicos
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Código Gandara
Fabricante

Modelo
IMPA

Medidas
Peso (Grm)

Color
Baterías

Tipo de luz
Duración

Temperatura de trabajo
Área de clasificación

Grado de Hermeticidad
Clase de temperatura (Gas) 

Homologaciones & Estándares

Boyarín Luminoso Anti chispa L161 
Código 320292-01

782961-25
Jiangsu Huayan Marine Equipment Co., Ltd.
FBSD | 30607006
792263 (Referencial)
L185mm*D45mm
200grm (Sin Baterías) 
Amarillo/Negro
3 Bat. Alcalina 1,5V AA LR6 AM-3 E91/MN1500 (No Incluidas) 
LED >110 lúmenes
Mínimo 12 Horas 
-20°C A +40°c
Zonas 1 & 2 Grupos IIA,IIB, IIC
IP67 
T4
ATEX | ICEEx | CE |  Resolución MSC.98(73) EN60079-0:2012
+a11:2013/IEC6007 EN60079-11:2012/IEC60079-11: 2011, -0:
2011, EN60079-28: 2015/IEC60 79-28: 2015
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Información Técnica

Pila Alcalina 1,5V Pequeña AA (LR-6/AM-3) 
Código 783231-10

Linterna para bote-balsa salvavidas  
Código 782962-00

Linterna Bright-Star Modelo 2206 Antichispa   
Código 782961-10
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La herramienta primordial y útil del equipo para la observación a distancia consiste en los
binoculares prismáticos, es importante el ajuste adecuado para observar las formas,
colores y tamaños adecuados, así mismo que no cansen la vista, permitiendo amplitud del
campo visual.

BINOCULAR
20X50

Encuentranos en 
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Código Gandara
Fabricante

Modelo
Lente
Zoom

Tamaño
Peso

360602-20
Jiangsu Huayan Marine Equipment
20x50
50mm
20 veces
200mm  x 200mm
950 grs
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Instrucciones

Productos Relacionados

Ajuste DIP
Fijar la distancia entre ambos lentes hasta que, al mirar por los lentes, usted vea un
solo círculo.

Enfoque
Cierre su ojo derecho y apunte a un objeto con el ojo izquierdo. Enfoque los gemelos
haciendo rotar la rueda del enfoque central hasta que la imagen se vea nítida y clara.
Abra su ojo derecho y cierre su ojo izquierdo. Haga girar el ocular derecho hasta que
el objeto apuntado se vea nítido y claro.
Ambos lados (ojos) están en foco y solo necesitará usar la rueda de enfoque central
para enfocar cualquier objeto.

Ojeras Plegables de Goma
Estas cómodas ojeras se pliegan para usar anteojos y se despliegan para usar sin
anteojos. Proporcionan confort y facilitan la visión.

Cómo cuida los cristales
Conserve las tapas de los lentes y cúbralos cuando no los esté usando.
Al limpiar los lentes, use el paño de lentes que viene con el equipo o un paño suave sin
pelusas.
Para extraer residuos de suciedad coloque dos gotas de alcohol (farmacéutico)  sobre
el paño.
Guardes sus binoculares en un lugar sin humedad.

Importante
Nunca intente limpiar el interior de los Binoculares ni desarmarlos.

1.
a.

2.
a.

b.

c.

3.
a.

4.
a.
b.

c.

d.
5.

a.

Salvavidas Circular 4.3kg SOLAS 
Código 320112-34

Traje Mullion de flotación Térmico 
Código : 221223-00

Balsa Salvavidas modelo KHA SOLAS Traje Inmersión HYF-2 
Código : 330173-01/02/04
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320125-50

320125-60

Helsman 743
 
 

Explorer B-51
 

3 3/4"
 
 

2 3/4"
 

Negro
 
 

Negro
 

Empotrado
 
 

Soporte, luz
12V verde

Código 
Gandara 

Cuando se dimensiona, instala y compensa correctamente, una brújula marina es el instrumento más
importante en cualquier barco. Proporcionará referencias de rumbo precisas y sin problemas en las
condiciones más adversas sin depender de electricidad, señales de radio o comunicaciones por satélite.
Los criterios más importantes al seleccionar una brújula son el tamaño del dial y el estilo de montaje.
Los componentes de calidad ayudan a la precisión, la respuesta suave, la estabilidad y el funcionamiento
sin problemas. Aunque el tamaño y la forma de los modelos de Ritchie Compass pueden variar, esta
ilustración de ingeniería recortada es representativa de la tecnología moderna que hace de Ritchie
Compasses las mejores brújulas marinas del mundo.

COMPAS
MAGNETICO
NAVEGACION

Encuentranos en 
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Diametro 
Dial

Color Montaje Modelo 

Navigation Compass

Helsman 743

Explorer B-51
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320130-60

320140-60

SF 80304-1
 
 

SF 80305-1
 

86mm
 
 

116mm
 

Negro
 
 

Negro
 

Soporte
 
 

Soporte

Código 
Gandara 

Una brújula marina es el instrumento más importante en cualquier barco. Proporcionará referencias de
rumbo precisas y sin problemas en las condiciones más adversas sin depender de electricidad, señales
de radio o comunicaciones por satélite. Los criterios más importantes al seleccionar una brújula son el
tamaño del dial y el estilo de montaje. Los componentes de calidad ayudan a la precisión, la respuesta
suave, la estabilidad y el funcionamiento sin problemas. Sunfine nos  entrega alternativas confiables y
económicas para nuestra navegación.

COMPAS
MAGNETICO
NAVEGACION

Encuentranos en 
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Diametro 
Dial

Color Montaje Modelo 

Navigation Compass

Productos Relacionados

Compas Helsman 743 
Código : 320125-50

Compas Explorer B51
Código : 320125-60
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Codigo Modelo Brazo Aluminio
Cromado Brazo Aluminio

360636-08 12" (30.5 cm) no si

360636-24 15" (38.1 cm) no si

360636-20 18" (45.7 cm) no si

360636-23 24" (61.0 cm) si si

Herramienta de trazado, que permite seguir la derrota o trayectoria de una embarcación. 
Son dos reglas unidas de tal manera que siempre forman los lados paralelos de un paralelepípedo.
Su principal uso es marcar un rumbo en la rosa, trasladarlo paralelamente a sí mismo para que
pase por un punto determinado de la carta; o teniendo un rumbo en un punto cualquiera de la
carta trasladarlo hasta la rosa para averiguar cual es el rumbo. 
Reglas de plástico transparente de alta resistencia con brazos de aluminio cepillados. En el caso de
24'', están cromados además de ser resistentes a la corrosión

REGLAS PARALELAS
DE NAVEGACION

Encuentranos en 
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Codigo Modelo Descripcion Rango
Operacion Material

360151-10

Reloj Telegrafía
Base 150 mm

Dial 95 mm
Altura 95 mm
Peso 430 grs

-10°C a 60°C Bronce

El Reloj Telegráfico está construido en bronce y tiene una precisión de +/- 30 segundos por mes. La
batería tiene una duración aproximada de 1 año. 
En situaciones de emergencia, es un Instrumento indispensable para el radio operador. Es un requisito
de la DGTM que toda embarcación cuente con uno a bordo.

RELOJ TELEGRAFIA
DE BRONCE
SUNFINE

Encuentranos en 
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Codigo Modelo Descripcion Rango
Operacion Material

360201-10

Barómetro Náutico
Base 150 mm

Dial 95 mm
Altura 95 mm
Peso 430 grs

960-1060 hPa Bronce

El Barómetro y reloj de precisión Náutico está construido en bronce está hecho de materiales de
alta calidad, que es robusto, resistente al óxido y duradero, y tiene una larga vida útil. Tiene una
precisión de +/-3 hPa.  Los barómetros se utilizan para medir los cambios de temperatura,
humedad y parámetros de presión atmosférica. Equipado con un barómetro, multifunción tres
en uno, económico y práctico. El Barometro Aneroide se ha hecho vacío en su interior. En la
parte trasera de tu barómetro, hay un tornillo para ajustar la presión.

BAROMETRO   
ANEROIDE
AJUSTABLE
SUNFINE

Encuentranos en 
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Es un instrumento que se utiliza para determinar la inclinación de una
embarcación marítima (también se conoce como inclinómetro). El ángulo se mide
en grados sexagesimales, con respecto a la vertical. 
Cuenta con una base de madera y un lector y manecilla de bronce.

CLINOMETRO DE
PENDULO DE
MADERA

Encuentranos en 
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360195-01
Jiangsu Huayan Marine Equipment Co., Ltd.
39902004
200 mm 
Base madera, lector y manecilla de bronce
570 grs

Código Gandara
Fabricante

Referencia Fabrica
Tamaño
Material

Peso

WOODEN PENDULUM CLINOMETER 

Productos Relacionados

Clinometro Sunfine
Código 360195-00

Barometro Sunfine
Código 360201-10
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Codigo Modelo Descripcion Rango
Operacion Material

360195-00

Reloj Clinómetro
Base 120 mm

Dial 85 mm
Altura 36 mm
Peso 240 grs

Bronce

El clinómetro náutico es un instrumento que sirve para medir la escora o inclinación del buque con
respecto a la mar, que se colocan usualmente en el puente. 

RELOJ
CLINOMETRO
SUNFINE

Encuentranos en 
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Codigo Modelo Descripcion Peso
(grs) Material

360110-15
Diámetro 158 mm

Altura 120 mm
1.300 Bronce

La campana de bronce es un elemento imprescindible en el puente de toda embarcación
marítima. Está construida en Bronce Pulido lo que le otorga una larga duración en
ambientes marítimos. Provoca un sonido muy nítido y potente.
Cuenta con soporte para colgar a una viga.

CAMPANA DE
BRONCE

Encuentranos en 
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Brass Bell

Productos Relacionados

Campana 75 mm diámetro
Código 360104-000

Campana 150 mm diámetro
Código 360106-00
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Codigo Modelo Descripcion Peso
(grs) Material

360104-00
Diámetro 75 mm

Altura 75 mm
300 Bronce

360105-00
Diámetro 100 mm

Altura 100 mm 615 Bronce

360106-00
Diámetro 150 mm

Altura 150 mm
1.660 Bronce

La campana de bronce es un elemento imprescindible en el puente de toda embarcación marítima.
Está construida en Bronce Pulido lo que le otorga una larga duración en ambientes marítimos.
Provoca un sonido muy nítido, que resulta agradable y potente a la vez.
Cuenta con soporte para colgar en la pared.
Disponible en 3 tamaños.

CAMPANA DE
BRONCE

Encuentranos en 
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220
Catálogo



El Anemometro digital de Huayan permite medir la velocidad del viento y obtener
lecturas en diferentes unidades. Solo hace falta seleccionar la función y la unidad
que requiere.
Puede seleccionar y medir la velocidad (m/seg), o el caudal en (m2/seg o m3/seg).
Además puede realizar mediciones en m/seg, km/hra, millas/hra y nudos.
Su diseño ergonométrico y su bajo peso 200 grs, lo hace un dispositivo fácil de
manipular.

ANEMOMETRO
DIGITAL CON
PANTALLA LED

Encuentranos en 
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Medición de la velocidad del viento con una precisión de +/-2%
Utiliza batería de 9V
Almacenar en lugar libre de humedad y de los rayos del sol.
Codigo Producto 360301-05
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ESFERAS DE
FONDEO

Las esferas negras son un elemento fundamental para la navegación
marítima y se utilizan como señal diurna para indicar la situación en que se
encuentra la nave (Fondeada, sin gobierno, varada u otro) para advertir a las
naves cercanas de su estado actual

Código Diametro

360581-00 40 cm

360581-10 60 cm

Encuentranos en 
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Signal Ball

Productos Relacionados

Clinometro Sunfine
Código 360195-00

Barometro Sunfine
Código 360201-10
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